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DEUTSCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fiir ein Produkt unseres Sortimentes entschieden haben. Unser Name steht fiir hochwertige
und eingehend geprifte Qualitdtsprodukte aus den Bereichen Warme, Sanfte Therapie, Blutdruck/Diagnose, Gewicht,

Massage und Luft.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die Hinweise.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beurer-Team
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Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bewahren Sie sie fiir den spéteren Gebrauch auf, machen
Sie sie anderen Benutzern zugénglich und beachten Sie die Hinweise.



1. Zeichenerklarung
Folgende Symbole werden in der Gebrauchsanweisung verwendet.

ﬁ Warnung Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren fir Ihre Gesundheit

ﬁ Achtung Sicherheitshinweis auf mdgliche Schaden am Gerat/Zubehdr

® Hinweis Hinweis auf wichtige Informationen

2. Hinweise
Sicherheitshinweise

é Warnung:
e Fihren Sie bei Messungen im Ohr die Sensorspitze des Thermometers vorsichtig ein.
e Die Anwendung des Thermometers an verschiedenen Personen kann bei bestimmten akuten, infektiosen
Erkrankungen aufgrund einer mdglichen Keimverschleppung trotz der durchzufiihrenden Reinigung und Wisch-
desinfektion unzweckméBig sein. Fragen Sie im Einzelfall Ihren behandelnden Arzt.

Hinweise zum Umgang mit Batterien

Warnung:
A e Batterien kénnen bei Verschlucken lebensgeféhrlich sein. Bewahren Sie Batterien flir Kleinkinder unerreichbar

auf. Wurde eine Batterie verschluckt, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

e Batterien diirfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, in Feuer
geworfen oder kurzgeschlossen werden.

e Batterien kdnnen Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schadigen. Entsorgen Sie die Bat-
terien deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien
niemals in den normalen Hausmiill.




é Achtung:
e Wechseln Sie schwécher werdende Batterien rechtzeitig aus.

Auslaufende Batterien kdnnen Beschédigungen am Gerét verursachen. Wenn Sie das Gerét langere Zeit nicht
benutzen, nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.

Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, ziehen Sie Schutzhandschuhe an und reinigen Sie das Batteriefach mit
einem trockenen Tuch.

Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bewahren Sie sie flir den spateren Gebrauch
auf, machen Sie sie anderen Benutzern zuganglich und beachten Sie die Hinweise.

Dieses Thermometer ist ein empfindliches elektronisches Geréat. Behandeln Sie es sorgfaltig und setzen Sie es
keinen mechanischen StéBen aus.

Setzen Sie das Gerét nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Priifen Sie vor jeder Anwendung, ob die Linse beschédigt ist. Falls diese beschédigt ist, wenden Sie sich bitte
an die Handler- oder Service-Adresse.

Das Thermometer ist NICHT wasserdicht. Aus diesem Grund ist direkter Kontakt mit Wasser oder anderen
Fliissigkeiten zu vermeiden.

Dieses Gerat ist nicht flir den gewerblichen oder klinischen Gebrauch bestimmt.

Das FT70-Thermometer ist nur fiir den in der Gebrauchsanleitung angegebenen Messort am menschlichen
Kérper konzipiert.

Das Gerét ist nur fir den in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zweck bestimmt.

Die Messspitze nach jedem Gebrauch mit einem weichen, mit Desinfektionsmittel angefeuchteten Tuch reinigen.
Das Thermometer wurde flir den praktischen Einsatz konstruiert, kann aber nicht den Arztbesuch ersetzen.
Priifen Sie vor jeder Reklamation zuerst die Batterien und wechseln Sie diese ggf. aus.

Reparaturen dirfen nur von autorisierten Servicestellen vorgenommen werden. Ansonsten erlischt der
Garantieanspruch.



ASTM E 1965-98, der europdischen Norm EN 12470-5: Medizinische Thermometer - Teil 5: Anforderungen an
Infrarot-Ohrthermometer (mit Maximumvorrichtung) sowie der europédischen Norm EN60601-1-2 und unterliegt
besonderen VorsichtsmaBnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Vertraglichkeit. Bitte beachten Sie da-
bei, dass tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen dieses Gerét beeinflussen kdnnen. Genauere
Angaben kénnen Sie unter der angegebenen Kundenservice-Adresse anfordern oder am Ende der Gebrauchs-
anweisung nachlesen.

e Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung unserer Geréte haben, so wenden Sie sich bitte an lhren Héndler oder
an den Kundenservice.

@ e Das Gerét entspricht der EU-Richtlinie flir Medizinprodukte 93/42/EC, dem Medizinproduktegesetz, der

3. Geratebeschreibung
Ubersicht
1

J
8 9
10 1

1 Stirn-/Abdeckkappe 6 LCD
2 Stimthermometer-Modus-Taste €9 Forehead 7 Sensorspitze mit Linse (Abdeckkappe entfernt)
3 Ohrthermometer-Modus-/Ein-Taste % Ear/@ 8 Memory-Taste (>
4 LED (rot) (Fieberalarm) 9 Set-Taste <&
5 LED (griin) 10 Lautsprecher

11 Batteriefachdeckel



12 Datum

13 Uhrzeit 12—-5-15 -, w ww, C

14 Messmodus (,Ohr*, ,Stirn“, ,Objekt*) 13 ‘.'Elﬂ -‘ .- '-‘ oF 20
15 Lautsprechersymbol <

16 Symbol ,Batteriewarnung* 14 @-‘\\ " ' ’ ' 4n—19
17 Anzeige Messergebnis q&? A -I o' B|

18 Symbol ,Speicher” und Speicherplatznummer | | | T

19 Symbol ,Messung lauft* 15 16 17 18

20 Einheit des Messergebnisses (°C oder °F)

4. Inbetriebnahme
Die Batterien sind beim neuen Gerat bereits eingelegt. Ziehen Sie vor der ersten Anwendung den herausstehenden Batte-
rieschutzstreifen aus dem Batteriefach. Das Thermometer schaltet sich dabei anschlieBend automatisch ein.

5. Einstellung
Sprache, Lautstérke, Einheit der Temperaturanzeige, Datum und Uhrzeit einstellen
-1 oc| Driicken Sie 1 Sekunde lang die Taste (D, um das Thermometer einzuschalten. Das Gerét
00:00 ' “ ‘ ’ ‘ °F| durchlauft einen kurzen Selbsttest, im Display werden alle Segmente ca. 1 Sekunde lang
9EIN ' ‘ , ' , 4--" angezeigt. Nach erfolgreichem Selbsttest ertonen zwei kurze Piepténe, es werden im
K= - 3 Stand-by-Modus Datum und Uhrzeit angezeigt und die Anzeige ,- -“ erscheint.

Bei der erstmaligen Benutzung des Thermometers und nach jedem Wechsel der Batterien werden (nach dem Selbsttest)
Datum und Uhrzeit in der Grundeinstellung angezeigt (i- { 00:00). Nehmen Sie nacheinander folgende Einstellungen vor:
Sprache, Lautstérke, Einheit der Temperaturanzeige, das Datum und die Uhrzeit. Bei der Einstellung gehen Sie in mehreren
Schritten vor: Sprache (L01 - Deutsch, L02 - Englisch, L03 - Franzésisch, L04 - Italienisch, L05 - Russisch, L06 - Turkisch),
Lautstérke (U01 - niedrigste Stufe, U06 — hochste Stufe), Einheit - Jahr - Monat - Tag - Stunden - Minuten (es erfolgt keine
Sprachausgabe bei der Einstellung von Datum und Uhrzeit).

e Driicken Sie ca. 3 Sekunden lang die Taste <&, um in den Set-Modus zu gelangen.
Es blinkt der jeweils zu &ndernde Teilbereich.



e Driicken Sie die Taste (>, um diese Einstellung zu speichern, oder
e driicken Sie die Taste <&, um die Einstellung zu &ndern.
e Driicken Sie anschlieBend die Taste (>, um diese Einstellung zu speichern.

Nach diesem Vorgang zeigt das Thermometer im Display OF F an und schaltet sich automatisch aus.

Lautstérke ein- und ausschalten

Schalten Sie das Gerat ein, die Anzeige des Lautsprechersymbols [15] signalisiert, ob die Sprachfunktion an oder aus ist.
Durch driicken der Set-Taste <& kénnen Sie die Sprachfunktion ein- und ausschalten. Beim Einschalten der Sprachfunk-
tion ertént ein kurzer Piepton (Lautsprechersymbol sichtbar = Sprachfunktion ein; Lautsprechersymbol nicht sichtbar =
Sprachfunktion aus).

6. Was Sie vor dem Messen wissen sollten

Es gibt verschiedene Thermometer zur Messung an unterschiedlichen Kérperstellen:

e Ohr-/Stirn-Thermometer (dieses Thermometer, zur Messung im Ohr oder an der Stirnregion)

e Stab-Thermometer (zur rektalen [im After], axialen [unter der Achsel] oder oralen Messung [im Mund])

schen. Sollten Sie unsicher sein in der Interpretation der Ergebnisse oder treten abnormale Werte auf, sollten Sie sich
an lhren behandelnden Arzt wenden. Dies gilt auch bei geringeren Temperaturverdnderungen, wenn weitere Krank-
heitssymptome dazukommen, wie z. B. Unruhe, starkes Schwitzen, Hautrétung, hohe Pulsfrequenz, Kollapsneigung
etc.

@ Die Temperaturmessung liefert einen Messwert, der Auskunft gibt tber die aktuelle Kérpertemperatur eines Men-

Mit unterschiedlichen Thermometern gemessene Temperaturen kénnen nicht miteinander verglichen werden.
Geben Sie deshalb Ihrem Arzt an (bzw. berlicksichtigen Sie bei einer Selbstdiagnose), mit welchem Thermometer
Sie die Korpertemperatur an welcher Korperstelle gemessen haben.



Die Temperatur eines gesunden Menschen wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst: dem individuellen,
personenabhéangigen Stoffwechsel, dem Alter (die KOrpertemperatur ist bei Sduglingen und Kleinkindern héher
und sinkt mit zunehmendem Alter. Bei Kindern treten hohere Temperaturschwankungen schneller und haufiger auf,
z. B. bedingt durch Wachtumsschiibe), von der Kleidung, von der AuBentemperatur, von der Tageszeit (morgens
ist die Kdrpertemperatur niedriger und steigt im Laufe des Tages zum Abend hin an), von der vorausgegangenen
kdrperlichen und, mit geringerem Einfluss, auch mentalen Aktivitat.

Der Temperaturwert schwankt je nach Korperstelle, an der er gemessen wird. Die Abweichung kann bei Gesunden
zwischen 0,2°C (0,4 °F) - 1°C (1,8 °F) liegen. So liegt der normale Temperaturbereich bei

e der Stirnmessung: 35,8°C (96,4 °F) — 37,6 °C (99,7 °F), mit einem Stirnthermometer,

e der Ohrmessung: 36,0°C (96,8 °F) — 37,8°C (100 °F), mit einem Ohrthermometer,

e rektal gemessener Temperatur: 36,3°C (97,3 °F) — 37,8°C (100 °F), mit einem konventionellen Thermometer,

e oral gemessener Temperatur: 36,0 °C (96,8 °F) - 37,4 °C (99,3 °F), mit einem konventionellen Thermometer.

Um den Temperaturverlauf verfolgen zu kdnnen, messen Sie immer an derselben Kérperstelle.

7. Messen

Bitte priifen Sie vor jeder Anwendung, ob die Linse beschédigt ist. Falls diese beschédigt ist, wenden Sie sich bitte an die
Handler- oder Service-Adresse.

Beriicksichtigen Sie, dass sich das Thermometer mindestens 30 Minuten in dem Raum befinden muss, in dem die Mes-
sung vorgenommen wird.

Messen der Korpertemperatur im Ohr

rungen zu erfassen, messen Sie bei derselben Person immer im selben Ohr.

@ e Es gibt Personen, die unterschiedliche Messwerte im linken und rechten Ohr haben. Um Temperaturverédnde-

e Das Ohrthermometer darf von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden. In der Regel ist eine
Messung ab einem Lebensalter von 6 Monaten méglich. Bei Kleinkindern unter 6 Monaten ist der Gehdérgang
noch sehr eng, sodass haufig die Temperatur des Trommelfells nicht erfasst werden kann und vermehrt zu niedri-
ge Messergebnisse angezeigt werden.



Die Messung darf nicht an einem Ohr durchgefiihrt werden mit entziindlichen Erkrankungen (z. B. Eiterfluss,
Sekretabgang), nach méglichen Ohrverletzungen (z. B. Trommelfellschaden) oder in der Heilungsphase nach
operativen Eingriffen. In all diesen Fallen sprechen Sie bitte mit lhrem behandelnden Arzt.

Die Anwendung des Thermometers an verschiedenen Personen kann bei bestimmten akuten, infektiésen
Erkrankungen auf Grund einer méglichen Keimverschleppung trotz der durchzufiihrenden Reinigung und
Wischdesinfektion unzweckmaBig sein. Sprechen Sie dazu im Einzelfall mit hren behandelnden Arzt.

Dieses Thermometer darf nur ohne Einweg-Schutzhtille verwendet werden.

Wenn Sie langere Zeit auf einem Ohr gelegen sind, ist die Temperatur leicht erhdht. Warten Sie einige Zeit oder
messen Sie im anderen Ohr.

Ohrenschmalz kann die Messung beeinflussen, reinigen Sie deshalb ggf. das Ohr vor der Messung.

Driicken Sie 1 Sekunde lang die Taste @, um das Thermometer einzu-
schalten. Nach erfolgreichem Selbsttest erténen zwei kurze Pieptone.
Nehmen Sie die Kappe ab, indem Sie sie leicht nach oben driicken (1)
und dann nach vorne abziehen (2).

Vergewissern Sie sich, dass die Sensorspitze und auch der Gehdrgang sauber sind.

Da der Gehorgang leicht gekriimmt ist, missen Sie vor dem Einfiihren der Sensorspitze
das Ohr leicht nach hinten oben ziehen, damit die Sensorspitze direkt auf das Trommelfell
ausgerichtet werden kann.

e Flihren Sie die Sensorspitze vorsichtig ein und driicken Sie 1 Sekunde lang die Taste

o Lassen Sie die Taste @ los. Das Ende der Messung wird mit einem kurzen Piepton
signalisiert, der gemessene Wert erscheint auf dem Display und wird angesagt.

i



Liegt der gemessene Wert innerhalb des Normbereiches (< 38 °C/100,4 °F), leuchtet die griine LED fiir 3 Sekunden. Liegt
der gemessene Wert héher (= 38°C/100,4 °F, Fieber), leuchtet die rote LED.

Messen der Kérpertemperatur an der Stirn

Beachten Sie, dass die Stirn/Schlafe frei von SchweiB und Kosmetika sein muss und dass bei
der Stirnmessung die Einnahme von geféBverengenden Medikamenten und Hautirritationen
das Messergebnis verfalschen kénnen.

e Driicken Sie 1 Sekunde lang die Taste @, um das Thermometer einzuschalten. Nach
erfolgreichem Selbsttest ertdnen zwei kurze Piepténe.

e Setzen Sie den Messkopf mit aufgesetzter Stirn-/Abdeckkappe an der Schléfe an, halten
Sie die Taste & Forehead gedriickt und flihren Sie das Thermometer gleichméBig tber die
Stirn zur anderen Schléfe.

e Lassen Sie dann die Taste € Forehead los. Das Ende der Messung wird mit einem kurzen
Piepton signalisiert, der gemessene Wert erscheint auf dem Display und wird angesagt.

Liegt der gemessene Wert innerhalb des Normbereiches (< 38 °C/100,4 °F), leuchtet die griine LED fiir 3 Sekunden. Liegt
der gemessene Wert héher (= 38°C/100,4 °F, Fieber), leuchtet die rote LED.

Messen der Oberflachentemperatur

e Driicken Sie 1 Sekunde lang die Taste ), um das Thermometer einzuschalten. Nach erfolgreichem Selbsttest erténen
zwei kurze Pieptone.

e Driicken Sie dann gleichzeitig 3 Sekunden lang die Tasten > und @, um in den Objekttemperatur-Modus zu wech-
seln. Im Display erscheint die Anzeige .

e Driicken Sie die Taste D oder & Forehead und richten Sie die Sensorspitze bei gedriickter Taste mit 3 cm Abstand auf
den zu messenden Gegenstand oder die Fliissigkeit (keinesfalls in Flissigkeiten tauchen).

o Lassen Sie die Taste D oder & Forehead los. Das Ende der Messung wird mit einem kurzen Piepton signalisiert, der
gemessene Wert erscheint auf dem Display.

Beachten Sie, dass die angezeigte Temperatur die ermittelte und nicht die angepasste Oberflachentemperatur ist. Sie lasst

sich nicht mit der Stirn-/Ohrtemperatur vergleichen.
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Um wieder in den Ohr-/Stirthermometer-Modus zu wechseln, driicken Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang die Tasten 1>
und @), bis die Anzeige N erlischt und ein kurzer Piepton ertnt. Durch Aus- und wieder Anschalten des Thermometers
wird der Objekttemperatur-Modus automatisch verlassen.

Modus Ohr Stirn Objekt

Sprachausgabe Ihre Kérpertemperatur Ihre Kérpertemperatur Die Objekttemperatur
betragt ... betragt ... betragt ...

Display ) ) D

Der zuletzt ermittelte Messwert, d. h. nur der letzte Wert einer Messreihe, wird automatisch abgespeichert, sobald das
Thermometer sich ausschaltet oder ausgeschaltet wird. Dazu stehen 10 Speicherplétze zur Verfligung.

Um das Thermometer auszuschalten, driicken Sie gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang die Tasten D und & Forehead.
Nehmen Sie keine weiteren Eingaben vor, schaltet das Thermometer nach der Anzeige des gemessenen Wertes nach ca.
einer Minute automatisch ab.

Um die gespeicherten Werte abzufragen, schalten Sie das Thermometer ein und driicken die Taste (v>.

Es werden jeweils das Datum, die Uhrzeit, die Speicherplatznummer und das Symbol des Messmodus sowie die Tempe-
ratur angezeigt. Speicherplatznummer und Messwert werden angesagt. Bléttern Sie durch wiederholtes Driicken der Taste
("> durch die Messergebnis-Speicherplatze.

Modus Ohr Stirn Objekt

Sprachausgabe Speicherplatz ..., lhre Kérper- | Speicherplatz ..., lhre Kérper- | Speicherplatz ..., die Objekt-
temperatur betrug ... temperatur betrug ... temperatur betrug ...

Display ) ) D
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8. Batteriewechsel

Wenn die Batterien schwach werden, erscheint das Batteriewarnsymbol =—N. Temperaturmessungen sind noch méglich,
die Batterien miissen ersetzt werden. Wenn das Batteriewarnsymbol =M blinkt und Lo im Display erscheint, miissen die
Batterien ausgetauscht werden. Falls die Batterien zu schwach sind, schaltet sich das Thermometer automatisch aus.

Hinweis:
@ Verwenden Sie bei jedem Batteriewechsel Batterien gleichen Typs, gleicher Marke und gleicher Kapazitat.
Wechseln Sie alle Batterien immer gleichzeitig.
Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Akkus.

L]
L]
L]
¢ Verwenden Sie schwermetallfreie Batterien.

1. Loésen Sie die Schraube im Batteriefachdeckel und ziehen Sie den
Deckel nach hinten ab.

2. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien und legen Sie zwei neue
Batterien in der angezeigten Richtung ein.

3. SchlieBen Sie den Batteriefachdeckel und schrauben Sie ihn wieder
zu.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend der geltenden

gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie Batterien niemals in den

normalen Hausmdill.

9. Aufbewahrung und Pflege

¢ Reinigen Sie nach jedem Gebrauch die Sensorspitze. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch oder ein Wattestabchen, wel-
ches mit Desinfektionsmittel, Alkohol oder warmem Wasser angefeuchtet werden kann.

Zur Reinigung des gesamten Gerates verwenden Sie bitte ein weiches, leicht mit Seifenlauge angefeuchtetes Tuch.
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Lagern Sie das Thermometer immer mit aufgesteckter Stirn-/Abdeckkappe.

Bei beabsichtigter I&ngerer Lagerung entfernen Sie bitte die Batterie.



e Das Gerét darf nicht bei zu hoher oder niedriger Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (siche technische Daten) im Sonnenlicht,
in Verbindung mit elektrischem Strom oder an staubigen Orten gelagert oder auch benutzt werden. Ansonsten kann es zu
Messungenauigkeiten kommen.

10. Entsorgen

Batterien und Akkus sowie elektronische Gerate gehoren nicht in den Hausmdill.

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurlickzugeben. Sie konnen Ihre alten Batterien bei
den 6ffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder (iberall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft
werden.

Befolgen Sie die 6rtlichen Vorschriften bei der Entsorgung der Materialien.

@ Hinweis:
= Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Pb = Batterie enthélt Blei,
Cd = Batterie enthalt Cadmium,
Hg = Batterie enthalt Quecksilber.

(Waste Electrical and Electronic Equipment).

K Entsorgen Sie das Gerat gemaB der Elektro- und Elektronik-Altgerate EG-Richtlinie 2002/96/EC - WEEE
Bei Rickfragen wenden Sie sich an die fiir die Entsorgung zusténdige kommunale Behérde.
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11. Technische Daten

Hinweis: Bei Verwendung des Gerates auBerhalb der Spezifikation ist eine einwandfreie Funktion nicht gewahrleistet! Techni-
sche Anderungen zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Produktes behalten wir uns vor.

Die Genauigkeit dieses Thermometers wurde sorgféltig gepriift und wurde im Hinblick auf eine lange nutzbare Lebensdauer
entwickelt.

Bei Verwendung des Gerates in der Heilkunde sind Messtechnische Kontrollen mit geeigneten Mitteln durchzufiihren. Genaue
Angaben zur Uberpriifung der Genauigkeit kdnnen unter der Service-Adresse angefragt werden.

Name und Modell FT 70

Messbereich Ohr-/Stirnthermometer-Modus: 34 °C - 43°C (93,2 °F - 109,4 °F)
Objekttemperatur-Modus: 0°C — 100°C (32 °F - 212°F)

Labor-Messgenauigkeit Ohrthermometer-Modus: 0,2 °C (0,4 °F) von 35,5°C - 42°C (95,9°F - 107,6 °F),
auBerhalb dieses Messbereiches +0,3°C (+0,5 °F)

Stirnthermometer-Modus: +0,3°C (+0,5°F) von 34°C - 43°C (93,2°F - 109,4°F)
Objekttemperatur-Modus: +1,5°C (+2,7 °F) bei <30°C (86 °F); +5% bei =30°C (86 °F)

Zeitabstand zwischen zwei | Mindestens 5 Sekunden
Messungen

Klinische Wiederholprézision | Ohr: Kinder, 1-5 Jahre: £0,08°C (+0,14°F)
Erwachsene: +0,07 °C (+0,13°F)

Stirn: Kinder, 1-5 Jahre: +0,07 °C (0,13 °F)
Erwachsene: +0,08°C (+0,14 °F)

MaBeinheiten °Celsius (°C) oder °Fahrenheit (°F)

Betriebsbedingungen 16°C bis 35°C (60,8 °F — 95 °F) bei einer relativen Luftfeuchtigkeit bis 85%
(nicht kondensierend)

Aufbewahrungsumgebung | -25°C bis 55°C (-13°F - 131 °F) bei einer relativen Luftfeuchtigkeit bis 85%
(nicht kondensierend)




Abmessungen 38,2 x 138 x 46,5 mm

Gewicht 90 g einschlieBlich Batterie

Batterie 2 x 1,5V AAA (LRO03)

Speicher Fir 10 Messungen

Zeichenerklarung Geréteklassifikation Typ BF Vor Nasse schiitzen 7‘
Gebrauchsanweisung beachten @

12. Fehlerbehebung

Anzeige

Ursache

Sprachausgabe

Behebung

H

Die ermittelte Temperatur ist héher als
1) Ohr-/Stirnthermometer-Modus: 43°C (109,4 °F),
2) Objekttemperatur-Modus: 100°C (212 °F).

Messfehler, bitte
versuchen Sie es
erneut!

Lo

Die ermittelte Temperatur ist niedriger als
1) Ohr-/Stirnthermometer-Modus: 34°C (93,2 °F),
2) Objekttemperatur-Modus: 0°C (32 °F).

Messfehler, bitte
versuchen Sie es
erneut!

Betreiben Sie das Thermometer
nur innerhalb der angegebenen
Temperaturbereiche.

Séubern Sie ggf. die Sensor-
spitze. Bei wiederholter Fehler-
anzeige an Fachhandler oder
Kundenservice wenden.

Err

Die Betriebstemperatur liegt nicht im Bereich von
16°C bis 35°C (60,8 °F bis 95°F).

Messfehler, bitte
versuchen Sie es
erneut!

Betreiben Sie das Thermometer
nur innerhalb der angegebenen
Temperaturbereiche.
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13. Garantie und Service

Sie erhalten 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.
Die Garantie gilt nicht:

e im Falle von Schéaden, die auf unsachgeméBer Bedienung beruhen,

e fir VerschleiBteile (z.B. Batterien),

e flr Mangel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren,

e bei Eigenverschulden des Kunden.

Die gesetzlichen Gewéhrleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberihrt. Fiir Geltendmachung eines Garan-
tiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu fiihren.

Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Kaufdatum gegentiber der Beurer GmbH, Séflinger StraBe 218,
89077 Ulm, Germany, geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unseren
eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstétten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie)
nicht eingerdumt.



ENGLISH

Dear customer,

Thank you for choosing one of our products. Our name stands for high-quality, thoroughly tested products for applications
in the areas of heat, gentle therapy, blood pressure/diagnosis, weight, massage and air.
Please read these instructions for use carefully and observe the information they contain.

With kind regards,
Your Beurer team

Contents

3. Unit description ..

4. Initial use......
5. Setting the device
6. What you should know about using this

thErMOMELEr ..o 22

Included in delivery

e Thermometer

e 2 x 1.5V AAA batteries, LRO3
e These instructions for use

7. MEASUNNG ..vuveiiiiiieecee e
8. Changing the batteries
9. Storage and maintenance .27
10. Disposal .....
11. Technical data
12. Trouble-shooting ...

Please read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other us-

ers and observe the information they contain.
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1. Signs and symbols
The following symbols appear in these instructions.

ﬁ Warning Warning instruction indicating a risk of injury or damage to health

ﬁ Important Safety note indicating possible damage to the unit/accessory

@ Note Note on important information

2. Notes

Safety notes

é Warning:
e To measure temperature, insert the sensor tip of the thermometer carefully into the ear.
e Use of the thermometer on different persons can be inappropriate in the event of certain acute infectious
diseases because of the possible spread of germs despite cleaning and disinfection. If you have any doubts,
please consult your doctor.

Notes on handling batteries

Warning:
A e Swallowing batteries can be extremely dangerous. Keep batteries out of the reach of small children. Should a
battery be swallowed, seek medical assistance immediately.
e Batteries must not be recharged or reactivated by any other means, taken apart, thrown into an open fire or
short circuited.
e Batteries can contain toxins that are harmful to health and the environment. Always dispose of batteries in ac-
cordance with applicable legal regulations. Do not dispose of batteries with the normal household waste.




é Important:
e Replace weak batteries before they discharge completely.

Leaking batteries may damage the device. If you do not intend to use the device for longer periods, remove the
batteries from the battery compartment.
If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.

General notes

Please read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible
to other users and observe the information they contain.

This thermometer is a sensitive electronic device. Handle it with care and do not subject it to any mechanical
impacts.

Do not expose the device to direct sunlight.

Check before each use that the lens is intact. If it is damaged, please contact your retailer or the service
address.

The thermometer is NOT waterproof. For this reason, direct contact with water or other liquids should be
avoided.

This device ist not intended for commercial or clinical use.

The FT70 thermometer is only designed for the measuring area on the human body stated in the instructions
for use.

The device is only intended for the purpose stated in these instructions for use.

After each use, clean the measuring tip with a soft cloth moistened with disinfectant.

The thermometer has been designed for practical use, but is not a substitute for a visit to the doctor.

Before each repair query, first check the batteries and replace them if necessary.
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e This device complies with the EU Directive 93/42/EC concerning medical products, the Medizinproduktegesetz
(German Medical Devices Act), the ASTM (American Society for Testing and Materials) E 1965-98 and the
European Standard EN 12470-5: Clinical thermometers - Part 5: Requirements for infrared ear thermometers
(with maximum device) and the European Standard EN60601-1-2, and is subject to particular precautions with
regard to electromagnetic compatibility. Please note that portable and mobile HF communication systems may
interfere with this unit. More details can be requested from the stated Customer Service address or found at
the end of the instructions for use.

e |f you should have any questions about using our devices, please contact either your retailer or customer services.

@ e Repairs must only be carried out by authorised service centres, otherwise the guarantee is invalidated.

3. Unit description

Overview
1 2345 6
9
8 9 ;
10 1
1 Forehead/cover cap 6 LCD
2 Forehead thermometer mode button €9 Forehead 7 Sensor tip with lens (cover cap removed)
3 Ear thermometer mode/on button § Ear/(D 8 Memory button (>
4 LED (red) (high temperature alarm) 9 Set button &>
5 LED (green) 10 Speaker

11 Battery compartment lid
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12 Date

13 Time 12—-5- 15 - w = °C

14 Measurement mode (“Ear”, “Forehead”, “Object”) 13 120 -‘ .- '- ‘ oF 20
15 Speaker symbol -

16 Battery warning symbol 14 @.\\\ " ' ’ ' 4n—19
17 Measurement display q&? a— -I.- Bl

18 “Memory” symbol and storage space number | | | T

19 “Measurement in progress” symbol 15 16 17 18

20 Unit of measurement (°C or °F)

4. Initial use
The batteries are already inserted in all new devices. Before first use, remove the protruding plastic insulating strip from the
battery compartment. The thermometer will then switch on automatically.

5. Setting the device
Set the language, volume, the unit in which the temperature will be displayed, the date and the time
Press the (D button for 1 second to switch the thermometer on. The device performs a

o ll 0
00:00 ' “ ‘ ' ‘ °F | brief self test: all elements of the display are shown for approx. 1 second. Following a
N ’ ‘, ' , ' 4| successful self test, the device emits two short beeps. In Standby mode, the date and
= time are shown and “- =" is displayed.

When the thermometer is used for the first time and each time the batteries are changed, the date and time are displayed in
the format {- { 00:00 during the basic set-up (after the self test). Set each of the following settings in turn: language, volume,
unit in which the temperature will be displayed, date and time. To set the device, proceed in stages: Language (L01 - Ger-
man, L02 - English, LO3 - French, L04 - Italian, LO5 - Russian, L06 - Turkish), Volume (U01 - lowest setting, U06 — highest
setting), Unit — year — month — day — hours — minutes (there is no voice output when setting date and time).

e Press the <& button for approx. three seconds in order to reach Set mode.
The setting to be changed will flash each time.
e Press the (4> button again to save the setting or
21



e press the <& button to change the setting.
e Then press the (> button to save the setting.

After this process, the thermometer shows the word OF F in the display and switches off automatically.

Turning volume on and off again

Turn the device on and the speaker symbol [15] shows whether the voice function is on or off. Press the Set button <&
to turn the voice function on and off. When you turn the voice function on, a short beep sounds (speaker symbol visible =
voice function on; speaker symbol not visible = voice function off).

6. What you should know about using this thermometer

There are different thermometers for taking temperature measurements in different parts of the body:

e Ear/forehead thermometer (this thermometer, for measuring in the ear or on the forehead area)

* Rod thermometer (for rectal [in the back passage], axillary [under the arm] or oral measurement [in the mouth)

ture. If you are uncertain about interpreting the results or if the value is abnormal, please consult your doctor.
This also applies in the case of slight temperature changes if there are other symptoms of illness such as agita-
tion, severe sweating, flushed skin, fast pulse rate, tendency to collapse, etc.

@ Taking the temperature gives a measurement that provides information about a person’s current body tempera-

Temperatures measured with different thermometers cannot be compared with one another. You should there-
fore tell your doctor (or bear in mind if you are diagnosing yourself) what thermometer you used to take your
temperature and in what part of the body.

The temperature of a healthy person is influenced by various factors: individual metabolic rate, which depends
on the person, age (body temperature of infants and small children is higher and decreases as they age). Greater
temperature fluctuations occur faster and more often in children, e.g. due to growth spurts), their clothing, the
ambient temperature, the time of day (body temperature is lower in the morning and increases throughout the
day towards evening), the preceding physical and, to a lesser extent, mental activity.
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The temperature varies depending on the part of the body where the measurement is taken. The difference can
be between 0.4 °F (0.2°C) and 1.8°F (1°C) for a healthy person. The normal temperature ranges are as follows:
e on the forehead: 96.4 °F - 99.7 °F (35.8°C - 37.6°C), with a forehead thermometer,

e in the ear: 96.8°F - 100°F (36.0°C - 37.8°C), with an ear thermometer,

e in the back passage: 97.3°F — 100 °F (36.3°C - 37.8°C), with a conventional thermometer,

e in the mouth: 96.8°F - 99.3 °F (36.0°C - 37.4°C), with a conventional thermometer.

In order to track temperature change, always take the measurements in the same part of the body.

7. Measuring

Before each use, please check that the lens is intact. If it is damaged, please contact your retailer or the service address.
Bear in mind that the thermometer needs to have been in the room in which the measurement is taken for at least 30 min-
utes before use.

Measuring body temperature in the ear

®

e Some people produce different readings in their left and right ear. In order to record temperature changes,
always measure a person’s temperature in the same ear.

e The ear thermometer may be used by children only under adult supervision. Measurement is usually possible
over the age of 6 months. In infants under 6 months, the ear canal is still very narrow so the temperature of the
eardrum often cannot be recorded and the result displayed is often too low.

e The measurement must not be taken in an ear affected by inflammatory diseases (e.g. discharging pus or
secretion), after possible ear injuries (e.g. eardrum damage) or in the healing period after operative proce-
dures. In all of these cases, please consult your doctor.

e Use of the thermometer on different persons can be inappropriate in the event of certain acute infectious
diseases because of the possible spread of germs despite cleaning and disinfection. If you have any doubts,
please consult your doctor.

e This thermometer may only be used without a disposable protective cover.

e |f you have been lying on one ear for some time, the temperature is slightly raised. Wait a little while or meas-
ure in the other ear.

e As ear wax can affect the measurement, you should clean the ear before measuring if necessary.
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e Press the @ button for 1 second to switch the thermometer on. Follow-
ing a successful self test, the device emits two short beeps.

e Remove the cap by gently pushing it up (1) and then pulling it off for-
wards (2).

\ Make sure that the sensor tip and also the ear canal are clean.
’ As the ear canal is slightly curved, you have to pull the ear slightly up and backwards
fﬁy before inserting the sensor tip. This is important so that the sensor tip can be pointed
~ - directly at the eardrum.

o Insert the sensor tip carefully and press the @ button for 1 second.
o Release the @ button. The end of the measuring time is signalled with a short beep
and the measured value appears on the display.

If the measured value is within the normal range (< 100.4 °F/38°C), the green LED lights up for 3 seconds. If the measured
value is higher (= 100.4 °F/38°C, high temperature), the red LED is illuminated.
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Measuring body temperature on the forehead

Please note that the forehead/temples must be free from sweat and cosmetics and that
taking vasoconstrictive medication and skin irritations can distort the result when measuring
temperature on the forehead.

o Press the @ button for 1 second to switch the thermometer on. Following a successful
self test, the device emits two short beeps.

e Place the measuring head with the forehead/cover cap fitted on the temples, hold down
the € Forehead button and move the thermometer smoothly over the forehead to the
other temple.

e Then release the & Forehead button. The end of the measuring time is signalled with a
short beep and the measured value appears on the display.

If the measured value is within the normal range (< 100.4 °F/38°C), the green LED lights up for 3 seconds. If the measured
value is higher (= 100.4 °F/38°C, high temperature), the red LED is illuminated.

Measuring surface temperature

e Press the G) button for 1 second to switch the thermometer on. Following a successful self test, the device emits two
short beeps.

e Then press the (v and @ buttons simultaneously for 3 seconds to switch to the Object temperature mode.
The & symbol appears in the display.

e Press and hold the @ button or & Forehead and point the sensor tip towards the object or liquid to be measured
(never immerse in liquids), maintaining a distance of 3 cm.

o Release the (D button or & Forehead. The end of the measuring time is signalled with a short beep and the measured
value appears on the display.

Please note that the displayed temperature is the measured and not the adapted surface temperature. It is not the same as

the forehead/ear temperature.

To switch back to the Ear/Forehead thermometer mode, press the <> and @ buttons simultaneously for 3 seconds until

the & symbol disappears and there is a short beep. By switching the thermometer off and on again, it automatically exits

the Object temperature mode.
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Mode Ear Forehead Object
Voice output Your body temperature is ... | Your body temperature is ... | The object temperature is ...
Display 9 ) D

The temperature last measured, i.e. only the last value of a series of measurements, is automatically stored as soon as the
thermometer switches itself off or is switched off. There are 10 storage spaces available for this.

To switch the thermometer off, press the @ and & Forehead buttons simultaneously for approx. three seconds.
If you do not take any further measurements, the thermometer switches itself off automatically after approx. one minute
after the measured values have been displayed.

To call up the saved values, switch the thermometer on and press the (> button.

The date, time, storage space number, the measurement mode symbol and the temperature are displayed in turn. Storage
space number and measurement are announced. Browse through the stored measurements by pressing the > button
repeatedly.

Mode Ear Forehead Object

Voice output Memory ..., your body tem- Memory ..., your body tem- Memory ..., the object tem-
perature was ... perature was ... perature was ...

Display 9 ) D

8. Changing the batteries

When the batteries get weak, the battery warning symbol appears =—N. It is still possible to measure temperature. The
batteries must be replaced. When the battery symbol flashes i and Lo appears in the display, the batteries must be
replaced. If the batteries are too flat, then the thermometer will switch off automatically.
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Note:
@ e When changing the batteries, use batteries of the same type, make and capacity.
e Always replace all batteries at the same time.
e Do not use rechargeable batteries.
e Use batteries free from heavy metals.

1. Loosen the screw on the battery compartment lid and pull the lid off

downwards.
2. Remove the used batteries and insert two new batteries in the direc- 0 .‘ r—
tion indicated. i -:%
3. Close the battery compartment lid and screw it back on. e »
Dispose of used batteries in accordance with the applicable legal regu- '
lations. Never dispose of batteries in the normal household waste. —

9. Storage and maintenance

e (Clean the sensor tip after each use. Use a clean cloth or cotton bud that can be moistened with disinfectant, alcohol or
warm water.

To clean the entire device, please use a soft cloth slightly moistened with a mild soapy solution.

Do not use any harsh cleaning products.

Always store the thermometer with the forehead/cover cap on.

If prolonged storage is intended, you should remove the battery.

The device must not be stored or used at an excessively high or low temperature or humidity (see technical data), in
sunlight, in association with an electrical current or in dusty locations. Otherwise inaccuracies can occur.
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10. Disposal

Batteries should not be placed in the normal household waste.

As a consumet, you are required by law to recycle used batteries. You can recycle your old batteries at public collection
points in your community or wherever the same batteries are sold.

Observe the local regulations for material disposal.

@ Note:
= The codes below are printed on batteries containing harmful substances:
Pb = Battery contains lead,
Cd = Battery contains cadmium,
Hg = Battery contains mercury.

Dispose of the unit in accordance with EC Directive 2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment).

If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

11. Technical data

Note: If the device is used other than in accordance with the specifications, perfect functioning cannot be guaranteed!
We reserve the right to make technical changes to improve and develop the product.

The accuracy of this thermometer has been carefully checked and developed with regard to a long useful life.

If using the device for commercial medical purposes, it must be regularly tested for accuracy by appropriate means.
Precise instructions for checking accuracy may be requested from the service address.
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Name and model

FT 70

Measurement range

Ear/Forehead thermometer mode: 93.2 °F — 109.4 °F (34°C - 43°C)
Object temperature mode: 32°F - 212°F (0°C - 100°C)

Laboratory measurement

precision

Ear thermometer mode: +0.4 °F (0.2 °C) from 95.9°F - 107.6°F (35.5°C - 42°C),
outside this measurement range +0.5 °F (+0.3°C)

Forehead thermometer mode: +0.5°F (+0.3°) from 93,2 °F — 109,4 °F (34°C - 43°C)
Object temperature mode: +2.7 °F (+1.5°C) at <86 °F (30 °C); +5% at =86 °F (30°C)

Interval between
2 measurements

At least 5 seconds

Clinical repeat precision

Ear: Children, 1-5 years: +0.14 °F (+0.08°C)
Adults: £0.13°F (+0.07°C)

Forehead: Children, 1-5 years: +0.13°F (+0.07°C)
Adults: +0.14°F (+0.08°C)

Measurement units

°Celsius (°C) or °Fahrenheit (°F)

Ambient operating

60.8°F - 95°F (16 °C - 35°C) with a relative humidity of up to 85% (non-condensing)

conditions

Storage conditions -13°F - 131 °F (-25°C - 55 °C) with a relative humidity of up to 85% (non-condensing)
Dimensions 38.2 x 138 x 46.5 mm

Weight 90 g including battery

Battery 2 x 1.5V AAA (LR03)

Memory For 10 measurements

Signs and symbols

Device classification type BF

Follow instructions for use

Keep dry ?
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12. Trouble-shooting

Display

Cause

Voice output

Solution

H

The recorded temperature is higher than
1) Ear/Forehead thermometer mode:
109.4°F (43°C),
2) Object temperature mode:
212°F (100°C).

Measurement error,
please try again!

The recorded temperature is lower than

1) Ear/Forehead thermometer mode:
93.2°F (34°C),

2) Object temperature mode: 32 °F (0°C).

Measurement error,
please try again!

Operate the thermometer only
between the specified temperature
ranges.

If necessary, clean the sensor tip.
In the event of a repeated error
message, contact your retailer or
Customer Services.
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The operating temperature is not in the range
from 60.8°F to 95°F (16°C to 35°C).

Measurement error,
please try again!

Operate the thermometer only
between the specified temperature
ranges.



FRANCAIS

Cheére cliente, cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi I'un de nos produits. Notre société est réputée pour I'excellence de ses produits et les
contrdles de qualité approfondis auxquels ils sont soumis, dans les domaines suivants : chaleur, thérapie douce, diagnostic
de pression artérielle, contréle de poids, massage et purification d’air.

Lisez attentivement ce mode d’emploi et respectez les instructions d’utilisation.

Sinceéres salutations,
Votre équipe Beurer

Sommaire
1. Explication des pictogrammes 7. Mesurer
2. Remarques ........cccoeevvvreriencns 8. Changement des piles . .4

3. Description de I'appareil ..
4. Mise en service .....

9. Rangement et entretien
35 10. Elimination................

5. Réglage 11. Données techniques ...
6. Ce que vous devez savoir avant la mesure............... 36 12. Résolution des erreurs
Livraison

e Thermometre

e 2 piles AAALRO3 de 1,5V

e Le présent mode d’emploi

Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la a la disposition des autres utilisateurs et
suivez les consignes qui y figurent.
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1. Explication des pictogrammes
Voici les symboles utilisés dans la notice d’utilisation :

ﬁ AvertissementCe symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé.

ﬁ Attention Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de I'appareil ou d’un accessoire.

@ Remarque  Ce symbole indique des informations importantes.

2. Remarques
Avis de sécurité

f Avertissement
e Lors des mesures, insérez avec précaution la pointe du capteur du thermomeétre dans loreille.
e Dans le cas de certaines maladies infectieuses aigués, I'utilisation du thermomeétre sur plusieurs personnes
peut étre inappropriée en raison d’une éventuelle transmission de germes malgré le nettoyage et la désinfec-
tion nécessaires. Le cas échéant, consultez votre médecin traitant.

Remarques relatives aux piles

A Avertissement :
e Les piles sont extrémement dangereuses si elles sont avalées. Conservez les piles hors de portée des enfants
en bas age. En cas d’ingestion d’une pile, consultez immédiatement un médecin !
e Les piles ne doivent étre ni rechargées, ni réactivées par d’autres méthodes, ni démontées, ni jetées au feu, ni
court-circuitées. i
e Les piles peuvent contenir des substances toxiques nocives pour la santé et I'environnement. Eliminez les piles
conformément aux dispositions Iégales en vigueur. Ne jetez jamais les piles dans les ordures ménageres.
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é Attention :
e Remplacez a temps les piles usagées.

Des piles qui fuient peuvent endommager I'appareil. Si vous n’utilisez pas I'appareil pendant une période
prolongée, retirez les piles du compartiment a piles.
En cas de fuite, enfilez des gants protecteurs et nettoyez le compartiment a piles avec un chiffon sec.

Recommandations générales

Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la a la disposition des autres
utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Ce thermométre est un appareil électronique sensible. Manipulez-le avec précautions et ne le soumettez a
aucun choc mécanique.

N’exposez pas I'appareil a la lumiere directe du soleil.

Avant chaque utilisation, vérifiez que la lentille n’est pas endommagée. Si elle I'est, veuillez vous adresser au
vendeur ou au service apres vente.

Le thermometre n’est PAS étanche. C’est pourquoi il faut éviter un contact direct avec de I'eau ou d’autres
liquides.

Cet appareil ne convient pas a une utilisation professionelle ou clinique.

Le thermomeétre FT70 est congu uniquement pour les points de mesure du corps humain décrits dans le mode
d’emploi.

L'appareil est congu pour I'utilisation décrite dans ce mode d’emploi.

Nettoyer la pointe de mesure aprés chaque utilisation avec un chiffon doux humidifié¢ avec du désinfectant.
Le thermométre a été congu pour une utilisation pratique mais ne remplace pas une visite chez le médecin.
Avant toute réclamation, vérifiez d’abord I'état des batteries et changez-les le cas échéant.

Les réparations ne peuvent étre effectuées que par les centres de service autorisés. Dans le cas contraire, la
garantie est annulée.
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e |'appareil est conforme aux exigences de la directive européenne 93/42/CE sur les produits médicaux, de
@ la loi sur les produits médicaux, de la norme ASTM E 1965-98 et de la norme européenne EN 12470-5 :

Thermometres médicaux - Partie 5 : exigences sur les thermomeétres auriculaires infrarouges (avec dispositifs
a maximum) ainsi que de la norme européenne EN60601-1-2, et répond aux exigences de sécurité spéciales
relatives a la compatibilité électromagnétique. Veuillez noter que les dispositifs de communication HF portables
et mobiles sont susceptibles d’influer sur cet appareil. Pour des détails plus précis, veuillez contacter le service
apres-vente a I'adresse mentionnée ou vous reporter a la fin du mode d’emploi.

e Pour toute question concernant I'utilisation de nos appareils, adressez-vous a votre revendeur ou a notre

service clients.

3. Description de I'appareil
Apercu
1 2345 6

1 Embout frontal / de protection

2 Touche de mode thermométre frontal €9 Forehead

3 Touche de mise en marche / du mode thermo-
métre auriculaire 5 Ear/Q@

4 LED (rouge) (alarme de fievre)

5 LED (verte)
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6 LCD
7 Pointe de capteur avec lentille (retirer 'embout de protection)
8 Touche Mémoire (>
9 Touche de réglage <&
10 Haut-parleur
11 Couvercle du compartiment & piles



12 Date

13 Heure 12—-5-15 -, w ww, C

14 Mode de mesure (« oreille », « front », « objet ») 13 120 -‘ .- L‘ oF 20
15 Pictogramme du haut-parleur -

16 Symbole « Avertissement batterie » 14 ’E}-‘\\ " ' ’ ' n 1
17 Affichage du résultat de mesure q&? a— -IO- B|

18 Symbole « Mémoire » et numéro de mémoire 1 | |

19 Symbole « Mesure en cours » 15 16 17 18

20 Unité du résultat de mesure (°C ou °F)

4. Mise en service
Les piles sont déja insérées dans I'appareil neuf. Avant la premiére utilisation, retirer la bande de protection des piles qui
dépasse du compartiment a pile. Le thermométre s’allume alors automatiquement.

5. Réglage
Régler la langue, le volume, I'unité de l'affichage de la température, la date et 'heure
Appuyez 1 seconde sur la touche @ pour allumer le thermométre. L'appareil effectue un

-1 c
no:on ' ‘ ' ‘ ' ‘ °F | brefauto-test, tous les segments sont affichés a I'’écran pendant env. 1 seconde. Apres
9EID ’ ‘, ' , ' 4| un auto-test réussi, deux bips courts retentissent, la date et I’heure sont affichés en
= mode Stand-By et I'affichage « - - » apparait.

Lors de la premiére utilisation du thermomeétre et aprés chaque changement des piles, la date et I'heure sont affichées (apres
I'auto-test) dans le réglage de base (i- { 00:00). Procédez successivement aux réglages suivants : langue, volume sonore,
unité de I'affichage de la température, date et heure Vous effectuez plusieurs étapes lors du réglage : langue

(LO1 - allemand, LO2 - anglais, L03 - frangais, L04 - italien, L0O5 - russe, L06 — turc), volume sonore (UO1- niveau le plus bas,
U06 - niveau le plus haut), unité — année — mois - jour — heure — minute (il n’y a pas de message vocal lors du réglage de la
date et de I'heure).

e Appuyez environ 3 secondes sur la touche <& pour accéder au mode Réglage.

La partie a modifier clignote.
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e Appuyez sur la touche "> pour enregistrer ce réglage ou
e appuyez sur la touche <& pour modifier ce réglage.
e Appuyez ensuite sur la touche v pour enregistrer ce réglage.

Aprés ce processus, le thermométre affiche OF F et s’éteint automatiquement.

Activation et désactivation du son.

Allumez I'appareil, le pictogramme du haut-parleur [15] indique si la fonction vocale est activée ou non. En appuyant sur la
touche Set <&, vous pouvez activer ou désactiver la fonction vocale. Lors de I'activation de la fonction vocale, un court
bip sonore retentit (pictogramme du haut parleur visible = fonction vocale activée ; pictogramme du haut-parleur non-
visible = fonction vocale désactivée).

6. Ce que vous devez savoir avant la mesure

Il existe différents thermomeétres pour des mesures a divers endroits du corps :

e Thermomeétre auriculaire/frontal (le présent thermométre, pour une mesure dans I'oreille ou sur le front)

e Thermometre baton (pour la mesure rectale [dans I'anus], axilaire [sous I'aisselle] ou orale [dans la bouche))

personne. Si vous n’étes pas certain de I'interprétation des résultats ou obtenez des valeurs anormales, consul-
tez votre médecin traitant. Ceci s’applique aussi en cas de légéres variations de température lorsque d’autres
symptomes de maladie s’y ajoutent, par ex. agitation, forte transpiration, rougeurs, fréquence cardiaque élevée,
collapsus cardio-vasculaire, etc.

@ La mesure de la température donne une valeur de mesure indiquant la température corporelle actuelle d’une

Les températures mesurées avec des thermométres différents ne peuvent pas étre comparées. Indiquez donc a
votre médecin (ou tenez-en compte en cas d’auto-diagnostic) avec quel thermomeétre vous avez mesuré la tempé-
rature corporelle et a quel endroit du corps.
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La température d’une personne en bonne santé est influencée par plusieurs facteurs : le métabolisme individuel

@ propre a chaque personne, I'dge (la température du corps est plus élevée chez les nourrissons et les petits
enfants et baisse avec I'age. Chez les enfants, des variations de température plus importantes se produisent plus
rapidement et fréquemment, par exemple en fonction des poussées de croissance), les vétements, la température
extérieure, le moment de la journée (le matin, la température corporelle est plus basse et monte au cours de la
journée jusqu’au soir), I'activité physique précédente et dans une moindre mesure, I'activité cérébrale.

La valeur de la température varie en fonction de I'endroit du corps ou elle est mesurée. Le décalage peut se situer

entre 0,2°C (0,4 °F) - 1°C (1,8 °F) chez les personnes en bonne santé. Ainsi, la plage de température normale se

situe :

e pour la mesure frontale entre : 35,8°C (96,4 °F) - 37,6 °C (99,7 °F) avec un thermometre frontal,

e pour la mesure auriculaire entre : 36,0°C (96,8 °F) - 37,8°C (100 °F) avec un thermomeétre auriculaire,

e pour la mesure de la température rectale entre : 36,3 °C (97,3 °F) - 37,8 °C (100 °F) avec un thermométre
ordinaire,

e pour la mesure de la température orale entre : 36,0°C (96,8 °F) — 37,4 °C (99,3 °F) avec un thermométre
ordinaire,

Pour pouvoir suivre la progression de la température, mesurez toujours au méme endroit du corps.

7. Mesurer

Avant chaque utilisation, vérifiez que la lentille n’est pas endommagée. Si elle I'est, veuillez vous adresser au vendeur ou au
service apres vente.

Tenez compte du fait que le thermometre doit se trouver au moins 30 minutes dans la piéce dans laquelle la mesure est
effectuée.
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Mesure de la température corporelle dans I'oreille

ok

Certaines personnes ont des valeurs de mesure différentes dans I'oreille gauche et 'oreille droite. Pour éva-
luer les changements de température, mesurez toujours dans la méme oreille pour une méme personne.
Les enfants ne peuvent utiliser le thermometre auriculaire que sous la surveillance d’un adulte. En général, une
mesure est possible & partir de I'age de 6 mois. Chez les petits enfants de moins de 6 mois, le conduit auditif
est encore trés étroit. Ainsi, la température du tympan ne peut souvent pas étre évaluée et des résultats de
mesure trop bas peuvent étre affichés.

La mesure ne doit pas étre effectuée dans une oreille atteinte de maladies inflammatoires (par ex. pyorrhée,
sécrétions), aprés d’éventuelles blessures des oreilles (par ex. blessures du tympan) ou lors de la phase de
guérison apres une intervention chirurgicale. Dans tous ces cas, veuillez consulter votre médecin traitant.
Dans le cas de certaines maladies infectieuses aigués, I'utilisation du thermomeétre sur plusieurs personnes
peut étre inappropriée en raison d’une éventuelle transmission de germes malgré le nettoyage et la désinfec-
tion nécessaires. Le cas échéant, consultez votre médecin traitant.

Ce thermométre ne doit étre utilisé que sans protection a usage unique.

Si vous restez couché sur une oreille pendant un temps prolongé, la température augmente légérement.
Attendez un peu ou mesurez dans I'autre oreille.

Le cérumen peut influencer la mesure, veuillez donc nettoyer I'oreille avant la mesure le cas échéant.
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Appuyez 1 seconde sur la touche @ pour allumer le thermométre. Deux
bips courts retentissent apres un auto-test réussi.

Retirez I'embout en poussant légerement vers le haut (1) puis en tirant
vers I'avant (2).




\/\ Assurez-vous que la pointe du capteur et le conduit auditif sont propres.
’ Comme le conduit auditif est Iégerement incurvé, vous devez tirer légérement I'oreille
?ﬁy vers le haut et Iarriére avant d’introduire la pointe du capteur afin que celle-ci puisse étre
= T dirigée directement sur le tympan.
e Introduisez la pointe du capteur avec précautions et appuyez 1 seconde sur la
\ touche Q.
Y o Relachez la touche . Un court bip signale la fin de la mesure, la valeur mesurée
s’affiche a I’écran et est énoncée.

Si la valeur mesurée est dans la plage normale (< 38°C/100,4 °F), la LED verte s’allume pendant 3 secondes. Si la valeur
mesurée est supérieure(= 38°C/100,4 °F, fievre), la LED rouge s’allume.

Mesure de la température corporelle au front

Si la valeur mesurée est dans la plage normale (< 38°C/100,4 °F), la LED verte s’allume pendant 3 secondes. Si la valeur
mesurée est supérieure (= 38°C/100,4 °F, fievre), la LED rouge s’allume.

Notez que le front ou la tempe doivent étre exempts de sueur et de cosmétiques et que
dans le cas d’une mesure frontale, la prise de médicaments vasoconstricteurs et les irrita-
tions cutanées peuvent fausser le résultat de la mesure.

o Appuyez 1 seconde sur la touche D pour allumer le thermométre. Deux bips courts
retentissent aprés un auto-test réussi.

e Posez la téte de mesure avec embout frontal/de protection sur la tempe, maintenez la
touche € Forehead enfoncée et passez le thermometre de maniére réguliére sur le front
jusqu’a I'autre tempe.

e Relachez ensuite la touche & Forehead. Un court bip signale la fin de la mesure, la
valeur mesurée s’affiche a I'écran et est énoncée.
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Mesure de la température superficielle

e Appuyez 1 seconde sur la touche ) pour allumer le thermométre. Deux bips courts retentissent aprés un auto-test
réussi.

e Appuyez ensuite simultanément 3 secondes sur les touches (v et @ pour passer au mode Température d'objet.
L'affichage  apparait & I'écran.

e Appuyez sur la touche D ou & Forehead et dirigez la pointe du capteur en appuyant sur la touche & 3 cm de distance
vers I'objet ou le liquide a mesurer (ne la plonger en aucun cas dans le liquide).

e Relachez la touche @ ou & Forehead. La fin de la mesure est signalée avec un court bip, la valeur mesurée s’affiche a
Iécran.

Notez que la température affichée est la température superficielle déterminée et non celle corrigée. Elle n’est pas compa-

rable & la température frontale/auriculaire.

Afin de repasser au mode thermométre auriculaire/frontal, appuyez simultanément 3 secondes sur les touches (> et 0)

jusqu’a ce que I'affichage X s’éteigne et qu’un court bip retentisse. Vous quittez automatiquement le mode Température

d’objet en éteignant et en rallumant le thermométre.

Mode Oreille Front Objet

Message vocal La temperature de votre corp | La temperature de votre corp | La température de I'objet est ...
est... est...

Ecran 9 &) AN

La toute derniere valeur mesurée, c.-a-d. seule la derniere valeur d’une plage de mesure, est automatiquement enregistrée
des que le thermometre s’éteint ou qu’on I'éteigne. 10 emplacements d’enregistrement sont a disposition pour ceci.

Pour éteindre le thermométre, pressez en méme temps les touches Q@ et & Forehead pendant environ 3 secondes.
Si vous n’effectuez pas d’autres mesures, le thermométre s’éteint automatiquement une minute environ apres affichage de
la valeur mesurée.

Pour récupérer les valeurs enregistrées, allumez le thermométre et appuyez sur la touche Gv>.
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La date, I'heure, le numéro de mémoire et le symbole du mode de mesure ainsi que la température sont affichés. Le
numéro de mémoire et la valeur mesurée sont énoncés. Parcourez les emplacements d’enregistrement des résultats de
mesure en appuyant de maniére répétée sur la touche (v>.

Mode Oreille Front Objet

Message vocal Memoire ..., la temperature Memoire ..., la temperature Memoire ..., la température de
de votre corp était ... de votre corp était ... I'objet était ...

Ecran ) ) D

8. Changement des piles

Lorsque les piles faiblissent, le symbole d’avertissement pile =M s’affiche. Les mesures de température sont encore pos-
sibles, les piles doivent étre changées. Lorsque le symbole d’avertissement piles =M clignote et Lo s’affiche & I'écran,
les piles doivent étre changées. Lorsque les piles sont trop faibles, le thermometre s’éteint automatiquement.

Remarque :
Lors de chaque changement de pile, utilisez des piles de méme type, marque et capacité.
Changez toujours toutes les piles en méme temps.
N’utilisez pas d’accus rechargeables.

L]
L]
L]
e Utilisez des piles sans métaux lourds.

1. Desserrez la vis du couvercle du compartiment a piles et retirez le
couvercle en le tirant vers I'arriére.

2. Retirez les piles usagées et insérez deux nouvelles piles dans la . .‘ S~
direction indiquée. .,%

3. Fermez le couvercle du compartiment a piles et refermez-le avec la e »
vis. gy

Veuillez jeter les piles usagées conformément aux réglementations en —

vigueur. Ne jetez jamais les piles dans les ordures ménageres.
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9. Rangement et entretien

e Nettoyez la pointe du capteur aprés chaque utilisation. Pour cela, utilisez un chiffon doux ou un batonnet ouaté qui peut
étre humidifié avec du désinfectant, de I’alcool ou de I’'eau chaude.

Pour nettoyer I'appareil entier, veuillez utiliser un chiffon doux Iégérement humidifié avec de la lessive.

N’utilisez pas de produits nettoyants agressifs.

Stockez toujours le thermomeétre avec un embout frontal/de protection posé dessus.

Si vous prévoyez un stockage prolongé, retirez les piles.

L’appareil ne doit pas étre stocké ou utilisé sous des températures ou une humidité de I'air trop élevées ou trop basses
(voir données techniques), a la lumiéere du soleil, connecté au courant électrique ou dans des endroits poussiéreux.
Sinon, cela pourrait entrainer des imprécisions de mesure.

10. Elimination

Les piles et accus ainsi que les appareils électroniques ne doivent pas étre jetés avec les ordures ménageéres.

En tant qu’utilisateur, vous étes légalement obligé de rendre les piles usagées. Vous pouvez remettre vos piles usagées
dans les points de collecte publics de votre commune ou partout ot sont vendues des piles du méme type.

Respectez les réglementations locales en matiére d’élimination des matériaux.

Remarque :
= Les pictogrammes suivants figurent sur les piles contenant des substances toxiques :
Pb = pile contenant du plomb,
Cd = pile contenant du cadmium,
Hg = pile contenant du mercure.

Eliminez I'appareil conformément & la directive européenne 2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés.

Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de I'élimination et du recyclage de ces
N 0duits.
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11. Données techniques
Remarque : en cas d’utilisation de I'appareil en dehors des spécifications, un fonctionnement irréprochable ne peut pas
étre garanti | Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications techniques pour améliorer et faire évoluer le

produit.

La précision de ce thermométre a été correctement testée et sa durabilité a été congue en vue d’une utilisation a long
terme. Dans le cadre d’une utilisation médicale de I'appareil, des contrdles techniques de mesure doivent étre menés avec
les moyens appropriés. Pour obtenir des données précises sur la vérification de la précision de I'appareil, vous pouvez faire
une demande par courrier au service aprés-vente.

Nom et modele

FT 70

Plage de mesure

Mode thermomeétre auriculaire/frontal : 34°C - 43°C (93,2 °F - 109,4 °F)
Mode température d’objet : 0°C - 100°C (32°F - 212°F)

Précision de mesure de
laboratoire

Mode thermometre auriculaire : +0,2°C (+ 0,4 °F) de 35,5°C a 42°C (95,9°F a 107,6 °F),
en dehors de cette plage de mesure, + 0,3°C (+ 0,5°F)

Mode thermometre frontal : +0,3°C (+ 0,5°F) de 34°C & 43°C (93,2°F a 109,4°F)

Mode température d’objet : +1,5°C (+2,7 °F) si <30°C (86 °F) ; + 5% si =30°C (86 °F)

Pause entre deux mesures

Au moins 5 secondes

Reproductibilité en usage
clinique

Oreille : enfants, 1-5 ans : +0,08°C (+ 0,14 °F)
adultes : +0,07°C (+ 0,13°F)

Front : enfants, 1-5 ans : +0,07 °C (+0,13°F)
adultes : +0,08°C (+ 0,14°F)

Unités de mesure

°Celsius (°C) ou °Fahrenheit (°F)

Conditions d’utilisation

16°C a 35°C (60,8 °F a 95 °F) avec une humidité de I'air relative jusqu’a 85 %
(sans condensation)

Environnement de
conservation

-25°C a 55°C (-13°F a 131 °F) avec une humidité de I'air relative jusqu’a 85 %
(sans condensation)

Dimensions

38,2 x 138 x 46,5 mm
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Poids 90 g piles comprises

Piles 2 x 1,5V AAA (LRO03)

Mémoire Pour 10 mesures

Explication des Classification d’appareil type BF Protéger contre I'humidité ?
pictogrammes

12. Résolution des erreurs
Affichage| Cause

Respectez les consignes du mode d‘emploi @

Message vocal

Solution

H (| La température affichée est supérieure a
! 1) Mode thermométre auriculaire/frontal : 43°C (109,4 °F),
2) Mode température d’objet : 100°C (212 °F).

Erreur, nouvel
essaie s.v.p!

La température affichée est inférieure a
1) Mode thermometre auriculaire/frontal : 34 °C (93,2 °F),
2) Mode température d’objet : 0°C (32 °F).

-
u)

Erreur, nouvel
essaie s.v.p!

Utilisez le thermométre unique-
ment dans les plages de tempéra-
ture indiquées.

Le cas échéant, nettoyez la pointe
du capteur. En cas d’affichages
d’erreur répétés, consultez le
revendeur ou le service client.

E r La température d'utilisation ne se situe pas entre 16°C et
35°C (60,8°F et 95°F).
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Utilisez le thermomeétre unique-
ment dans les plages de tempéra-
ture indiquées.



ESPANOL

Estimada clienta, estimado cliente:

Es un placer para nosotros que usted haya decido adquirir un producto de nuestra coleccién. Nuestro nombre es sinénimo
de productos de alta y comprobada calidad en el sector de energia térmica, tratamientos suaves, tension sanguinea/diag-
ndstico, peso, masaje y aire.

Por favor, lea detenidamente las instrucciones de uso y tenga en cuentas las indicaciones.

Atentamente,
Su equipo Beurer

Indice

1. Explicacién de los simbolos
2. Indicaciones
3. Descripcion del aparato ...
4. Puesta en funcionamiento... 10. Eliminacion de residuos
5. Ajuste 11. Datos técnicos

6. Informacion relevante antes de tomar la 12. Solucion de problemas ...........covereerercerereenneeens

TEMPEratura ... .c.eoeveeerieeeeeer e 50

7. Tomar la temperatura ...
8. Cambio de pilas
9. Conservacion y cuidado

Volumen de suministro

e Termometro

e 2 pilas AAA de 1,5V, LR0O3

e Instrucciones de uso

Lea detenidamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilizacién, haga que estén accesibles para
otros usuarios y tenga en cuenta las indicaciones.
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1. Explicacion de los simbolos
En estas instrucciones de uso se utilizan los simbolos siguientes.

ﬁ Advertencia Indicacién de advertencia sobre peligro de lesiones o para su salud

ﬁ Atencién Indicacién de seguridad sobre posibles fallos en el aparato/accesorios

@ Indicacién  Aviso sobre informacion importante

2. Indicaciones
Indicaciones de seguridad

é Advertencia:
e Altomar la temperatura en el oido, introduzca con cuidado la punta del sensor del termémetro.
e En el caso de determinadas enfermedades infecciosas agudas y para evitar el contagio de gérmenes, no se
recomienda usar el termémetro en diferentes personas aun cuando se haya limpiado y desinfectado bien.
Consulte cada caso individual con su médico.

Indicaciones para la manipulacién de pilas

A Advertencia:
e Las pilas pueden resultar mortales si se ingieren. Guarde las pilas fuera del alcance de nifios pequefios. En

caso de tragarse una pila, acuda de inmediato al médico.

e Las pilas no pueden cargarse ni reactivarse con otros medios, no pueden desmontarse, tirarse al fuego ni
cortocircuitarse.

e Las pilas pueden contener sustancias toxicas perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Por tanto, debe
desecharlas siguendo las disposiciones legales pertinentes. No deseche pilas junto con la basura doméstica
normal.
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é Atencion:
e Cambie las pilas que tengan poca carga con la debida antelacién.

Las baterias o pilas caducadas pueden ocasionar dafios al aparato. Si no va a usar el aparato durante mucho
tiempo, saque las pilas de su compartimento.

Si se derrama el liquido de una pila, pédngase guantes protectores y limpie el compartimento para pilas con un
pafo seco.

Indicaciones generales

Lea detenidamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilizacion, haga que estén accesi-
bles para otros usuarios y tenga en cuenta las indicaciones.

Este termdmetro es un aparato electrénico sensible. Tratelo con cuidado y no le dé golpes.

No exponga el aparato a la luz directa del sol.

Antes de cada uso, compruebe si la lente estd dafiada. En el caso de que esté dafiada, péngase en contacto
con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica.

El termdmetro NO es impermeable. Por ello, evite que entre en contacto con agua u otros liquidos.

Este aparato no esta disefiado para el uso undustrial ni clinico.

El termédmetro FT70 sdlo esté disefiado para usarse en el punto de medicién del cuerpo humano indicado en
las instrucciones de uso.

Este aparato esté disefiado solo para el propdsito que se indica en estas instrucciones de uso.

Después de cada uso, limpie la punta de medicién con un pafio suave empapado en desinfectante.

Usar este termémetro no exime de una visita al médico.

Antes de hacer una reclamacion, compruebe el estado de las pilas y cambielas en caso necesario.

Solo los centros de servicio técnico pueden llevar a cabo reparaciones. De lo contrario, se anula la garantia.
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e Este aparato cumple las disposiciones de la Directiva europea n° 93/42/CE relativa a los productos sanitarios,
@ la ley alemana sobre productos sanitarios, la ASTM E 1965-98 y la norma europea EN 12470-5: termémetros

clinicos - Parte 5: Especificaciones de los termémetros para el oido por infrarrojos (con dispositivo de maxima)
y la norma europea EN60601-1-2 y esté sujeto a las medidas especiales de precaucion relativas a la compati-
bilidad electromagnética. Tenga en cuenta que los dispositivos de comunicacion de alta frecuencia portatiles
y moviles pueden interferir con este aparato. Puede solicitar informacion méas precisa al servicio de atencién al
cliente en la direccion indicada en este documento o leer el final de las instrucciones de uso.

e Sitodavia tiene dudas sobre cémo usar nuestros dispositivos, péngase en contacto con su distribuidor o con

el servicio de atencion al cliente.

3. Descripcidn del aparato
Vista general
1 2345 6

1 Tapa abatible/frontal

2 Tecla para el modo de termémetro para la frente
Forehead

3 Tecla de encendido del modo de termémetro para
el oido % Ear/@

4 LED rojo (fiebre)

5 LED verde
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6 LCD
7 Punta del sensor con lente (sin tapa abatible)
8 Tecla de memoria (v
9 Tecla Set &>
10 Altavoz
11 Tapa del compartimento para pilas



12 Fecha

13 Hora 12—-5-15 -, w ww, C

14 Modo de toma de temperatura (,0ido", ,frente®, ,objeto”) 13 20 ‘ ' ' ‘ oF 20
15 Simbolo del altavoz - -, b,

16 Simbolo de ,Advertencia sobre las pilas” 14 ’E}-‘\\ " ' ’ ' € 19
17 Resultado de la medicion q;:? A -I o' [ |

18 Simbolo ,Memoria“ y posicién de grabacién en la memoria | | | |

19 Simbolo ,Medicién en marcha“ 15 16 17 18

20 Unidad de medicion de la temperatura (°C o °F)

4. Puesta en funcionamiento
Los aparatos nuevos se entregan con las pilas ya colocadas. Antes de usarlo por primera vez, quite las cintas de protec-
cién que sobresalen del compartimento para pilas. A continuacion, el termémetro se enciende automaticamente.

5. Ajuste
Ajustar idioma, volumen, unidad del indicador de temperatura, fecha y hora

-1 Pulse durante un segundo la tecla D para encender el termémetro. El aparato realiza un
00:00 ' ‘ ' ‘ ' ‘ breve proceso de autocomprobacién y en la pantalla se aparecen todos los segmentos
'J \\\ ’ ‘, ' , ' 4--" durante un segundo aproximadamente. Suenan dos pitidos cortos en cuanto la auto-
comprobacién ha concluido con éxito, la fecha y la hora se indican en modo stand-by y
aparece la indicacion ,- -

La primera vez que se use el termometro y cada vez que se cambien las pilas (después de la autocomprobacién), la fecha y
la hora se mostraran en su ajuste inicial (- { 00:00). Realice los siguientes ajustes en el orden en el que se indican: Idioma,
volumen, unidad del indicador de temperatura, fecha y hora. Al efectuar los ajustes realizara varios pasos: Idioma (LO1 - ale-
man, L02 - inglés, LO3 - francés, L04 - italiano, L05 - ruso, L06 - turco), volumen (U01 — nivel mas bajo, U06 - nivel mas
alto), unidad - afio - mes - dia - horas — minutos (no se realiza ninguna funcién de voz al ajustar la fecha y la hora).
e Pulse la tecla <& durante aprox. 3 segundos para acceder al modo set.

La parte que esté activada para su modificacion parpadeara.
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e Pulse la tecla (4> para guardar este ajuste o
e pulse latecla <& para cambiar el ajuste.
e A continuacion, pulse la tecla (v para guardar este ajuste.

Tras esta operacion, el termémetro indica OF F en la pantalla y se apaga automéaticamente.

Conexion y desconexion del volumen

Encienda el aparato: el indicador del simbolo del altavoz [15] sefiala si la funcién de voz esta activada o desactivada. Si
pulsa la tecla Set <& puede activar y desactivar la funcién de voz. Al activar la funcién de voz suena un pitido corto (sim-
bolo del altavoz visible = funcién de voz activada; simbolo del altavoz no visible = funcién de voz desactivada).

6. Informacion relevante antes de tomar la temperatura

Hay diferentes termémetros para tomar la temperatura en distintas partes del cuerpo:

e Termometros para el oido/la frente, que sirven para tomar la temperatura en el oido o en la frente.

e Termometros de barra, que sirven para para tomar la temperatura rectalmente (en el ano), axialmente (debajo de la
axila) u oralmente (en la boca).

médico si duda sobre cémo interpretar los resultados o aparecen valores anormales. Hagalo también si, ademéas
de producirse ligeros cambios en su temperatura corporal, padece otros sintomas de enfermedad como p. €j,
desasosiego, sudoracion intensa, enrojecimiento de la piel, pulso acelerado, desmayos frecuentes, etc.

@ Tomar la temperatura indica el valor de medicion de la temperatura corporal real de la persona. Consulte con su

No se pueden comparar las temperaturas tomadas con termémetros distintos. Por ello, indique a su médico con
qué termdmetro se ha tomado la temperatura y en qué parte del cuerpo lo ha hecho, o téngalo en cuenta si se
autodiagnostica.
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la edad (la temperatura corporal de los bebés y nifios pequefios es mas alta y disminuye con la edad. En los nifios
se dan cambios de temperatura mayores de forma mas rapida y frecuente, p. €j. en funcion de las fases del cre-
cimiento), la vestimenta, la temperatura exterior, la hora del dia (por la mafiana la temperatura corporal es inferior
y aumenta en el transcurso del dia hasta la noche), cualquier actividad corporal realizada con anterioridad y la
actividad mental, aunque esta Ultima tiene un impacto menor.

@ Hay diversos factores que pueden influir en la temperatura de una persona saludable: el metabolismo individual,

El valor de la temperatura varia segun la parte del cuerpo en la que se mide. En personas saludables, la variacién
puede estar entre 0,2°C (0,4 °F) — 1°C (1,8 °F). Este es el rango de temperatura normal en

® |atoma de temperatura en la frente: 35,8°C (96,4 °F) - 37,6 °C (99,7 °F), con un termdémetro para la frente.

e |atoma de temperatura en el oido: 36,0°C (96,8 °F) — 37,8°C (100 °F), con un termdémetro para el oido.

e temperatura medida en el recto: 36,3°C (97,3 °F) - 37,8 °C (100 °F), con un termémetro convencional.

e temperatura medida en la boca: 36,0°C (96,8 °F) — 37,4 °C (99,3 °F), con un termémetro convencional.

Para poder seguir la evolucion de la temperatura, Uselo siempre en la misma parte del cuerpo.

7. Tomar la temperatura

Antes de cada uso, compruebe si la lente esta dafiada. En el caso de que esté dafiada, péngase en contacto con su distri-
buidor o con el servicio de asistencia técnica.

Tenga en cuenta que el termémetro debe estar en el mismo lugar en el que se va a realizar la toma de temperatura durante
30 minutos como minimo.

Tomar la temperatura en el oido

bios de temperatura en una misma persona, tome siempre la temperatura en el mismo oido.

e Los nifios solo pueden usar el termémetro para el oido bajo la vigilancia de adultos. Por regla general, se puede
tomar la temperatura a partir de los 6 meses de edad. El conducto auditivo de los bebés menores de 6 meses
todavia es muy estrecho, por lo que a menudo no se llega a tomar la temperatura del timpano y los valores de
medicién son demasiado bajos.

@ e Hay personas que tienen distintos valores de medicién en el oido izquierdo y en el derecho. Para captar cam-
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¢ No se puede tomar la temperatura en el oido en el caso de enfermedades inflamatorias (como la piorrea o las
secreciones), tras posibles lesiones de oido (p. ej. dafios en el timpano) o durante un postoperatorio. En estos
casos, constlte con su médico.

e En el caso de determinadas enfermedades infecciosas agudas y para evitar el contagio de gérmenes, no se
recomienda usar el termémetro en diferentes personas aun cuando se haya limpiado y desinfectado bien.
Consulte con su médico cada caso particular si lo considera necesario.

e Este termdmetro sélo se puede usar sin la funda de proteccién desechable.

e Permanecer recostado bastante tiempo sobre un oido hace que suba ligeramente su temperatura. Espere un
rato antes de tomar la temperatura en ese oido o hagalo en el otro.

e Lacerade laoreja puede afectar la medicion de la temperatura. Por ello, limpiese la oreja si es necesario antes
de tomar la temperatura.
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Pulse durante un segundo la tecla @ para encender el termémetro.
Suenan dos pitidos cortos en cuanto la autocomprobacién ha concluido
con éxito.

Retire la tapa apretandola ligeramente hacia arriba (1) y tirando de ella
hacia adelante (2).




\ P Asegurese de que la punta del sensor y el conducto auditivo estan limpios.

Como el conducto auditivo esta ligeramente curvado, antes de introducir la punta del

sensor debe estirar ligeramente la oreja hacia arriba y hacia atrés, de modo que la punta

del sensor se pueda orientar directamente al timpano.

 Introduzca con cuidado la punta del sensor y pulse durante 1 segundo la tecla (.

o Suelte la tecla @. Un pitido corto sefiala que la temperatura ya se ha tomado y el valor
registrado aparece en la pantalla.

™

Si la temperatura se encuentra dentro del rango normal (< 38°C/100,4 °F), el LED verde se ilumina 3 segundos. Si la tempe-
ratura es mas alta de lo normal (= 38°C/100,4 °F, fiebre) se ilumina el LED rojo.

Tomar la temperatura en la frente

Procure que ni la frente ni las sienes estén cubiertas de sudor o magquilladas al tomar la tem-
peratura, y recuerde que la ingesta de medicamentos vasoconstrictores y las irritaciones en la
piel pueden alterar el resultado de las mediciones en la frente.

e Pulse durante un segundo la tecla @ para encender el termémetro. Suenan dos pitidos
cortos en cuanto la autocomprobacién ha concluido con éxito.

e Coloque la punta de medicién con la tapa abatible/frontal puesta en la sien, mantenga
pulsada la tecla & Forehead y desplace el termémetro de una sien a otra de manera
uniforme.

e A continuacion, suelte la tecla & Forehead. Un pitido corto sefiala que la temperatura ya
se ha tomado y el valor registrado aparece en la pantalla.

Si la temperatura se encuentra dentro del rango normal (< 38°C/100,4 °F), el LED verde se ilumina 3 segundos. Si la tempe-
ratura es mas alta de lo normal (= 38°C/100,4 °F, fiebre) se ilumina el LED rojo.
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Tomar la temperatura ambiental

e Pulse durante un segundo la tecla @ para encender el termdmetro. Suenan dos pitidos cortos en cuanto la autocom-
probacion ha concluido con éxito.

e A continuacion, pulse durante 3 segundos las teclas (» y Q@ a la vez para cambiar al modo de temperatura objeto. En
la pantalla aparece el indicador .

e Pulse latecla @ o & Forehead y, con la tecla pulsada, ponga la punta del sensor a 3 cm de distancia del objeto o del
liquido cuya temperatura quiera tomar (no lo sumerja en el liquido en ningln caso).

e Suelte la tecla @D o & Forehead. Un pitido corto sefiala que la temperatura ya se ha tomado y el valor registrado
aparece en la pantalla.

Compruebe que la temperatura que muestra el termémetro sea la temperatura ambiental determinada y no la adaptada. No

se puede comparar con la temperatura de la frente o del oido.

Para cambiar de nuevo al modo de termometro para el oido/la frente, pulse durante 3 segundos las teclas (W y Qala

vez hasta que se apague el indicador & y suene un pitido corto. Sélo tiene que apagar y encender el termémetro para salir

automaticamente del modo de temperatura objeto.

El Ultimo valor de medicion, es decir, sélo el ultimo valor de una serie de mediciones, se guarda automaticamente en cuan-
to se apaga el termémetro. El aparato dispone de espacio de grabacion para 10 valores.

Para apagar el termémetro, pulse durante unos 3 segundos las teclas @ y & Forehead a la vez.

Si no lo usa de nuevo, el termémetro se apaga automaticamente un minuto después de haber mostrado el valor de la
Ultima medicion.

Para consultar los valores guardados, encienda el termémetro y pulse la tecla (7.

Se indican la fecha, la hora, la posicién de grabacién en la memoria y el simbolo del modo de toma de temperatura, asi
como la temperatura. Pulse repetidamente la tecla () para ver todos los valores almacenados en la memoria.

8. Cambio de pilas

Cuando las pilas empiezan a gastarse, aparece al simbolo de advertencia sobre las pilas =M. Todavia se puede tomar la
temperatura pero se deben cambiar las pilas. Si parpadea el simbolo de advertencia sobre las pilas =—y en la pantalla
aparece Lo, se deben cambiar las pilas. Si las pilas estan demasiado gastadas, el termémetro se apaga automaticamente.
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Indicacién:
Cada vez que tenga que cambiar las pilas, hagalo por unas del mismo tipo y de la misma marca y capacidad.
Cambie todas las pilas de una vez.
No utilice baterias recargables.
Utilice pilas sin metales pesados.

1. Quite el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas y extraiga
la tapa tirando de ella hacia atras.

2. Saque las pilas usadas y ponga dos nuevas pilas en la direccién que ® r—
L J ')
se indica. s -’%
3. Ciere la tapa del compartimento de las pilas y atornillelo de nuevo. e »
Deseche de las pilas usadas siguendo las disposiciones legales perti- &
nentes. No deseche pilas junto con la basura doméstica normal. —

9. Conservacion y cuidado

e Limpie la punta del sensor tras cada uso. Para ello, utilice un pafio suave o un bastoncillo de algodén que se pueda
mojar en desinfectante, en alcohol o en agua caliente.

Para limpiar todo el aparato utilice un pafio suave mojado con lejia jabonosa.

No utilice ninglin producto de limpieza agresivo.

Guarde siempre el termémetro con la tapa abatible/frontal puesta.

Si no va a usar el termémetro durante mucho tiempo, retire la pila.

El aparato no se debe usar ni guardar en un lugar expuesto a la luz solar con una temperatura demasiado alta o dema-
siado baja o con humedad en el aire (consulte los datos técnicos), en contacto con la corriente eléctrica o en lugares
polvorientos. De lo contrario, el termémetro podria tomar mediciones erroneas.
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10. Eliminacion de residuos

Las pilas, las baterias y los aparatos electrénicos no se pueden desechar con la basura doméstica.
Como consumidor, la ley le obliga a reciclar pilas usadas. Puede desechar sus pilas usadas en los puntos de recogida
publicos de su municipio o en cualquier punto donde se vendan pilas del mismo tipo.

Siga las disposiciones locales para la eliminacion de materiales.

@ Indicacién:
Estos simbolos se encuentran en pilas que contienen sustancias toxicas:
Pb = La pila contiene plomo,
Cd = La pila contiene cadmio,
Hg = La pila contiene mercurio.

| aparato segun la Directiva europea 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos
(RAEE).

Si tiene alguna duda o consulta le rogamos que se ponga en contacto con el organismo responsable de su
— municipio.
11. Datos técnicos
Indicacién: jno garantizamos el correcto funcionamiento de este aparato si se usa al margen de las especificaciones! Nos
reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas para mejorar y perfeccionar el producto.
La precisién de este termémetro ha sido comprobada minuciosamente y su disefio ha sido desarrollado con vistas a una
larga vida Util del aparato.
Si se utiliza el aparato en el ejercicio de la medicina deberan realizarse controles metrolégicos utilizando para ello los me-
dios oportunos. Puede solicitar informacion més precisa sobre la comprobacién de la precision de los valores de medicion
al servicio de asistencia técnica en la direccion indicada en este documento.

56



Nombre y modelo

FT 70

Rango de medicién

Modo termdémetro para el oido/la frente: 34 °C — 43°C (93,2 °F - 109,4 °F)
Modo temperatura objeto: 0°C - 100°C (32 °F - 212°F)

Precision de medicion en
laboratorio

Modo termémetro para el oido: +0,2°C (+0,4°F) de 35,5°C - 42°C (95,9°F - 107,6 °F),
fuera de este rango de medicion +0,3°C (£0,5°F)

Modo termémetro para la frente: +0,3°C (+0,5°F) de 34°C - 43°C (93,2°F - 109,4 °F)
Modo temperatura objeto: +1,5°C (+2,7 °F) con <30°C (86 °F); +5% con >30°C (86 °F)

Intervalo de tiempo entre
dos tomas de temperatura

Al menos 5 segundos

Precision clinica de

Oido: nifios, 1-5 afos: +0,08°C (+0,14 °F)

repeticion Adultos: 0,07 °C (+0,13°F)
Frente: nifios, 1-5 afos: +0,07°C (+0,13°F)
Adultos: +0,08°C (+0,14 °F)
Unidades de medida °Celsius (°C) o °Fahrenheit (°F)

Condiciones de servicio

16°C a 35°C (60,8 °F a 95 °F) con una humedad relativa del aire de hasta 85%
(no condensante)

Entorno de almacenamiento

-25°C a 55°C (-13°F a 131 °F) con una humedad relativa del aire de hasta 85%
(no condensante)

Medidas 38,2 x 138 x 46,5 mm

Peso 90 g con pila incluida

Pila 2 x 1,5V AAA (LRO3)

Memoria Para 10 tomas de temperatura

Explicacion de los simbolos

Clasificacion del aparato tipo BF Proteger de la humedad T

Tenga en cuenta las instrucciones de uso @
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12. Solucién de problemas

Indicador|

Problema

Solucién

H

La temperatura determinada es mas alta de
1) Modo termémetro para el oido/la frente: 43°C (109,4 °F),
2) Modo temperatura objeto: 100°C (212 °F).

Lo

La temperatura determinada es mas baja de
1) Modo termémetro para el oido/la frente: 34°C (93,2 °F),
2) Modo temperatura objeto: 0°C (32 °F).

Use el termdémetro sélo dentro del rango de
temperaturas indicado.

En caso necesario, limpie la punta del sensor.
Si el aparato da error de forma continuada,
pongase en contacto con un distribuidor espe-
cializado o con el servicio de atencién al cliente.

Err
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La temperatura de funcionamiento no esta en el rango de
16°C a 35°C (60,8°F a 95°F).

Use el termdmetro sélo dentro del rango de
temperaturas indicado.



ITALIANO

Gentile cliente,

siamo lieti che Lei abbia scelto un prodotto del nostro assortimento. Il nostro marchio & garanzia di prodotti di elevata
qualita, controllati nei dettagli, relativi ai settori calore, terapia dolce, pressione/diagnosi, peso, massaggio e aria.

La preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso e di attenersi alle indicazioni.

Cordiali saluti

Il Beurer Team

Indice

1. Spiegazione dei simboli 7. Misurazione.... .65
2. Avvertenze........ccoceeeveenn. 8. Sostituzione delle batterie

3. Descrizione dell’apparecchio 9. Conservazione e cura
4. Messa in funzione 10. Smaltimento ...
5. Impostazione............. 11. Dati tecnici .....
6. Informazioni utili per la misurazione .. 12. Soluzione dei guasti .

Fornitura

e Termometro

e 2 batterie AAAda 1,5V, LRO3

e Le presenti istruzioni per 'uso

Leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utilizzatori
e attenersi alle indicazioni.
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1. Spiegazione dei simboli
Nelle istruzioni per I'uso sono utilizzati i seguenti simboli.

ﬁ Pericolo Segnalazione di rischi di lesioni o pericoli per la salute.

ﬁ Attenzione  Segnalazione di rischi di possibili danni all’apparecchio.

@ Avvertenza  Indicazione di importanti informazioni.

2. Avvertenze
Indicazioni di sicurezza

é Pericolo:
* |n caso di misurazioni auricolari inserire con cautela il sensore del termometro nell’orecchio.
e |n presenza di determinate patologie acute e infettive, I'utilizzo del termometro su piu persone, nonostante la
pulizia e la disinfezione, & da sconsigliare a causa del possibile scambio di germi. Per casi particolari rivolgersi
al proprio medico curante.

Avvertenze sull’'uso delle batterie

A Pericolo:
e Seingoiate, le batterie rappresentano un pericolo mortale. Tenerle lontane dalla portata dei bambini. In caso di
ingestione di una batteria, richiedere immediatamente assistenza medica.
e Non ricaricare le batterie o riattivarle con altri mezzi, non smontarle, non gettarle nel fuoco e non farle andare in
cortocircuito.
e Le batterie possono contenere sostanze nocive per la salute e I'ambiente, devono quindi essere smaltite cor-
rettamente, nel rispetto delle vigenti normative di legge. Non gettare mai le batterie nei normali rifiuti domestici.
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Avvertenza:

Sostituire in tempo utile le batterie quasi scariche.

La fuoriuscita di liquido dalle batterie pud danneggiare I'apparecchio. Se I'apparecchio non viene utilizzato per
lunghi periodi, estrarre le batterie dall’apposito scomparto.

Se una batteria presenta una perdita di liquido, indossare guanti protettivi e pulire il vano batterie con un panno
asciutto.

Indicazioni

generali

®

Leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri
utilizzatori e attenersi alle indicazioni.

Questo termometro & un apparecchio elettronico sensibile e va trattato con cautela, evitando possibili urti.

Non esporre I'apparecchio alla luce diretta del sole.

Prima di ogni utilizzo, verificare che la lente non sia danneggiata. In caso di danni rivolgersi al proprio rivendito-
re o al Servizio clienti.

Il termometro NON e impermeabile. Evitare pertanto il contatto diretto con I'acqua o con altri liquidi.

Non ¢ previsto I'uso commerciale o clinico dell'apparecchio.

Il termometro FT70 & stato concepito solo per la zona di misurazione del corpo umano indicata nelle istruzioni
per I'uso.

L’apparecchio & concepito solo per I'uso descritto nelle presenti istruzioni.

Dopo ogni utilizzo pulire il sensore del termometro con un panno morbido inumidito con del disinfettante.

Il termometro € stato concepito per I'utilizzo pratico ma non puo essere considerato come un sostitutivo di una
visita medica.

Prima di inoltrare eventuali reclami, testare le batterie e se necessario sostituirle.

Le riparazioni possono essere effettuate esclusivamente dai centri di assistenza autorizzati, diversamente
decade ogni diritto di garanzia.
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dispositivi medici, alla norma ASTM E 1965 - 98, alla norma europea EN 12470-5: Termometri clinici - Parte 5:
caratteristiche dei termometri da orecchio a infrarossi (con dispositivo di massimo) e conformita alla norma
europea EN60601-1-2, con precauzioni d’'impiego particolari per quanto riguarda la compatibilita elettroma-
gnetica. Apparecchiature di comunicazione HF mobili e portatili possono influire sul funzionamento di questo
apparecchio. Per informazioni piu dettagliate, rivolgersi all’Assistenza clienti oppure consultare la parte finale
delle istruzioni per I'uso.

e Per ulteriori domande sull'utilizzo delle apparecchiature Beurer, rivolgersi al proprio rivenditore o al Servizio
clienti.

@ e |’apparecchio & conforme ai requisiti della direttiva europea per i dispositivi medici 93/42/CEE, alla legge sui

3. Descrizione dell’apparecchio
Panoramica

§
8 9
10 Ih
1 Cappuccio protettivo/per misurazione frontale 6 LCD
2 Pulsante per modalita frontale €9 Forehead 7 Sensore con lente (senza cappuccio protettivo)
3 Pulsante per modalita auricolare 5 Ear/@ 8 Pulsante Memoria (>
4 LED (rosso) (allarme febbre) 9 Pulsante Set <&>
5 LED (verde) 10 Altoparlanti

11 Coperchio vano batterie
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12 Data

13 Ora 12—-5-15 - w = °C

14 Modalita di misurazione (,,orecchio®, ,fronte®, ,oggetto”) 13 ','Eﬂ -‘ L '- ‘ oF 20
15 Simbolo altoparlante

16 Icona ,,Batterri)a scarica“ 14 ’E}-‘\\ ' ' ' ’ ' n 19
17 Misurazione rilevata q&? a— -I.- B|

18 Icona ,Memoria“ e relativo numero di posizione | | | |

19 Icona ,Misurazione in corso“ 15 16 17 18

20 Unita di misurazione (°C o °F)

4. Messa in funzione
Le batterie sono gia presenti sugli apparecchi nuovi. Prima del primo impiego rimuovere la linguetta protettiva dal vano
batterie. Il termometro si accende automaticamente.

5. Impostazione
Impostazione di lingua, volume, unita di misura della temperatura, data e ora
-1 c Premere il pulsante @ per 1 secondo per accendere il termometro. Viene eseguito un breve

1 1]
00:00 ' ‘ ' ‘ ' ‘ autotest, sul display vengono visualizzati tutti i segmenti per circa 1 secondo. Al termine
N ’ ‘ , ' , ' 4--" dell’autotest vengono emessi due brevi segnali acustici, in modalita standby vengono visua-
K~ lizzate data e ora e compare la scritta ,,- =“.

La prima volta che viene utilizzato il termometro e ogni volta che vengono sostituite le batterie (al termine dell’autotest) vengo-
no visualizzate la data e I'ora nell'impostazione di base ({- { 00:0{). Effettuare le seguenti impostazioni: lingua, volume, unita
di misura della temperatura, data e ora. Per procedere all'impostazione, attenersi alla seguente sequenza: Lingua (L01 - tede-
sco, L02 - inglese, LO3 - francese, L04 - italiano, L05 - russo, L06 - turco), volume (U01 - livello piti basso, U06 - livello pit
alto), unita — anno — mese - giorno - ora — minuti (nessun annuncio vocale durante I'impostazione di data e ora).

e Premere il pulsante <& per ca. 3 secondi per passare alla modalita Set.
Viene visualizzata la parte da modificare di volta in volta.
e Premere il pulsante (> per memorizzare I'impostazione o
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e il pulsante <& per modificarla.
e Premere infine il pulsante <> per memorizzare I'impostazione.

Al termine della procedura sul display compare la scritta 3F F e il termometro si spegne automaticamente.

Accensione e spegnimento del volume

Accendere I'apparecchio, la visualizzazione del simbolo del volume [15] segnala se la funzione vocale € attiva o meno. Con
il pulsante Set <& ¢ possibile attivare o disattivare la funzione vocale. All'attivazione della funzione vocale, viene emesso
un breve segnale acustico (simbolo del volume visibile = funzione vocale attiva; simbolo del volume non visibile = funzione
vocale disattiva).

6. Informazioni utili per la misurazione

Esistono diversi termometri che prevedono la misurazione della temperatura in punti del corpo differenti:
e Termometro auricolare/frontale (termometro per la misurazione nell’orecchio o sulla fronte)

e Termometro tradizionale (per la misurazione rettale, ascellare oppure orale)

non si & sicuri dell’interpretazione dei risultati o se risultano dei valori anomali, & consigliabile rivolgersi al proprio
medico curante. Lo stesso dicasi in caso di lievi oscillazioni della temperatura in presenza di altri sintomi quali
agitazione, intensa sudorazione, arrossamento della pelle, elevata frequenza cardiaca, svenimenti, ecc.

@ La misurazione della temperatura fornisce un valore che indica la temperatura corporea attuale di un soggetto. Se

Non & possibile confrontare temperature misurate con tipi di termometro diversi. E pertanto necessario riferire
al proprio medico (o tenerne conto in caso di autodiagnosi) il tipo di termometro utilizzato per la misurazione e il
punto del corpo in cui la misurazione é stata effettuata.

La temperatura di un soggetto sano ¢ influenzata da diversi fattori, quali il metabolismo (soggettivo e diverso da
persona a persona), I'eta (la temperatura corporea risulta piu alta nei neonati e nei bambini per poi abbassarsi
gradualmente con I'et; nei bambini gli sbalzi di temperatura sono rapidi e frequenti a causa ad esempio dei picchi
di crescita), I'abbigliamento, I'ora della giornata (al mattino la temperatura corporea € pit bassa e si alza nel corso
della giornata), I'attivita fisica intrapresa e, in minima parte, I'attivita mentale.
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La temperatura varia a seconda del punto del corpo in cui viene misurata. Nei soggetti sani si parla di uno sco-
stamento compreso tra 0,2°C (0,4 °F) - 1°C (1,8°F). E pertanto possibile definire normali i seguenti intervalli di
temperatura:

misurazione sulla fronte: da 35,8 °C (96,4 °F) - 37,6 °C (99,7 °F), con termometro frontale,
misurazione nell’orecchio: da 36,0°C (96,8 °F) - 37,8 °C (100 °F), con termometro auricolare,
misurazione rettale: da 36,3 °C (97,3 °F) - 37,8°C (100 °F), con termometro tradizionale,
misurazione orale: da 36,0°C (96,8 °F) - 37,4 °C (99,3 °F), con termometro tradizionale,

Per valutare 'andamento della temperatura, misurarla sempre nello stesso punto.

7. Misurazione

Prima di ogni utilizzo, verificare che la lente non sia danneggiata. In caso di danni rivolgersi al proprio rivenditore o al
Servizio clienti.

Accertarsi che il termometro si trovi nelle stesse condizioni ambientali per almeno 30 minuti prima di eseguire la
misurazione.

Misurazione della temperatura auricolare

Alcune persone presentano valori diversi nell’orecchio sinistro e nell’orecchio destro. Per poter valutare I'anda-
mento della temperatura, misurarla sempre nello stesso orecchio.

Il termometro auricolare deve essere utilizzato dai bambini solo sotto sorveglianza degli adulti. Generalmente &
possibile procedere a una misurazione nell’orecchio dopo i 6 mesi di vita. Nei bambini di eta inferiore il canale
auricolare € ancora molto stretto e spesso non € possibile rilevare la temperatura del timpano, dando luogo a
valori di misurazione troppo bassi.

Non effettuare la misurazione nell’orecchio in presenza di patologie infiammatorie (ad es., fuoriuscita di pus,
secrezione) e possibili lesioni (ad es., lesioni al timpano) o durante la convalescenza in seguito a interventi
chirurgici. In tutti questi casi si consiglia di consultare il proprio medico curante.

In presenza di determinate patologie acute e infettive, I'utilizzo del termometro su pili persone, nonostante la
pulizia e la disinfezione, € da sconsigliare a causa del possibile scambio di germi. Per casi particolari rivolgersi
al proprio medico curante.

Questo termometro puo essere utilizzato esclusivamente senza involucro protettivo.
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e Se silascia il termometro inserito nell’orecchio per troppo tempo, la temperatura risulta leggermente piu alta.
Attendere qualche minuto o procedere alla misurazione nell’altro orecchio.

e La presenza di cerume pud influire sulla misurazione: pulire pertanto I'orecchio prima di misurare la
temperatura.

e Premere il pulsante (D per 1 secondo per accendere il termometro.
Al termine dell’autotest vengono emessi due brevi segnali acustici.

e Rimuovere il cappuccio protettivo premendolo leggermente verso I'alto
(1) quindi in avanti (2).

\ Accertarsi che il sensore e il canale auricolare siano puliti.
’ Poiché il canale auricolare € leggermente curvo, prima di introdurre il sensore nell’orecchio
sollevare leggermente il padiglione verso I'alto per consentire al sensore di entrare diretta-
=~ I mente in contatto con il timpano.
e Introdurre con cautela il sensore nell’orecchio e premere il pulsante @ per 1 secondo.
o Rilasciare il pulsante (. Al termine della misurazione viene emesso un breve segnale
acustico e il valore misurato compare sul display e viene letto ad alta voce.

Se il valore misurato & compreso nell'intervallo standard (< 38°C/100,4 °F), il LED verde si accende per 3 secondi. Se il
valore misurato & superiore all’intervallo standard (= 38°C/100,4 °F), si accende il LED rosso.

66



Misurazione della temperatura frontale

Assicurarsi che la fronte e le tempie non siano coperte da sudore o trucco e tenere presente
che la misurazione frontale puo essere falsata dall’assunzione di medicinali vasocostrittori e da
irritazioni cutanee.

o Premere il pulsante D per 1 secondo per accendere il termometro. Al termine dell’autotest
vengono emessi due brevi segnali acustici.

e Appoggiare la punta del termometro alla tempia lasciando inserito il cappuccio protettivo/
per misurazione frontale, tenere premuto il pulsante € Forehead e spostare il termometro
sull’altra tempia mantenendo una pressione costante sulla fronte.

* Rilasciare il pulsante € Forehead. Al termine della misurazione viene emesso un breve
segnale acustico e il valore misurato compare sul display e viene letto ad alta voce.

Se il valore misurato & compreso nell'intervallo standard (< 38°C/100,4 °F), il LED verde si accende per 3 secondi. Se il
valore misurato & superiore all'intervallo standard (= 38°C/100,4 °F), si accende il LED rosso.

Misurazione della temperatura superficiale

o Premere il pulsante (D per 1 secondo per accendere il termometro. Al termine dell’autotest vengono emessi due brevi
segnali acustici.

e Premere contemporaneamente per 3 secondi i pulsanti (W e @, per passare alla modalita di misurazione superficiale
degli oggetti. Sul display compare I'icona .

e Tenere premuto il pulsante @ o il pulsante & Forehead e, mantenendo una distanza di 3 cm, rivolgere il sensore verso
I'oggetto o il liquido da misurare (non immergere mai il termometro nei liquidi).

e Rilasciare il pulsante @ o il pulsante & Forehead. Al termine della misurazione viene emesso un breve segnale acustico
e il valore misurato compare sul display.

Tenere presente che il valore indicato non rappresenta la temperatura superficiale adattata, bensi quella rilevata e non pud

pertanto essere paragonato con la temperatura frontale o auricolare.

Per passare nuovamente alla modalita di misurazione auricolare/frontale, premere contemporaneamente per 3 secondi i

pulsanti (w> e @ finché I'icona A si spegne e viene emesso un breve segnale acustico. Per uscire automaticamente dalla

modalita di misurazione superficiale, spegnere e riaccendere il termometro.

67



Modalita Orecchio Fronte Oggetto

Annuncio vocale La sua temperatura corporea | La sua temperatura corporea | Temperatura dell’'oggetto & ...
.. ..

Display ) ) D

L'ultimo valore di misurazione rilevato, ovvero solo 'ultimo valore di una serie di misurazioni, viene memorizzato automati-
camente non appena il termometro si spegne o viene spento. Sono disponibili 10 posizioni di memoria.

Per spegnere il termometro, premere contemporaneamente per circa 3 secondi i pulsanti D e & Forehead.
Se non si effettuano ulteriori misurazioni, il termometro si spegne automaticamente dopo circa 1 minuto dalla visualizzazio-
ne dell’ultimo valore.

Per consultare i valori memorizzati, accendere il termometro e premere il pulsante Gv>.

Vengono visualizzati la data, I'ora, il numero di posizione, I'icona della modalita di misurazione e la temperatura. Vengono
letti ad alta voce il numero di posizione di memoria e il valore di misurazione.Premere ripetutamente il pulsante (o> per
sfogliare le posizioni di memoria delle misurazioni.

Modalita Orecchio Fronte Oggetto

Annuncio vocale Memoria ..., la sua tempera- | Memoria ..., la sua tempera- | Memoria ..., temperatura
tura corporea era ... tura corporea era ... dell’oggetto era ...

Display ) ) A

8. Sostituzione delle batterie

Quando le batterie stanno per scaricarsi, compare I'icona di batteria scarica M. E ancora possibile effettuare misura-
zioni ma & necessario sostituire a breve le batterie. Quando il simbolo di batteria scarica =—M lampeggia e sul display
compare la scritta Lo, le batterie devono essere sostituite. Quando le batterie sono troppo scariche, il termometro si
spegne automaticamente.
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Avvertenza:
e A ogni sostituzione delle batterie, utilizzare batterie ricaricabili dello stesso tipo, della stessa marca e della

stessa capacita.
e Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.
e Non utilizzare batterie ricaricabili.
e Utilizzare preferibilmente batterie prive di metalli pesanti.

. Svitare il coperchio del vano batterie e rimuoverlo facendolo scivola-

re verso il basso.

2. Rimuovere le batterie esauste e inserirne due nuove nella direzione ® e~

- ol I

indicata. e 0%
3. Chiudere il coperchio del vano batterie e riavvitarlo. e »
Smaltire le batterie esauste nel rispetto delle vigenti normative di legge. .
Non gettare mai le batterie nei normali rifiuti domestici. —
9. Conservazione e cura

Pulire il sensore dopo ogni utilizzo. A tale scopo utilizzare un panno morbido o un cotton fioc imbevuto di disinfettante,
alcol 0 acqua calda.

Per la pulizia dell’intero apparecchio utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua e sapone.

Non utilizzare detergenti aggressivi.

Riporre sempre il termometro lasciando inserito il cappuccio protettivo/per misurazione frontale.

Se si prevede di non utilizzare I'apparecchio per un lungo periodo, rimuovere le batterie.

Non utilizzare né riporre I'apparecchio in luoghi esposti a temperature troppo alte o troppo basse, all'umidita (vedere
Dati tecnici), alla luce solare, alla corrente elettrica o alla polvere; diversamente le misurazioni potrebbero non essere
corrette.
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10. Smaltimento

Le batterie ricaricabili, le pile e gli apparecchi elettronici non sono rifiuti domestici.

Gli utilizzatori sono tenuti per legge a restituire le batterie esauste. E possibile consegnare le batterie esauste presso i punti
di raccolta del vostro comune o presso i rivenditori di batterie del tipo utilizzato.

Seguire le norme locali vigenti per lo smaltimento.

@ Avvertenza:
= | simboli riportati di seguito indicano che le batterie contengono sostanze tossiche.
Pb = batteria contenente piombo
Cd = batteria contenente cadmio
Hg = batteria contenente mercurio

Smaltire I'apparecchio rispettando le norme previste dalla Direttiva CE sui rifiuti di apparecchi elettrici ed elettro-
nici 2002/96/CE - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorita comunali competenti per lo smaltimento.

11. Dati tecnici

Avvertenza: In caso di utilizzo dell’apparecchio al di fuori di quanto specificato nelle presenti istruzioni non & possibile
garantire un funzionamento corretto. Beurer si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al fine del miglioramento e
del continuo sviluppo del prodotto.

La precisione di questo termometro ¢ stata accuratamente testata ed & stata sviluppata per una lunga durata di vita utile.
Se I'apparecchio viene utilizzato a scopo professionale, & necessario effettuare controlli tecnici con gli strumenti adeguati.
Richiedere informazioni dettagliate sulla verifica della precisione all’indirizzo indicato del servizio assistenza.
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Nome e modello

FT 70

Range di misurazione

Modalita auricolare/frontale: da 34 °C a 43°C (da 93,2 °F a 109,4 °F)
Modalita superficiale: da 0°C a 100°C (da 32°F a 212°F)

Precisione di misurazione da
laboratorio

Modalita auricolare: +0,2°C (+0,4°F) da 35,5°C a 42°C (da 95,9°F a 107,6°F),

al di fuori di questo intervallo +0,3°C (+0,5°F)

Modalita frontale: +0,3°C (+0,5°F) da 34°C a 43°C (da 93,2°F a 109,4°F)
Modalita superficiale: +1,5°C (2,7 °F) a <30°C (86 °F); +5% a =30°C (86 °F)

Tempo di attesa tra due
misurazioni

Almeno 5 secondi

Precisione di ripetizione
clinica

Orecchio: bambini di eta compresa tra 1 e 5 anni: +0,08°C (+0,14 °F)

adulti: 0,07 °C (+0,13°F)

Fronte: bambini di eta compresa tra 1 e 5 anni: 0,07 °C (0,13 °F)

adulti: +0,08°C (+0,14°F)

Unita di misura

°Celsius (°C) o °Fahrenheit (°F)

Condizioni di funzionamento

Da 16°C a 35°C (da 60,8 °F a 95 °F) con umidita relativa massima di 85% (senza condensa)

Condizioni di conservazione

Da -25°C a 55°C (da -13°F a 131 °F) con umidita relativa massima di 85% (senza condensa)

Ingombro 38,2 x 138 x 46,5 mm
Peso 90 g comprese le batterie
Batterie 2 x 1,5V AAA (LRO3)

Spiegazione dei simboli

Apparecchio classificato come tipo BF

Seguire le istruzioni per I‘'uso

Proteggere dall‘umidita ?
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12. Soluzione dei guasti

Messaggio| Causa Annuncio vocale Soluzione
di errore
H 1 | Latemperatura rilevata e superiore a Errore nella misurazione, | Utilizzare il termometro esclu-
{ 1) Modalita auricolare/frontale: 43°C (109,4 °F), | provi nuovamente! sivamente entro gli intervalli di
2) Modalita superficiale: 100°C (212 °F). temperatura indicati.
! o |Latemperaturarievata & inferiore a Errore nella misurazione, | S€ necessario, pulire il sensore.
L 1) Modalita auricolare/frontale: 34 °C (93,2°F), | provi nuovamente! Se il messaggio di errore persiste,
2) Modalita superficiale: 0°C (32 °F). rivolgersi al rivenditore o al Servi-
zio clienti.
F rr La temperatura di funzionamento non € compre- | Errore nella misurazione, | Utilizzare il termometro esclu-
- sa nell’intervallo 16°C - 35°C (60,8°F - 95°F). | provi nuovamente! sivamente entro gli intervalli di
temperatura indicati.
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TURKCE

Degerli Musterimiz,

Uriinlerimizden birini segtiginiz icin tesekkiir ederiz. Isi, yumusak terapi, kan basinci/diyagnoz, agirlik, masaj ve hava konu-
larinda degerli ve titizlikle test edilmis kaliteli Grlinlerimiz, dlinyanin her tarafinda tercih edilmektedir.

Lutfen bu kullanim kilavuzunu dikkatli bir sekilde okuyun ve igindeki ydnergelere uyun.

Yeni cihazinizi iyi giinlerde kullanmanizi dileriz
Beurer Ekibiniz

Indice .
1. Isaretlerin agiklamasl ..........ccoveerennennienee e 74 7. OIGME 1ottt 79
2. Yonergeler ............... . 74 8. Pili degistirme.. 82

3. Cihaz agiklamasi . .76 9. Saklama ve bakim ...

e 17 10. Elden ¢ikarma ..... .83
A e 17 11. Teknik veriler ... .84
6. Olciimden &énce bilmeniz gerekenler ............cccccvenee. 78 12. Anza giderme ........cccveirevnincceeee e 86

Teslimat kapsami

e Termometre

e 2x1,5V pil AAA, LRO3

* Bu kullanim kilavuzu

Liitfen bu kullanim kilavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanmak tizere saklayin, diger kullanicilarin erisebilmesini saglayin
ve icindeki ydnergelere uyun.
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1. isaretlerin aciklamasi
Kullanim kilavuzunda asagidaki semboller kullanilacaktir.

ﬁ Uyari Yaralanma tehlikelerine veya sagliginizla ilgili tehlikelere yénelik uyarilar
ﬁ Dikkat Cihazla/aksesuarlariyla ilgili olasi hasarlara yonelik gtivenlik uyarilari
@ Not Onemli bilgilere yénelik notlar

2. Yonergeler
Giivenlik yonergeleri

Uyari:

e Kulakta yapilan 6lglimlerde termometrenin sensor ucunu dikkatli bir sekilde sokun.
e Termometrenin farkli insanlarda kullaniimasi belirli akut, bulasici hastaliklarda temizlik ve dezenfeksiyona rag-
men olasi bakteriyel enfeksiyon acisindan uygun olmayabilir. Ozel durumlarda doktorunuza basvurun.

Pil kullanimi ile ilgili yénergeler

Uyari:

e Yutma durumunda piller hayati tehlikeye neden olabilir. Pilleri cocuklarin ulagsamayacagi yerlerde saklayin. Pil
yutulduysa hemen tibbi yardim alinmalidir.

e Piller yeniden sarj edilmemeli, icindeki maddeler gikartimamali, atese atimamali ve kisa devre yaptirimamalidir.

e Piller sagliga ve gevreye zarar veren zehirli maddeler igerebilir. Bu yiizden pilleri mutlaka yrirlikteki yasalara
uygun sekilde elden gikarin. Pilleri kesinlikle ev ¢opiinlize atmayin.
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é Dikkat:
e Zayiflayan pilleri hemen degistirin.

Sizinti yapan piller cihazinizda hasara yol agabilir. Cihazi uzun bir stire kullanmayacaginiz zaman pilleri cihazdan
cikartin.
Eger bir pil akmigsa koruyucu eldiven takin ve pil yuvasini kuru bir bezle temizleyin.

Genel yonergeler

Litfen bu kullanim kilavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanmak (izere saklayin, diger kullanicilarin erisebilmesi-
ni saglayin ve igindeki ydnergelere uyun.

Bu termometre, hassas elektronik bir cihazdir. Onu dikkatli bir sekilde kullanin ve mekanik darbelere maruz
birakmayin.

Cihazi dogrudan giines i1sigina maruz birakmayin.

Her kullanimdan énce mercegin hasar gérlip gérmedidini kontrol edin. Hasar gérmusse liitfen saticiniza veya
servis adresine basvurun.

Termometre su gegirmez DEGILDIR. Bu nedenle su veya diger sivilarla dogrudan temastan kaginiimalidir.

Bu cihaz mesleki veya klinik kullanim i¢in tasarlanmamistir.

Termometre FT70, insan viicudunda yalnizca kullanim kilavuzunda belirtilen 6l¢tim yerinde kullaniimak tizere
tasarlanmistir.

Cihaz sadece kullanim kilavuzunda agiklanan sekilde kullanim igin tasarlanmistir.

Olgtim ucunu her kullanimdan sonra, yumusak, dezenfektan ile nemlendirilmis bir bez ile temizleyin.
Termometre pratik kullanim igin tasarlanmigtir, ancak doktor muayenesinin yerini alamaz.

Her reklamasyon 6ncesinde pilleri kontrol edin ve gerekirse degistirin.

Onarimlar yalnizca yetkili servisler tarafindan yapilabilir. Aksi takdirde garanti talebi sona erer.
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e Bu cihaz, 93/42/AT sayili AB tibbi cihazlar direktifine, tibbi trlinler kanununa, ASTM E 1965 -98 standardina,
@ EN 12470-5: Tibbi termometreler — Bolim 5: Kizildtesi kulak ici termometreler (6lgtilen maksimum degeri
gbsteren) Avrupa standardina ve EN 60601-1-2 Avrupa standardina uygundur ve elektromanyetik uyumluluk
bakimindan &ézel &nlemlere tabidir. Litfen taginabilir veya mobil HF iletisim sistemlerinin bu cihazi etkileyebile-
cegini dikkate alin. Ayrintili bilgileri belirtilen musteri servisi adresinden talep edebilir veya kullanim kilavuzunun

son kisminda bulabilirsiniz.

e Cihazlanmizin kullanimiyla ilgili hala sorulariniz varsa, saticiniza veya belirtilen misteri hizmetleri adresine

basvurun.

3. Cihaz aciklamasi
Genel bakis
1 2345 6

1 Alin/értme kapagdi

2 Alin termometresi modu diigmesi €9 Forehead

3 Kulak termometresi modu/agma digmesi %) Ear/@
4 LED (kirmizi) (ates alarmi)

5 LED (yesil)
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10 11

6 LCD

7 Mercekli sensor ucu (6rten kapagi cikarildi)
8 Bellek diigmesi (1>

9 Ayar diigmesi <&>

10 Hoparlér

11 Pil yuvasi kapagi



12 Tarih

13 Saat 12—-5-15 -, w ww, C

14 Olgme modu (,Kulak®, ,Alin“, ,Nesne®) 13 '}Eﬂ -‘ L '-‘ OF 20
15 Hoparldr simgesi -

16 ,Pil uyarisi“ simgesi 14 @-‘\\ " ' ’ ' 4 19
17 Olciim sonucu gdstergesi q&? A -I o' B|

18 ,Bellek” simgesi ve kayit yeri numarasi | | | |

19 ,,Olgum yapiliyor“ simgesi 15 16 17 18

20 Olgiim sonucu birimi (°C veya °F)

4, Calistirma
Piller yeni cihaza énceden yerlestirilmistir. ilk kullanimdan énce sarkan pil koruma seridini pil yuvasindan gekin. Termometre
bunun ardindan otomatik olarak agilir.

5. Ayar
Dil, ses diizeyi, sicaklik géstergesi birimi ve tarih ile saati ayarlama

{ c Termometreyi agmak icin 1 saniye boyunca @ diigmesine basin. Cihaz kendi kendine kisa
00:00 ' “ ‘ ' ‘ °F| birtest uygular, ekranda tim simgeler yakl. 1 saniye boyunca gérintilenir. Bagarili kendi
N ’ ‘, ' , ' 4| kendine testten sonra iki kisa bip sesi duyulur, Bekleme Modu’nda tarih ve saat gésterilir ve
= - gbstergesi gériintilenir.

Termometrenin ilk kullanilisinda ve pillerin her degistirilisinin ardindan (kendi kendine testten sonra) baslangi¢ icin tarih ve
saat, temel ayarda gosterilir (i- { 00:00). Sirasiyla asagidaki ayarlar yapin: Dil, ses diizeyi, sicaklik géstergesi birimi, tarih ve
saat. Ayar sirasinda birkag adim uygulanir: Dil (LO1 - Almanca, L02 - ingilizce, L03 - Fransizca, L04 - italyanca, L05 - Rusca,
L06 - Turkge), ses dlizeyi (UO1 - en dustik diizey, U06 — en ylksek diizey), birim - yil - ay — glin - saat — dakika (tarih ve saat
ayarinda herhangi bir ses ¢iktisi yoktur).

e Ayar moduna girmek igin yakl. 3 saniye boyunca <& dligmesine basin.
Her seferinde degistirilen bélim alani yanip séner.
e Bu ayarn kaydetmek icin (0> diigmesine basin veya
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e ayari degistirmek igin <& dlugmesine basin.
e Bu ayar kaydetmek icin ardindan (v diigmesine basin.

Bu islemden sonra termometre ekranda OF F (KAPALI) yazisini gériintiler ve otomatik olarak kapanir.

Ses diizeyini agma ve kapama

Cihazi agin, hoparl6r simgesinin géstergesi [15] dil islevinin acik veya kapali oldugunu g&sterir. Ayar diigmesine basarak
<& dil islevini agip kapatabilirsiniz. Dil islevi agildiginda kisa bir bip sesi duyulur (hoparlér simgesi gértilliyor = dil iglevi
acik; hoparlor simgesi gériilmiyor = dil islevi kapal).

6. Olciimden 6nce bilmeniz gerekenler

Viicudun farkli bolimlerinde 6lglim yapmak icin farkli termometreler mevcuttur:

e Kulak/alin termometresi (bu termometre kulak veya alin bélgesinde élgiim yapmak igin kullanilir)
e Cubuk termometre (rektal [anls bdlgesinde], aksiyal [koltuk alti] veya oral [agzindan] 6l¢lim igin)

yorumlanmasi konusunda emin degilseniz veya normalin disinda degerler gosterilirse doktorunuza bagvurun. Bu
durum baska hastalik belirtilerinin de goriildigl, érnegin huzursuzluk, yogun terleme, ciltte kizariklik, yiiksek nabiz,
bayilma egilimi vs. kiicik sicaklik degisikliklerinde de gegerlidir.

@ Sicaklik élglim, bir insanin o ani viicut sicakligi hakkinda bilgi saglayan bir élgiim degeri verir. Sonuglarin

Farkli termometreler ile élgllen sicakliklar birbiriyle karsilastirimaz. Bu nedenle doktorunuza viicut sicakliginizi
hangi termometreyle viicudunuzun hangi bolimiinde dlctugiiniizii belirtin (veya kendi kendinizi teshis ediyorsaniz
g6z 6nuinde bulundurun).

Saglikl bir insanin viicut sicakligi farkll faktorlerden etkilenir: Bireysel, kisiye bagl metabolizma, yas (bebek ve
kiiglik cocuklarin viicut sicakhidi daha yiiksektir ve yaslar biyldiikce azalir). Gocuklarda daha yiiksek sicaklik
dalgalanmalari daha hizli ve daha sik meydana gelir, érnegin aniden uzadiklari zaman, giysiler, dis sicaklik, giinin
saati (sabahlar viicut sicakligi daha distktlr ve gilin icerisinde aksama kadar yiikselir), 6nceden yapilan bedensel
ve daha az etkisi olan zihinsel faaliyetler.
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Sicaklik degeri, 6lculdiigi viicut bollimiine gére degisir. Bu sapma saglikli insanlarda 0,2 °C (0,4 °F) - 1°C (1,8°F)
arasinda olabilir. Normal sicaklik araligi

e Alin élgiimiinde: 35,8°C (96,4 °F) - 37,6°C (99,7 °F) arasinda, alin termometresi ile,

e Kulak dlgiimiinde: 36,0°C (96,8 °F) - 37,8°C (100 °F) arasinda, kulak termometresi ile,

e Rektal 6lgllen sicakliklarda: 36,3 °C (97,3 °F) - 37,8°C (100 °F) arasinda, siradan termometre ile,

e Agizdan élcilen sicakliklarda: 36,0°C (96,8 °F) — 37,4 °C (99,3 °F) arasinda, siradan termometre ile.

Sicaklik seyrini takip edebilmek icin her zaman viicudunuzun ayni béliimiinde dlgtim yapin.

7. Olgme

Litfen her kullanimdan 6nce mercegin hasar goriip gérmedigini kontrol edin. Hasar gérmisse lutfen saticiniza veya servis
adresine bagvurun.

Termometrenin 6lglim yapilacak olan odada en az 30 dakika bulunmasi gerektigini dikkate alin.

Viicut sicakhigini kulaktan dlgme

e Sag ve sol kulaklarinda farkli 6lgiim degerleri olan insanlar vardir. Sicaklik degisikliklerini belirlemek igin ayni
@ kiside her zaman ayni kulakta élgiim yapin.

e Kulak termometresi cocuklar tarafindan yalnizca yetiskinlerin gzetiminde kullanilabilir. Normalde ¢ocuklar 6 ayini
doldurduktan sonra 6lglim yapilabilir. 6 aydan kicuk olan bebeklerde kulak girisi gok dardir ve bu nedenle kulak
zarinin sicakligi cogu zaman dlgtilemez ve gok diistik 6lgiim sonuglar gosterilir.

e Olglim, iltihaplanmis bir kulakta (6rn. irin akmasi, salgilama), olas kulak yaralanmalarindan sonra (6rn. kulak
zarinin hasar gérmesi) veya ameliyatlardan sonra iyilesme dénemlerinde uygulanmamalidir. Bu durumlarda
|ttfen doktorunuza bagvurun.

e Termometrenin farkli insanlarda kullaniimasi belirli akut, bulasici hastaliklarda temizlik ve dezenfeksiyona rag-
men olas! bakteriyel enfeksiyon agisindan uygun olmayabilir. Ozel durumlarda doktorunuza basvurun.

e Bu termometre yalniza tek kullanimlik koruma kilifi ile kullanilabilir.

® Bir siire boyunca bir kulakta kaldiktan sonra sicaklik biraz artar. Biraz bekleyin ya da diger kulakta élgiin.

e Kulak kirleri 6lctimi etkileyebilir, bu nedenle dlglimden dnce gerekirse kulagi temizleyin.
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o Termometreyi agmak igin 1 saniye boyunca (D diigmesine basin. Basarili
kendi kendine testten sonra iki kisa bip sesi duyulur.
e Kapag hafifce yukari bastirip (1) ardindan 6ne dogru gekerek (2) ikarin.

\ Sensor ucunun ve kulagin temiz oldugundan emin olun.
’ Kulak borusu hafif biikiile oldugundan, sensér ucunu sokmadan 6nce kulag hafifge arkaya
fﬁy ve yukari dogru ¢ekmelisiniz, bdylece sensér ucu dogrudan kulak zarina dogrultulabilir.
) e Sensdr ucunu dikkatli bir sekilde sokun ve 1 saniye boyunca @ diigmesine basin.

N o (D dugmesini birakin. Olgiimiin bitimi kisa bir bip sesi ile belirtilir, dlgiilen deder ekranda
gosterilir ve soylenir.

Olglilen deger normal aralik igerisindeyse (< 38°C/100,4 °F), yesil LED 3 saniye boyunca yanar. Olgiilen deger daha yiiksek-
se (= 38°C/100,4 °F, ates), kirmizi LED yanar.
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Viicut sicakligini alindan dlgme

Alin/sakak bolgesinin terden ve kozmetik Urlinlerden arindirimis olmasi gerektigini ve alin

6lgtimiinde damar bliziici ilaglarin ve ciltte kizarikliklarin élglim sonucunu etkileyebilecegini

dikkate alin.

o Termometreyi agmak icin 1 saniye boyunca (D diigmesine basin. Basarili kendi kendine
testten sonra iki kisa bip sesi duyulur.

e Alin/6rtme kapagi takili halde 6lgiim kafasini sakaga yerlestirin, €& Forehead diigmesini
basili turun ve termometreyi esit miktarda alin ve diger sakaga dogru gezdirin.

o (& Forehead diigmesini birakin. Olciimiin bitimi kisa bir bip sesi ile belirtilir, dlciilen deger
ekranda gosterilir ve séylenir.

Olgtilen deger normal aralik icerisindeyse (< 38°C/100,4°F), yesil LED 3 saniye boyunca yanar. Olgiilen deder daha yiiksek-
se (= 38°C/100,4 °F, ates), kirmizi LED yanar.

Yiizey sicakligini digme

o Termometreyi agmak igin 1 saniye boyunca (D diigmesine basin. Basarili kendi kendine testten sonra iki kisa bip sesi
duyulur.

e Bunun ardindan nesne sicakligi moduna gegmek igin ayni anda 3 saniye boyunca (v ve @ diigmelerine basin. Ekran-
da A gostergesi gorintilenir.

o (D veya & Forehead (Alin) diigmesine basin ve diigmeyi basili tutarken sensériin ucunu 3 cm’lik mesafeyle dlgilecek
nesneye veya siviya dogrultun (kesinlikle sivilara daldirmayin).

e (D veya ® Forehead (Alin) diigmesini birakin. Olgtimiin bitimi kisa bir bip sesi ile belirtilir, dlgiilen deger ekranda
gosterilir.

Goruntulenen sicakligin uyarlanan yiizey sicakligi degil, tespit edilen sicaklik oldugunu unutmayin. Bu sicaklik alin/kulak

sicakligiyla karsilastirlamaz.

Yeniden kulak/alin termometresi moduna gecmek icin & gdstergesi kapanana ve kisa bir bip sesi duyulana dek ayni anda

3 saniye boyunca (v ve @ diigmelerine basin. Termometre kapatilip agildiginda nesne sicakligi modundan otomatik

olarak gikilir.
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Mod Kulak Alin Nesne
Ses ¢iktis Vicut 1siniz dir ... Vicut 1siniz dir ... Nesne isisi dir ...
Ekran ) ) D

En son belirlenen dlgiim degeri, yani bir éiclim sirasinin yalnizca son degeri termometre kapandiginda veya kapatildiginda
otomatik olarak kaydedilir. Bunun igin 10 kayit yeri bulunmaktadir.

Termometreyi kapatmak igin ayni anda yakl. 3 saniye boyunca (D ve & Forehead (Alin) diigmelerine basin.
Baska giris yapmazsaniz termometre, 6lglilen deger goriintiilendikten yakl. bir dakika sonra otomatik olarak kapanir.

Kaydedilen degerleri sorgulamak icin termometreyi agin ve (> diigmesine basin.
Tarih, saat, kayit yeri numarasi, 6lgme modunun simgesi ve sicaklik gérintlenir. Kayit yeri numarasi ve 6lglim degeri soyle-
nir. Tekrar tekrar (4> dugmesine basarak dlgtim sonucu kayit yerlerini sirasiyla gézden gegirin.

Mod Kulak Alin Nesne
Ses ciktisi Hafiza ..., vicut 1siniz idi ... Hafiza ..., viicut i1siniz idi ... Hafiza ..., nesne isisi idi ...
Ekran 9 ) D

8. Pili degistirme

Pillerin sarji azaldiginda, pil simgesi gérinttilenir =M. Hala sicaklik élglimi yapmak miimkuinddr, piller degistiriimelidir.
Pil uyar simgesi M yanip séndiigiinde ve ekranda L a gériintilendiginde, piller degistirilmelidir. Piller cok zayifladiginda,
termometre otomatik olarak kapanir.

Not:
@ Her pil degisiminde ayni tip, ayni marka ve kapasitede pilleri kullanin.
Biitlin pilleri daima ayni zamanda degistirin.
Yeniden sarj edilebilen akiler kullanmayin.

L]
L]
L]
o Agir metalsiz piller kullanin.
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1. Pil yuvasi kapagindaki civatay! sékiin ve kapagi arkaya dogru ceke-
rek ¢ikarin.
2. Kullanilmig pilleri gikarin ve gdsterilen yonde iki yeni pil yerlestirin. 0 .’
3. Pil yuvasi kapagini kapatin ve vidalayin. e
Kullanilmig pilleri yurirliikteki yasalara uygun sekilde elden gikarin.
Pilleri kesinlikle ev ¢opuniize atmayin.

9. Saklama ve bakim

e Sensor ucunu her kullanimdan sonra temizleyin. Bunun icin dezenfektan, alkol veya sicak su ile nemlendirilebilen yumu-
sak bir bez veya pamuklu gubuk kullanin.

Tum cihazi temizlemek icin litfen yumusak, sabunlu su ile hafif nemlendirilmis bir bez kullanin.

Asindirici temizlik maddesi kullanmayin.

Termometreyi her zaman alin/6rtme kapag takili halde saklayin.

Termometreyi daha uzun sireligine kaldiracaksaniz lutfen pilleri gikarin.

Cihaz cok yiiksek veya cok diisiik sicakliklarda veya nemli hava olan yerlerde (bkz. teknik veriler), glines 1siginda,
elektrikli akim ile baglantili olarak veya tozlu yerlerde saklanmamali ve kullaniimamalidir. Aksi takdirde hatali élgtimler
meydana gelebilir.

10. Elden ¢ikarma

Piller, aktiler ve elektronik cihazlar evsel atik degildir.

Tiketici olarak kullaniimis pilleri iade etmek, yasal bir ylkimlultktir. Eski pilleri belediyenizin acik toplama birimlerine ya da
pil gibi gesitli Griinlerin satildigi yerlere geri verebilirsiniz.

Malzemelerin atiimasi sirasinda yerel yénetmeliklere uyunuz.
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Bu isaretler, zararll madde igeren pillerin lizerinde bulunur:
Pb = Pil kursun igeriyor,

Cd = Pil kadmiyum iceriyor,

Hg = Pil civa igeriyor.

Cihazinizi elektrikli - elektronik eski cihazlar standartlarina uygun sekilde bertaraf edin. AB standardi 2002/96/EC
- WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Atma islemiyle ilgili sorulariniz icin yetkili yerel makamlarla irtibat kurun.

11. Teknik veriler

Not: Cihaz belirtilen sartlar disinda kullanilirsa kusursuz galismasi garanti edilememektedir! Uriinii iyilestirmek ve gelistirmek
icin teknik degisiklik yapma hakkimiz saklidir.

Bu termometrenin dogrulugu dikkatli bir sekilde kontrol edilmistir ve alet uzun bir kullanim émriine ydnelik olarak
gelistirilmistir.

Aletin tedavi amaciyla kullaniimasi halinde, uygun araglarla élgtim kontrolleri yapiimalidir. Dogruluk kontrolii ile ayrintili
bilgileri servis adresinden talep edebilirsiniz.

Ad ve model FT70

Olgiim araligi Kulak/alin termometresi modu: 34 °C - 43°C (93,2 °F - 109,4 °F)

Nesne sicakligi modu: 0°C - 100°C (32°F - 212°F)

Laboratuar élglim kesinligi Kulak termometresi modu: +0,2°C (0,4 °F) 35,5°C - 42°C (95,9 °F - 107,6°F),
6lciim aralig disinda +0,3°C (+0,5°F)

Alin termometresi modu: +0,3°C (+0,5°F) 34°C - 43°C (93,2 °F - 109,4°F)
Nesne sicakligi modu: +1,5°C (2,7 °F) <30°C (86 °F); +5% =30°C (86 °F)
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iki 6lgiim arasindaki zaman
araligi

En az 5 saniye

Klinik tekrarlama hassasiyeti

Kulak: Gocuklar, 1-5 yas: +0,08°C (+0,14 °F)
Yetiskinler: +0,07 °C (+0,13°F)

Alin: Gocuklar, 1-5 yas: +0,07 °C (+0,13°F)
Yetiskinler: +0,08°C (+0,14°F)

Olgtim birimleri

°Santigrat (°C) veya °Fahrenheit (°F)

Kullanim sartlari

16°C ila 35°C (60,8 °F — 95 °F) goreli hava nemi %85’e kadar
(yogunlasmayan)

Saklama ortami

-25°C ila 55°C (-13°F - 131 °F) gdreli hava nemi %85’e kadar
(yogunlasmayan)

Olguler 38,2 x 138 x 46,5 mm
Agirhik 90 g, pil dahil

Pil 2 x 1,5V AAA (LR03)
Bellek 10 dlgtimliik

isaretlerin agiklamasi

Cihaz siniflandirmasi Tip BF

Kullanim kilavuzunu dikkate alin @

Nemden koruyunuz ‘T
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12. Ariza giderme

Gosterge

Sebep

Ses ¢iktisi

Cozim

H

Belirlenen sicaklik sundan daha yiiksek
1) Kulak/alin termometresi modu: 43°C (109,4 °F),
2) Nesne sicakligi modu: 100°C (212 °F).

Olglim hatall, liitfen
tekrar deneyin!

Lo

Belirlenen sicaklik sundan daha disiik
1) Kulak/alin termometresi modu: 34°C (93,2 °F),
2) Nesne sicakligi modu: 0°C (32 °F).

Olgtim hatal, liitfen
tekrar deneyin!

Termometreyi yalnizca belirtilen si-
caklik araliklari igerisinde kullanin.
Gerekirse sensér ucunu temizle-
yin. Yeniden hatali gésterim olursa
saticiniza veya musteri hizmetleri-
ne danigin.

Err
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Calisma sicakligi 16°C ila 35°C araligi arasinda
degil (60,8°F ila 95°F).

Olgtim hatal, liitfen
tekrar deneyin!

Termometreyi yalnizca belirtilen si-
caklik araliklari icerisinde kullanin.



PYCCKUU

MHoroyBa)kaemblii noKynaTenb!

MbI pagbl TOMy, 4TO Bbl BbIGpanu ToBap 13 Hallero accopTumeHTa. agenns Halweil KomnaHum SBAsoTCs NpogyKTami
BbICOYaNLLIEro KayecTsa, UCronb3yeMble 1S UBMEPEHUst BECA, apTePUaIbHOro AaBNeHNs, TEMNepaTypbl Tena, 4acToTbl
nynbca, B 06nacTyt MArkoi Tepanim 1 Maccaxa.

BHIMaTeNbHO NPOYTUTE AaHHYO MHCTPYKLMIO MO 3KCMyaTauumn 1 CTPOro crepyiite NpuBeLeHHbIM B Hell yKasaHnsm.

C Apy>XecKMm NoxxenaHusaMI COTPYAHWKN KomnaHum Beurer

Ornaenexune

1. MNosicHeHns K cumBonam ..
2. YkasaHus
3. Onucanme npubopa
4. Beop B aKkcnnyarauuio 11. TexHn4eckme xapakTepucTKu
5. Hactpoiika . 12. YcTpaHeHue HeMcnpaBHOCTEN ...
6. YTO HeoOXOAMMO 3HaTb NEPEen NMEPEHNEM ............ 92 13. TapaHTus
7. VIBMEPEHME ... 93

8. CMeHa b6aTapeex ...
9. XpaHeHue v yxof, ..
10. YTunusaums

0O6bem nocTaBKu

e TepmomeTp

e 2 x1,5B 6arapeiikn AAA, LR03

o [laHHasi IHCTPYKLYS MO NPUMEHEHUIO

BHIMaTeNbHO NPOYTUTE AaHHY0 MHCTPYKLMIO NO 3KCMyaTaLmmn, COXpaHsiiTe ee ans AanbHeiLero cnonb3osaxus, paiTe
€€ NpoumMTaTh 1 APYrium Nonb30BaTENSM 1 CTPOrO CreayiTe NPUBELEHHLIM B HEll yKasaHNsM.
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1. MNosicHeHns K cumBoNam
B MHCTPYKLUMM NO NPUMEHEHNIO NCMONBL3YIOTCS CREAYIOLLME CUMBONbI.

ﬁ Mpepoctepexenne [Mpegynpexaaet 06 ONacHOCTU TPABMUPOBAHNA UNW yiep6a Ans 30pOoBbs.

ﬁ BHumaHue YKasblBaeT Ha BO3MOXHbIE NOBPeXAeHs Nprbopa/NpuHagiexHoOCTeN.

® Yka3aHue OTmMevaeT BaXxKHyto MHopmaLmto.

2. Yka3aHus
Yka3aHus no TexHuke 6e3onacHoCcTu

f MpepocTtepexeHne:
o [py U3MEPEHUM TeMMepaTypbl B YXe OCTOPOXKHO BBOAUTE CEHCOPHBI HAKOHEUHNK.
e [lpu onpeneneHHbIX OCTPbIX MHEKLMOHHBIX 3a60NeBaHsX He CreyeT NPUMeHsTb TEPMOMETP ANst
HECKOMBKIX MIOAEN, T. K. BOBMOXKHO 3aHECEHNE UHDEKLN HECMOTPS Ha NPOBEAEHE O4NCTKIA 1 BIXHOI
ne3nHdekUMn. B oThenbHbIx cnyyasx Heo6XomyMa KOHCY BTaLus feyallero Bpava.

O6pauleHue c 6aTapeiikamu

A MpenocrepexeHnne:
e Barapelikn cogepxat BpeaHble Npy nonafaHny BHyTpb OpraHuama BeLlecTsa. XpaHuTe 6atapeiikin

B HEAOCTYNHOM Ans fieTeil MecTe. Ecnu kTo-nn6o npornotut 6atapeiiky, Cneayet HEeMeANeHHO 06paTUTLCS
K Bpauy.

o barapeliku Henb3s nNepesapsaTthb UK PeakTUBMPOBAaTb C MOMOLLbIO Pa3nuYHbIX CPELCTB, He pa3bupaiTe ux,
He BpocaliTe B OTOHb 11 HE 3amblKaliTe HaKOPOTKO.

e bBarapeliku MOryT cofiep>kaTb S0BUTbIE BELLIECTBA, KOTOPbIE MOTYT HAHECT BPEL, 3[0POBLI0
1 oKpyxxatoLLeii cpege. Moatomy yTunuampyiite 6atapeiku 06s3aTenbHO B COOTBETCTBUM C [eNCTBYIOLLMMU
3aKoHopaTenbHbIMU NpegnucaHusMi. Hukoraa He 6pocaiiTe 6aTapeiikii B GbITOBbIE OTXOfbI.
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A\

BHumaHue:

PerynsipHo 3ameHsiiTe 6aTapenku.
PaspsikeHHble 6aTapeiikit MoryT CTaTb NPUYMHON HeUCnpPaBHOCTW Npubopa. Ecnn npuéop B Te4eHne
LNNTENbHOMO BPEMEHN He MCMONb3YeTcs, HEOOXOAMMO M3BNeYb GaTapeiiki 3 OTAeNeHNs ana 6atapeex.

Ecnu opHa 13 6aTtapeek pas3psigunach, HageHsTe 3alMTHbIE MepyaTky U MOYNCTUTE OTAeNeHne ans 6atapeek

cyxoil canteTkoi.

O6wue ykasaHus

®

BHMaTENbHO NMPOYTUTE AaHHYI0 MHCTPYKLMIO MO MPUMEHEHUIO, COXPaHUTe ee s NOCnemyioLLero
1CONb30BaHNs, XpaHuTe ee B MecTe, JOCTYMHOM LS ApYruX Nonb3oBatenei, 1 CneayiTe ee ykasaHusim.
[laHHbI TEPMOMETP ABNSIETCA HyBCTBUTENbHBIM 3MIEKTPOHHBLIM Npubopom. ObpallainTecb ¢ HUM, cobntogas
OCTOPOXHOCTb 11 He MOABEPrast ero MexaHN4ecKM yaapam.

He pnonyckaiite BO3LeiCTBUS NPSIMbIX COMHEYHbIX JTy4eil Ha Nprueop.

Mepen kaxabIM NPUMEHEHNEM NPOBEPSINTE, HE NOBPEXAeHa N NMH3a. B cnyyae ee noBpexaeHns
06paTNTeCh K NOCTABLUMKY Wi B CEPBUCHBINA LIEHTP.

TepmomeTtp HE siBnsieTcst BogoHenpoHuuaeMbiM. 1o 3Toii npuynHe cnepyeT n3beratb NpsiMOro KOHTaKTa
C BOLOW VAN JPYrMU XUAKOCTSMN.

3T0T NpMBOP He NpeAHa3Ha4eH s UCMONb30BaHS B KOMMEPYECKUX U MEAULIMHCKNX LIENsX.
TepmomeTp FT70 npepHasHadeH 4N1s N3MepeHIst TeMmnepatypbl Tena ToNbKo B MECTE, YKa3aHHOM B
VHCTPYKLWV MO MPUMEHEHMIO.

Mp1Gop JOMKeH NCTONL30BATLCS TOMBKO B LIENSX, ONUCHIBAEMbIX B [AHHOW MHCTPYKLMM MO MPUMEHEHIIHO.
MN3mepuTenbHbIi HAKOHEYHUK MOCe KaXAoro NPUMEHeHNs HeO6X0AMMO O4ULLATE MSArKOI candeTKon,
CMOYEHHON [1e3NHMEKLMOHHbBIM CPEACTBOM.

TepMOMETP CKOHCTPYMPOBAH A1 MPaKTUHECKOro NPUMEHEHNS, HO HE MOXET 3aMEHNTb BI3UTA K Bpay.
Mepepn 3asiBNEHEM NPETEH3UI CHaYana NPOBEpPLTE 1 NMPU HEOBXOAUMOCTI 3aMeHNTe GaTapeiki.

PeMOHT BomxeH NPou3BOANTLCS TONBKO B aBTOPN30BaAHHbIX CEPBUCHBIX LieHTpax. B npoTveBHoM cnydae
rapaHTisi TEpSiET CBOIO CUJTy.

89



e [laHHbIn NpM6GOP COOTBETCTBYET TPeGOBaHNsSM EBPONeicKoi ANPEKTVBLI O MEAVLIMHCKIX U3LENNSX
@ 93/42/EC, 3akoHy 0 MeauuMHCKux uspenusix, anpektuse ASTM E 1965-98, EBponelickomy cTaHaapTy

EN 12470-5: TepmomeTpbl MeguLmMHCKue. YacTb 5. Tpeb6oBaHus K MHPaKpacHbIM YLLHbIM TEPMOMETPaM
(c NpyMeHeHeM MakCcUManbHOro crekTpa MeTofoB), a Takxe EBponeiickomy ctaHgapty EN60601-1-2 n
TpebyeT cobnofeHns 0cobbiX MEP NPEAOCTOPOXHOCTN B OTHOLLEHUI 3EKTPOMArHUTHON COBMECTUMOCTH.
CnepyeT y4ecTb, 4TO NEPEHOCHbIE U MOBWbHBIE BbICOKOHYACTOTHbLIE KOMMYHUKALMOHHbIE YCTPONCTBA MOTYT
NOBANSATL Ha AaHHbIN NPU6op. Bonee ToYHbIE AaHHble MOXHO 3anpocuTbL NO YKa3aHHOMY afipecy CEPBUCHON
CNy>X6bl VNN HANTK B KOHLIE MHCTPYKLMU MO NPUMEHEHNIO.

e Ecnny Bac ecTb eLLe BONpochkl N0 NPUMEHEHIO HALLUX NPMGOPOB, 06paTNTECh, K CBOEMY TOPrOBOMY

NPEeACTaBUTENIO UM B CEPBUCHYIO CIYXGY.

3. OnucaHue npubopa
0630p
1 2345 6

1 Konnayok

2 KHorika pexuma fiobHoro Tepmometpa €9 Forehead

3 KHorka pexuma ylwHoro Tepmometpa/Bkn 9 Ear/@

4 Csetoguop (KpacHbiid) (CurHan noBbILLEHHON
Temneparypbl)

5 Csetoanop (3eneHblir)
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10 1

6 XXK-gucnneit
7 CeHCOpPHbI HAKOHEYHUK C NIMH30I (KONMAYOK CHST)
8 Khorka namsm vy
9 KHonka HacTpoiikn <&>
10 OuHamuk
11 Kpbiwka otgeneHns ansa 6atapeek



12 [ara

13 Bpemst 12—-5-15 - w = °C

14 Pexum namepeHus (,Yxo ,No6*, ,06beKT) 13 20 -‘ .- '- ‘ oF 20
15 Cumson anHamuka <

16 Cwumson ,3apsp 6aTapeiikn® 14 ’E}-‘\\ ' ' ' ’ ' €n—19
17 VIHpvKaTop pesynbTaTa U3mMepeHus q&? A -I o' B|

18 CumBon ,MamsTb“ 1 HOMep B NaMsTun | | | |

19 CwumBon ,MpousBoguTCs 3MepeHne” 15 16 17 18

20 EpwHuua nameperns (°C nnn °F)

4. Beog B aKcnayaTauuio

HoBblit NprGOp NOCTABASIETCS YXKe CO BCTaBNEHHbIMM Gatapeiikami. Meper nepsbiM NprMeHeHneM yaanure
BbICTYNaIOLLYIO 3aLLMTHYIO NNEHKY C 6atapeek B OTAENEHN 4ns 6aTtapeitku. TepMOMETP Mpu 3TOM aBTOMaTUYeCKM
BKJTHOUNTCS.

5. Hactpoliika
Hactpoiika si3blka, FPOMKOCTY 3BYKa, €AVHULIbI MIHAMKALMKA TeMnepaTypbl, AaTbl U BpeMEH!

(- Haxumaiite B TeueHme 1 cekyHpbl kHonky (D), 4TOBbI BKMIOUMTL TepMoMeTp. Mpubop
00:00 ' ‘ ' ‘ . ‘ MPOBOANT KOPOTKYO CaMOMPOBEPKY, Ha ANCTNee B TEYEHNE NPUMEPHO 1 CeKyHap!
DEID ' ' ’ ' ' 4---' 0TOGPaXAKOTCS BCe CermeHThl. Mocne yeneLIHoil CaMonpOBEepPKY PasaatoTcs f18a KOPOTKIX
3BYKOBbIX CUrHana, B peXXume OXnAaHNsA roTOBHOCTI OTOBPaXKAKOTCS faTa 1 Bpems
1 NOSIBASIETCS MHAMKALUMS ,,- =

IMpu NepBOM MPUMEHEHUM TEPMOMETPA U MOCNe Kax ol 3aMeHbl 6aTapeek oTobpaxaeTcs (Mocne caMonpoBepKi)
OCHOBHas HacTpoiika aatbl 1 Bpemenu (i- | 00:00). MocnepoBaTtensHO BbINOMHNTE HACTPOIKM S3bIKa, FPOMKOCTY

3BYKa, eAVHULbI MHAVKALMY TemnepaTypbl, AaTbl U BpeMeHu. [py HaCTPOoIiKe NPONAUTE HECKONBKO 3TanoB: A3bIK

(LO1 - Hemevkmin, LO2 — aHrnniAckuid, LO3 — dpaHLy3ckuit, L04 — ntanbsHckuin, LO5 — pycckui, LO6 — TypeLkuii), FrpoMKOCTb
3Byka (UOT - camblil HU3KMiA ypoBeHb, UOB — camblii BbICOKUIA YPOBEHD), EAMHILIA U3MEPEHNS — rof, — MeCSIL, — fieHb — Yachl
— MUHYTbI (HACTPOIiKa [aThbl 1 BPEMEHU He COMPOBOXAAETCS rONOCOBbIMY COOBLLEHNSIMN).
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e [N nepexofa B PeXM HaCTPOIKI HaXIMaIiTe KHOMKY <& B Te4eHe 3 CeKyH.
Pasgen, nognexalnit USMeHeHNo, MUraer.

e Haxmute KHOMKy <M, YTOGbI COXPaHUTb 3Ty HACTPOIKY, A

®  KHOMKY <&, 4TOGbl U3MEHNTb HACTPOIAKY.

e 3arem HaxxmuTe KHOMKY V>, YTOGbI COXPaHNTb 3Ty HACTPOIAKY.

Mocne aToit onepauuy Ha aucnnee oTobpasuTcs OF F, 1 TEPMOMETP aBTOMATUHECKM BbIKIIOHUTCA.

BkntoyeHue 1 BbIK/IOYEHNE FPOMKOCTH 3BYKa.

BkniounTe npubop. Hgykatop cumeona anHamuka [15] nokasbiBaeT, BKOYeHa Ui BblKtoYeHa hyHKLWS 3ByKOBOIO
curHana. Haxartnem knasuiLn HacTpoiiku (,Set”) <& Bbl MoXeTe BKIOUUTL AN BbIKNIOUNTL 3BYKOBOI curHan. MNpu
BKJIO4EeHNN (DYHKLMI 3BYKOBOTO CUrHasa pasfaeTcst KOPOTKWiA CUrHas (ECnv CUMBON AUHaMMKa oTobpaxkaeTcst, To
3BYKOBOI CUrHan BKJIKOUEH; eCN CUMBON [VHAMMKA He OTOBPaXKaeTCs, TO 3BYKOBOW CUTHAN BbIKIIOHEH).

6. Yto HeoOX0AMMO 3HATb Nepes U3MepeHnem

CyLLEeCTBYIOT pasfnyHble TEPMOMETPbI 151 UBMEPEHUSI HA Pa3NINYHbBIX YacTsX Tena:

®  ylHble/No6GHble TEPMOMETPbI (HaHHbIA TEPMOMETP, ANt U3MEPEHNs B yXe Ui B o6nacTu n6a)

®  CTEepPXKHEBbIE TEPMOMETPbI (4151 PEKTABHOIO [B MPSIMON KULLKE], aKCUanbHOro [B NOAMbILLIEYHON BNaAUHE] Nm
opasibHOro M3mMepeHust [Bo pTyl)

@ B pesynsTare n3aMepeHunsi TeMneparypbl NolyyatoT 3HadeHe, KoTopoe MHAOPMUPYET O TemnepaTtype Tena

4yenoseka Ha MOMEHT N3MePEHNA. Ecnun BO3HWKNM COMHEHNS B TONKOBaHUM Pe3ynbTaTtoB U3MepeHns U NMetoT
MECTO HEOObI4YHbIEe 3Ha4YeHUs, 06paTUTECh K nevaiemy spady. 3TO OTHOCUTCS TaKXKE K HE3HAYUTENbHBIM
N3MEHEeHNAM TemnepaTypsbl, Korga K HUMm [06aBNSAOTCA AOMNONHNTENBHBIE CUMNTOMbI 3aboneBaHs, Hanpumep,
6€eCrnoKONCTBO, CINbHOE NOTOOTAENEHNE, NOKpacHeHe KOXHbIX MOKPOBOB, BbICOKasA 4YacTtoTa nynbca, CKIOHHOCTb
K Konnancam n T.4.
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¢ gpyrom. Moatomy coobLuaiiTe BaLLemy Bpady (M y4uTbIBaIATE NpY CaMOANArHOCTIKE), KaKiM TEPMOMETPOM Ha

@ 3HaueH!st TeMneparypbl, Mofly4eHHbIE C MOMOLLI Pa3NINYHbIX TEPMOMETPOB, HE MOANEXAT CPABHEHI0 ApYT
KaKoil 4acTy Tefna namepsiniach Temneparypa.

Ha TemMnepaTypy 300pOBOro YeNnoBeKa BAMSIOT pasnniHble hakTopbl: MHAMBKAYabHbIA 0OOGMEH BELLECTB, BO3pacT
(temnepaTypa Tena y MnafieHLEB 1 ManeHbK1X AeTelt Bbille 1 NafaeT ¢ BO3pacToM; y AeTelt BbicTpee 1 valle
BO3HIKaIOT 6onee BbICOKVE KonebGaHnsi TemnepaTypbl, Bbl3BaHHbIe, HanpuMep, POCTOBbIMU CKauKami), OBexaa,
TeMnepaTypa oKpyXXatoLLeil cpefibl, Bpemsi CyTOK (YTPOM TeMmrepaTypa HUXe 1 pacTeT B TeueHe AHS 10 Bevepa),
npegpLecTaytoLas Guanyeckas 1, B MeHbLLEN CTEMNEHU, TakXXe YMCTBEHHas LesiTenbHOCTb.

3HaveHne TeMnepaTypbl 3aBICUT TaKXe OT 4acTy, Tena, Ha KOTOPOii OHa N3MepsieTcst. Pasnuuus y 3opoBoro
yenoseka mMoryT coctasnsTb ot 0,2°C (0,4 °F) go 1°C (1,8 °F). HopmanbHbIM AranasoHoM TemnepaTtypbl CHATAETCS:
® npw no6Hom namepeHum: ot 35,8°C (96,4 °F) go 37,6°C (99,7 °F), ¢ nomoLLpto N0O6HOro TepMOMETPa,

® npu ywHoM namepeHuu: ot 36,0°C (96,8 °F) no 37,8°C (100°F), c NOMOLLbIO YLIHOTO TEPMOMETPA,

® npy pekTansHoM usamepeHum: ot 36,3°C (97,3 °F) no 37,8°C (100°F), ¢ noMoLLbto 06bI4HOTO TEPMOMETPA,

® npu opanbHoM namepeHnu: ot 36,0°C (96,8 °F) no 37,4°C (99,3 °F), ¢ noMoLLbto 06bI4HOTO TEPMOMETPA,

[Insi BOSMOXHOCTU OTCNEXMBAHNS U3MEHEHIS! TEMMNEPaTYPbl BCErAa BhIMOMHSIATE U3MEPEHISt HA OBHON 11 TOM XKe
yacTu Tena.

7. U3mepeHue

Mepen KaxabiM NPUMEHEHEM NPOBEPSITE, He NOBPEXAEHa N NMH3a. B cnyyae ee noBpexaeHns obpatutech

K MOCTaBLLIKY NN B CEPBUCHbII LIEHTP.

YunTbiBaiiTe, YTO TEPMOMETP [OMKEH HAXOAUTLCS B MOMELLEHUN, B KOTOPOM BbINOJHSIETCS N3MEPEHUE, B TEHEHe He
6onee 30 MUHYT.
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W3mepeHue Temnepatypbl B yxe

®:

CyLLECTBYIOT MtOAM, UMetoLLME PasHyto TeMnepaTypy B IEBOM 1 NPaBoM yxe. [N OTCNeXnBaHNs U3MEHeHUi
TeMmnepatypbl BCEraa 13MepsinTe TemnepaTypy y OBHOO 1 TOTO Xe YeroBEKa B OLHOM 1 TOM XeE yXe.
YLWHOI TEpPMOMETP LOMKEH MPUMEHSTLCS Y AETel TONbKO MOA NPUCMOTPOM B3pochbix. Kak npasuio,
13MepeHIe TeMnepatypbl y AeTell BO3MOXXHO C 6 MecsiLieB. Y MnafieHLeB 10 6 MeCsiLieB YLUHON NPOXOA eLle
04eHb Mal, MO3TOMY HYacTo Temnepatypy 6apabaHHO NEPEnoHKN N3MEPUTL HEBO3MOXHO, B CBS3U C YeM
4aCTo MMEIOT MECTO 3aHIDKEHHDBIE PE3YNLTaThl UBMEPEHNS.

3anpeLaetcs NPoBOANTL N3MEPEHIE TEMNEPATYPbI B YXe C BOCMaNUTENbHbIMM 3a60neBaHUsMI (HanpuMep,
BblfjeNeHne rHosi, CEKpeTa), Mocne BO3MOXHbIX YLUHbIX TPaBM (Harnpumep, Npu NoBpexaeHHoi 6apabaHHon
neperoHKe) Uin B CTaaum BbI3JOPOBNEHUs NOCHE ONepaTMBHOMO BMeLLaTenbcTea. Bo Bcex Nopo6HbIX
Cry4asx HeobxoayMa KOHCymbTaLlst C nevaliyiM BpadoM.

IMpu onpepeneHHbIX OCTPbIX MHEEKLMOHHBIX 3a60NeBaHUSIX He CIEAlyeT NPUMEHSITb TEPMOMETP Afist
HECKOMbKIIX JIIOfEN, T. K. BO3MOXHO 3aHeCeHNe MHEKLMIN HECMOTPS! Ha MPOBEAEHNE O4NCTKY 11 BIXKHOM
ne3unHdbekumn. B oThenbHbIX cnyvasix HeobxoayMa KoHCy sTaLus nevallero spaya.

[laHHbIi TEPMOMETP [OSMKEH UCMONb30BaThCs TONMbKO 683 OAHOPa30BOM 3aLLUMTHON 060NOHKU.

Ecnu Bbl innTenbHOe BpeMsi Nexany Ha OfHOM yxe, TemMnepaTtypa B HeM GyAeT Crerka noBbiLLeHa.
MopoXanTe HEMHOrO UMK U3MEPLTE TeMMepaTypy B [PYroM yxe.

YiWwHas cepa MOXET MOBAUSATb Ha Pe3yNbTaThl N3MEPEHNS, MOITOMY OYUCTUTE MPU HEOGXOANMOCTH YXO
rnepeg U3MepeHnem.
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HaxumaiiTe B TeueHe 1 cekyHabl kHorky (D, 4To6bl BKIOUUTL
TepmomeTp. [ocne ycreLLHoi caMonpoBEPKU pasaapyTcs ABa KOPOTKMX
3BYKOBOrO cUrHana.

CH1MWTe KONMaYok, cnerka Haxas BBepX (1) 1 NOTsHYB ero Brepes (2).




\ . Y6eauTeCh B HUCTOTE CEHCOPHOTO HAKOHEHHUKA i CAYXOBOTO MPOXOp.
’ ToCKOMEKY ClyXOBOiA NPOXOf, CRierka U30rHYT, Meper BBEAEHINEM CEHCOPHOTO HaKOHEYHIKa
{ YXO CRieayeT crierka MoTsHyTb Hadag U BBEPX, UTOBbI CEHCOPHBIN HAKOHEUHIK MOXHO GbINo
-~ - HarnpaByTh HEMOCPECTBEHHO Ha GapabaHHyIo MeperoHKy.
o OCTOPOXHO BBE[IUTE CEHCOPHBIl HAKOHEUHNK 11 B TeueHe 1 CeKyHabl HaxuMaiiTe
\ kHonky .
‘ o OmycTure krorky (. Mo OKOHYaHUN U3MEPEHNs Pa3aacTCs KOPOTKMIA 3BYKOBOIA
CUrHall, N3MepeHHOE 3HaueHME NOSBIATCS Ha VCrinee 11 GyieT OGLSBNEHO.

Ecnun nsmepeHHoe 3HayeHne HaxogauTcs B Npefenax HopmasnbHoii Temnepatypbl (< 38°C/100,4 °F), Ha 3 cekyHabl
3aropuTcs 3eneHbiil ceeToguop. Mpw 6onee BbICOKOM 13MEPEHHOM 3HaveHuu (= 38°C/100,4 °F, xap) 3aroputcst KpacHblid
CBETOANOA,

WN3mepeHue TemnepaTypbl Tena Ha néy

O6patute BHUMaHWe, YTO Ha N6Y/BICKE HE [OMKHO BbITb NMOTa MU KOCMETVKM 1 4TO

npw NOGHOM N3MEPEHNN Ha pe3ynbTaTe MOryT CKas3aTbCs MPUEM COCYA0CYKaroLLUX

MefVKaMeHTOB U pasapaxKeHne KOXu.

‘ ( o Haxumaiite B Teuenue 1 cekynppl kHonky ), 4To6bI BKMIO4MTL TepMoMeTp. [ocne
J yCreLUHOW CaMonpPOBEPKN Pa3fafyTes fBa KOPOTKUX 3BYKOBOrO CUrHana.

o [lpucTasbTe U3MepUTENbHYIO MONMOBKY C HAETHIM KONMMAYKoM K BIUCKY, AEPXUTE HaXaTom
KHonKy € Forehead v nnaBHO nNpoBegyTe TePMOMETPOM MO NGy B HanNpasneHun Apyroro
BlCKa.

e 3arem oTnyctuTe KHOMKy € Forehead. Mo 0koH4aHNN N3MepeHst pa3aacTcs KOPOTKUIA
3BYKOBOW CUrHan, U3MEPEHHOE 3Ha4YeHVe NOSBIUTCS Ha Aucnnee u 6yaeT 06bSBNEHO.

Ecnu namepeHHoe 3HaueHne HaxoguTes B npefenax HopmanbHoii Temnepatypsl (< 38°C/100,4°F), Ha 3 cekyHpbl
3aroputcs 3eneHblin ceeToauop. Mpm 6onee BbICOKOM 13MepeHHOM 3HadeHum (= 38 °C/100,4 °F, xap) 3aroputcs KpacHbIin
CBETOANOA,.
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N3mepeHue TemnepaTtypbl NOBEPXHOCTH

o HaxumaiiTe B TeueHe 1 cekyrabl kHorky (D, 4To6bl BKMIOUUTL TepMOMETP. [0CHe YCreLIHOi CaMOnpOBEPKM
pasfanyTcs iBa KOPOTKIX 3BYKOBOrO CUrHana.

e 3areM B TeueHne 3 CeKyHR HaXXNMAIiTE OLHOBPEMEHHO KHOMKN V) 1 @, 4To6bI NEPeitTN B PEXIIM 3MEPEHIS!
TemnepaTypbl 06bekTa. Ha gucnnee nosBuTcs n3obpaxeHme .

o Haxmure krorky D nnu & Forehead 1, yaep»uBas KHOMKY HaXaTol, HanpaBkTe CEHCOPHbII HAKOHEYHNK Ha
paccTosiHAM 3 CM [0 U3MePSieMOro NpeaMeTa Uim XNUAKOCTY (HI B KOEM Cllydae He NorpyxaiTe B XUAKOCTb).

o Otnyctute kronky D unm € Forehead. Mo OKOHYaHUN M3MEPEHUs Pa3[acTCst KOPOTKMI 3BYKOBOW CUrHar,
13MepeHHOe 3Ha4YeHne NOSIBITCS Ha Aucnee.

O6paTuTe BHIMaHUE, 4TO OTOOpaXkaeMas Temrnepartypa SBISieTCs YCTaHOBNEHHON TeMMNepaTypoii NOBEPXHOCT, a He

cornacoBaHHol. Ee Henb3s cpaBHMBaTH C TeMNepaTypoil néa unm yxa.

YT106bI CHOBA NEPENTI B PEXXMM YLLHOr0/I06HOr0 TEPMOMETPA, B TeYeHNE 3 CEKYHA HAXXIMaTe OLHOBPEMEHHO KHOMKIN

> 1 D, noka He NoracHeT MHAMKALMS N 1 He pasaacTcst KOPOTKWIA 3BYKOBOI curHa. Mpi BLIKIOHEHIM N BKIOYEHIN

TEPMOMETPA BbINONHAETCSH aBTOMATUHECKNIA BbIXOA, 13 PEXMMA N3MEPEHIS TeMnepaTypbl 06beKTa.

Pexxum Yxo Jlo6 06bekT

[onocoBoe coobleHne | Temnepatypa Bawero Tena | Temnepatypa Bawwero Tena | Temnepatypa o6bekTa
COCTaBISET ... COCTaB/ISET ... COCTaBNSET ...

JOucnneit ) ) D

[Mpw OTKNOYEHUY TEPMOMETPA aBTOMATUHECKN COXPAHSAETCS 3HAYEHNE, N3MEPEHHOE MOCNEAHUM, TO ECTb TOMILKO
nocneaHee 3HaueHve psiga namepernin. [ns atoro nvetotcs 10 sueek namsTu.

YT0Gb! BBIKIOUUTE TEPMOMETP, B TEHEHIE MPUMEPHO 3 CeKyHT Haxkumaiite krorkn @ 1 .
Ecnun 6onblie He nocneayeT BBOAA KakNX-NMGO 3HAYEHWIA, TEPMOMETP Noc/e 0TOBPaXKeHNs UBMEPEHHOTO 3HaYEHUS
NPUMEPHO Yepes OAHY MUHYTY aBTOMATUYECKU OTKIIOHYUTCS.

[nst 3anpoca CoxpaHeHHbIX 3HaYEHNii BKIIOHMTE TEPMOMETP 11 HXKMUTE KHOMKY (.

OTobpassiTcst fata, BpeMsi, HOMep NamsiTit 1 CYMBON PEXMMa U3MEPEHNS, a Takxe Temnepatypa. Homep B namsiti
1 pesynsTaT U3MepeHmst 06bsBASIoTCS. [MepemeLLieHre No pesynsTatam U3MepeHNiA, COXpaHeHHbIM B NamsiTy,
OCYLUECTBSETCS MOBTOPHbIM HaXaTeM KHOMKN (v>.
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Pexxum

Yxo

J106

0O6beKT

lonocoBoe coobLueHne

SAuelika namaTm ...,
Temnepatypa Bawuero Tena
cocTaensna ...

Syeitka namaTy ...,
Temnepatypa Bawero Tena
cocTaensna ...

Syeitka namsTu. ..,
Temnepartypa o6bekTa
cocTaBnsna ...

[Ovcnneit

9

8. CmeHa 6aTapeek
Mpw paspsinke 6atapeek NOSBASETCA CUMBON paspsiakn M. VIamepeHre TemnepaTtyphbl eLLe BO3MOXHO, HO 6aTapeliki
cnepyeT 3amMeHUTb. Ecniv MuraeT cumBon paspsiaki 6atapeek =M v Ha aucrniee nosiBuncs La, ux Heo6Xoaumo
3aMEeHUTb. I'Ipvl He,U,OCTaTO‘-IHOI?I 3apspke 6aTapeeK TEPMOMETP aBTOMAaTUYECKM BbIKTHOHaAETCA.

)

D

MpumeyaHue:

®

He ucnonbayiite NOBTOPHO 3apsikaemble akKyMynsTopbI.
McnonbayiiTe 6aTapeiku, He coepKalLe TsSHKENbIX METaOB.

e [lpu 3ameHe 6aTapen ncnonbayiiTe GaTapeikn TOro Xe Tuna, To e MapKK 1 Takol e EMKOCTU.
e Bcerga MeHsiiTe Bce 6aTapeiiku OQHOBPEMEHHO.
L]
L]

1. BbIKpyTUTe BUHT B KPbILLKe OTAENEHNS ANns 6aTtapeek 1 CHUMNTE
KPbILLKY, NOTSIHYB €€ BHU3.

2. 3BnekuTe cTapble 6aTapeiikn 1 yCTaHOBUTE [BE HOBbIE

B COOTBETCTBYIOLLEM HANPaBNEHUM.
3. 3akpoliTe KpbILLKY OTAeneHust Ans 6atapeek U CHoBa 3aKpyTuTe

BUHTbI HA KPbILLKeE.

YTUnn3npyiiTe 1cnonb3oBaHHble GaTapeiikii B COOTBETCTBIM
C LefCTBYOLLMMI 3aKoHo#aTeNbHbIMU HopMamu. Hu B Koem cnyyae He
Bbl6packIBalite oTpaboTasLune 6aTapeiiki B 06bI4HbIA Mycop.
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9. XpaHeHue u yxon

IMpon3BoMNTE YNCTKY CEHCOPHOTO HAKOHEYHMKA NOCTE KAXKAOT0 NPUMEHEHIs. Vicronb3ayiiTe 4s 3Toro Msrkyo
candeTky uin BaTHyl0 NanoyKy, CMOYEHHYI0 4e3UHAEKLMOHHBIM CPEACTBOM, CMIMPTOM W TEMJION BOZOIA.

[ins oumncTki Beero npubopa 1CTonb3ayinTe Msrkyto candeTky, Crierka CMOYEHHYO MblbHbIM PACTBOPOM.

He ncrnonbayiite arpeccuBHbIX YNCTSLLNX CPEACTB.

XpaHuTe TEPMOMETP BCErAa C HAAETbIM KOMa4KOM.

Mpy HaMEPEHHOM LINTENIBHOM XPaHEeHUU U3BNeKUTe Gatapeiiku.

3anpeLLaeTcst XpaHuTb NPUGOP WK UCMOML30BATH M0 MPU CAMLIKOM BbICOKOM UMW HU3KOW TeMMepaType unm
BNI@XHOCTM BO3AyXa (CM. TEXHNYECKNE [aHHbIE) Ha PKOM COMHEYHOM CBETE, B COMETAHMIA C 3/IEKTPUHECKUM TOKOM M
B MblIbHbIX MECTaX. B NpOTBHOM Cly4ae BO3MOXHbI HETOYHOCTM MPU U3MEPEHNU.

10. YTunusauus

Batapeiiku 1 akkyMynsTopbl, a TaKXXe 3MeKTPOHHbIe NPUBOPbI HE OTHOCSTCS K GbITOBBIM OTXOAAM.

Kak notpebutenb, no 3akoHy Bbl 06513aHbl BEpHYTb 1CMONb30BaHHble 6aTapeiikn. Ctapble 6aTapeliku MOXHO caaTh
B 06LLECTBEHHbIX NMyHKTax c6opa uim noBcrofy Tam, rae NpofatoTcs 6atapeiiku COOTBETCTBYIOLLETO BIAA.

CobniopaiiTe MECTHbIE 3aKOHOAATENbHbIE HOPMbI MO YTUAN3ALMN OTXOA0B.

MpumeyaHue:
= ATV 3HaKM NPeAYNPEXAAT O HANNYUKM B 6aTapeiikax CrepytoLLnX TOKCUYHbIX BELLECTB:

Pb = cBuHeL,
Cd = kagmuia,
Hg = pTyTb.
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Ytunnaupyiite npuéop B cootBetcTBUM ¢ [JupexTneoin EC 2002/96/EC 06 oTxopax aneKTpu4eckoro
1 anekTpoHHoro o6opyaoBanus — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

B cnyyae BonpocoB o6pallaiteck B MECTHYIO KOMMYHaIbHYIO CIy)K6Y, OTBETCTBEHHYIO 3@ YTUIN3aALIMIO OTXOLOB.

11. TexHn4eCcKune xapakTepucTuKmn

[Mpumeyanue: B cnyyae npumMeHeHus nprbopa BHe paMok crielmndukaumm 6e3ynpedHoe yHKLMOHMPOBaHe

He rapaHTupyetcs! Mbl ocTaBnsieM 3a co6oii NPaBo Ha TEXHUYECKUE UBMEHEHVS B CBS3M C MOAEPH3aLyen

11 YCOBEpLLEHCTBOBAHMEM NPOLYKTa.

To4HOCTb AaHHOrO TepMoMETpa Bbina TLATeNbLHO NPOBEPeHa, NpMGop 6bin pa3paboTaH ¢ PacHeTOM Ha ANNTENbHbI CPOK
aKcnnyaTaumm.

[Mpw ncnonb3oBaHMM NPMGOPa B MEANLIMHCKUX YYPEXXAEHNAX HEOOXOAMMO NPOBECTU U3MEPUTENBHYIO TEXHUYECKYIO
MPOBEPKY C MOMOLLbIO COOTBETCTBYIOLLMX CPELCTB. ToUHblEe AaHHbIE NS MPOBEPKM TOYHOCTU NPUGOPa MOXHO 3anpocuTb
B CEPBUCHOM LiEHTpE.

HasBaHue un mopgenb FT 70

[nanasoH nsamepeHuin Pexum yLHoro/no6Horo Tepmometpa: 34°C o 43°C (93,2 °F po 109,4 °F)

Pexxum nameperust Temnepatypbl o6bekTta: 0°C go 100°C (32°F go 212°F)

JlabopaTopHas TO4YHOCTb Pexwum yLHoro Tepmometpa: 0,2 °C (0,4 °F) ot 35,5°C o 42 °C (95,9 °F go 107,6 °F), BHe
13MepeHuii 3Toro AnanasoHa namepernin +0,3°C (+0,5 °F)

Pexum no6Horo Tepmomerpa: +0,3°C (+0,5°F) ot 34°C o 43°C (93,2°F pno 109,4°F)

PexuM n3mepeHis Temnepartypbl 06bekTa:

+1,5°C (+2,7 °F) npn <30°C (86 °F); +5% npu =30°C (86 °F)

BpemeHHo nHTepBan
MeXy AByMs namepeHnsamn | MuHumym 5 cekyHp
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KnuHnyeckas To4HOCTb
BOCMpou3BeaeHus
pesynsratoB

Yxo: netn, 1-5 net: +0,08°C (+0,14 °F)
Bspocnbie: +0,07 °C (+0,13 °F)

J106: getn, 1-5 net: +0,07°C (£0,13°F)
Bsapocnble: +0,08°C (+0,14 °F)

EpuHILbI n3meperns

°Uenbcus (°C) unm °dapenreiita (°F)

Ycnosus akcnnyatauum

O116°C po 35°C (60,8 °F — 95 °F) npn OTHOCWTENBHOI BXKHOCTU BO3ayxa Ao 85%

(6e3 0b6pa3oBaHns KoHaeHcaTa)

OKpy»KatoLLye yCroBus mpu
XpaHeHun

-25°C - 55°C (-13°F - 131 °F) npu oTHOCMTENbHON BNaXKHOCTU BO3ayxa Ao 85%

(6e3 0b6pa3oBaHns KoHOeHcaTa)

Pasmepebl 38,2 x 138 x 46,5 Mmm
Bec 90 r, BKNto4as batapeiky
Batapeiika 2 x 1,5V AAA (LRO03)
Mamsite [ns 10 namepeHnin

MosicHeHust K cuMBONam
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12. YcTpaHeHue HemcnpaBHOCTeEN

WUHpvkauums

MpuunHa

lonocoBoe coobLyeHne

Mepa no ycTpaHeHuto

H

Onpepnensiemas Temneparypa npesbilLaeT

1) Pexum yLHoro/no6Horo TepmMomeTpa:
43°C (109,4°F),

2) Pexxum 13mepeHus Temneparypsbl
obbekTa: 100°C (212 °F).

Owwmnbka n3mepeHus,
noxanyiicra, nonbitantecb
eLe pas!

Onpepnensiemas Temneparypa Huxe

1) Pexum yLiHoro/no6Horo TepmMomeTpa:
34°C (93,2°F),

2) Pexxum 13mepenus Temneparypsbl
obbekTa: 0°C (32 °F).

Owwmnbka n3mepeHus,
noxanyiicra, nonbitantecb
eLe pas!

Mcnonb3yinte TEPMOMETP TOMBKO
ON1S N3MEPEHNIA B Npeaenax
yKasaHHoOro gnanasoxa
Temnepartyp.

IMpy HEOBXOAMMOCTU OHUCTUTE
CEHCOPHbI HAKOHEYHIK.

Mpu NOBTOPHO MHAVKaLMK
HeucnpaBHOCTM 06paTnTECh

K CneuuanmsnpoBaHHoOMy aunepy
1 B cnyxo6y cepsuca.

Err

Temnepatypa aKcnayatauum HaxoguTes
BHe AnanasoHa 16°C - 35°C
(60,8°F - 95°F).

Owwmnbka n3mepeHus,
noxanyiicra, nonbiTanTech
eLe pas!

Mcnonb3yinte TEPMOMETP TOMBKO
LNt UBMEPEHIA B Npefenax
yKa3aHHOro guanasoHa
Temnepartyp.

101



13. MapaHTusa

MbI npefocTaBnsem rapaHTuio Ha AeeKTbl MaTepUanoB 1 N3roTOBNEHNS 3TOro Npuéopa Ha Cpok 12 MecsLeB co OHs
NPOLaXM Yepes PO3HUYHYIO CETb.

lapaHTus He pacnpocTpaHseTcs:

- Ha cnyyan yLiep6a, BbI3BaHHOTO HeMpaBuibHbIM NCTONb30BaHNEM,

- Ha BbICTPOM3HALLIMBAIOLLMECS YacTu (6aTapeiiku),

- Ha AedeKTbl, 0 KOTOPbIX MOKYyMaTeNb 3Ha B MOMEHT MOKYMKM,

- Ha cnyyau CO6CTBEHHOI BUHbI MOKYMaTens.

ToBap NOANEXNT AeKNapUPOBaHUIO:
Cpok akcnnyataunm U3genus: MUHUMYM 3 net
®upma nsrotosutenb: Bolipep M6X,
CodbnuHrep wrpacce 218, T
89077-YIIM, lrepmarus
dupma-mnopTep: 000 BOVIPER,
109451 r. Mockaa,
yn. MNepepsa 62, kopn. 2, oduc 3
CepBucHbi eHTp: 109451 r. Mocksa,
yn. Mepepsa 62, kopn. 2,
Ten(cakc) 495-658 54 90
bts-service@ctdz.ru

[ata npopaxu

Mognuck npogasua

LLItamn marasuHa

Mognuce nokynarens
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POLSKI

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie!

Cieszymy sig, ze zdecydowali si¢ Panstwo na zakup naszego produktu. Nasza marka jest znana z wysokiej jakosci pro-
duktéw poddawanych surowej kontroli, przeznaczonych do ogrzewania, fagodne;j terapii, pomiaru ci$nienia i badania krwi,
pomiaru cigzaru ciata, masazu i uzdatniania powietrza.

Prosimy o doktadne przeczytanie instrukcji obstugi i przestrzeganie wskazdwek.

Z powazaniem
Zespdt Beurer

Indice

1. Objasnienie symboli........ccceeiirrrieeeinrrieeeeeenes 104 7. POMIAL ettt
2. WSKAZOWKI ... 8. Wymiana batefii..........cccouvcrirriniiiiicicscice
3. Opis urzadzenia .. 9. Przechowywanie i konserwacja

4. UruChOMIENIE .......cureeiiiiriccc s 10. Utylizacja......covevvecciciiicisiccccecs
5. UStawiani€ .......cvvvveeereeeereirreceee s 11. Dane teChNICZNe......c.ccuevvreericcccseeseecee e

6. Co nalezy wiedzie¢ przed dokonaniem pomiaru ...... 108 12. Usuwanie usterek

Zawartos¢ opakowania

e Termometr

e 2 baterie 1,5V AAA, LR03

e Instrukcja obstugi

Niniejsza instrukcje obstugi nalezy doktadnie przeczytaé i zachowac. Przechowywac ja w miejscu dostepnym dla innych
uzytkownikéw oraz przestrzegaé podanych w niej wskazowek.
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1. Objasnienie symboli
W instrukciji obstugi zastosowano nastepujace symbole:

ﬁ Ostrzezenie Ostrzezenie przed niebezpieczenstwem obrazen ciata lub utraty zdrowia

ﬁ Uwaga Ostrzezenie przed niebezpieczenstwem uszkodzenia urzadzenia lub akcesoriow

@ Wskazéwka Wazne informacje

2. Wskazowki

Instrukcje bezpieczenstwa

Ostrzezenie:

e W przypadku pomiaru w uchu ostroznie wprowadzié koricdwke czujnika termometru.

e Nie jest zalecane stosowanie termometru u réznych oséb w przypadku niektdrych ostrych choréb zakaznych.
Pomimo przeprowadzenia czyszczenia i dezynfekcji moze wéwczas dojs¢ do rozprzestrzeniania bakterii i za-
razkow. W przypadku pytan nalezy skontaktowac sie ze swoim lekarzem.

Wskazowki dotyczace obchodzenia sig z bateriami

Ostrzezenie:

e Potkniecie baterii stanowi zagrozenie dla zycia. Przechowywac baterie w miejscu niedostepnym dla dzieci.
W przypadku potkniecia baterii natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

e Baterii nie wolno tadowaé ani tez regenerowac w zaden inny sposéb, demontowac, wrzuca¢ do ognia
i zwierac.

e Baterie moga zawiera¢ substancje trujace, ktdre sa szkodliwe dla zdrowia i $rodowiska. Koniecznie usuwaé
baterie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Wrzucanie baterii do zwyktego pojemnika na $mieci jest
zabronione.
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A\

Uwaga:

Stabo natadowane baterie nalezy zawczasu wymienic.

Wyciekajacy z baterii elektrolit moze spowodowaé uszkodzenie urzadzenia. Wyja¢ baterie, jesli urzadzenie nie
bedzie uzywane przez diuzszy czas.

Jesli z baterii wyciekt elektrolit, zatozy¢ rekawice ochronne i sucha $ciereczka wyczysci¢ przegrode na baterie.

Wskazowki ogolne

®

Niniejsza instrukcje obstugi nalezy doktadnie przeczytaé i zachowac. Przechowywac ja w miejscu dostepnym
dla innych uzytkownikéw oraz przestrzega¢ podanych w niej wskazéwek.

Ten termometr jest czutym urzadzeniem elektronicznym. Nalezy obchodzi¢ sie z nim ostroznie i nie naraza¢ go
na uderzenia mechaniczne.

Nie wystawia¢ urzadzenia na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Przed kazdym uzyciem termometru sprawdzi¢, czy soczewka nie jest uszkodzona. Jesli soczewka jest uszko-
dzona, zwrdci¢ sie do sprzedawcy lub serwisu.

Termometr NIE jest wodoszczelny. Z tego powodu nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu z woda lub innymi
cieczami.

Urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytku komercyjnego lub klinicznego.

Pomiary temperatury za pomoca termometru FT70 nalezy wykonywac wytacznie w miejscach okreslonych w
instrukcji obstugi.

Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzywania w celu okreslonym w niniejszej instrukcji obstugi.

Po kazdym uzyciu wyczysci¢ koncdwke pomiarowa migkka szmatka nawilzona srodkiem dezynfekujacym.
Termometr zostat skonstruowany do zastosowan praktycznych, jednak nie zastepuje wizyty u lekarza.

Przed ztozeniem reklamacji nalezy zawsze sprawdzi¢ baterie i w razie potrzeby je wymienic.

Naprawy moga by¢ przeprowadzane wytacznie przez autoryzowane punkty serwisowe. W przeciwnym razie
grozi utrata gwaranciji.
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produktach medycznych, standardem ASTM E 1965 -98 oraz europejska norma EN 12470-5: Termometry me-
dyczne — czes$¢ 5: Termometry do uszu dziatajace na podczerwien (z urzadzeniem maksymalnym) oraz norma
europejska EN60601-1-2 i wymaga zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci w zakresie kompatybilno-
$ci elektromagnetycznej. Nalezy pamietac, ze przenosne urzadzenia do komunikacji pracujace na wysokich
czestotliwosciach moga zaktécaé dziatanie urzadzenia. Szczegdtowe dane mozna uzyska¢ pod podanym
adresem obstugi klienta lub na koricu instrukciji obstugi.

e W przypadku dalszych pytan dotyczacych naszych urzadzen nalezy skontaktowac sie z dystrybutorem lub
dziatem obstugi klienta.

@ e Urzadzenie jest zgodne z dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie produktéw medycznych 93/42/WE, ustawa o

3. Opis urzadzenia
Budowa urzadzenia
1 2345 6

é
8 9
10 11
1 Nasadka czotowa/pokrywa 6 Ekran LCD
2 Przycisk trybu termometru czotowego €9 Forehead 7 Koncowka czujnika z soczewka (zdjeta nasadka)
3 Przycisk wigczania trybu termometru usznego 8 Przycisk pamigci (Memory) v
9 Ear/@© 9 Przycisk Set <&

4 Dioda LED (czerwona) (alarm goraczkowy) 10 Gtosnik
5 Dioda LED (zielona) 11 Pokrywa komory baterii
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12 Data

13 Godzina 12 -5 - e ww °C

14 Tryb pomiaru (,ucho®, ,czoto®, ,,obiekt") 13 ‘.'Elﬂ -‘ .- '- ‘ oF 20
15 Symbol gtosnika -

16 Symbol wyczerpania baterii 14 ’E}.\\\ ' ' ' ’ ' €n—19
17 Wyswietlenie wyniku pomiaru qg:? — -I oA Bl

18 Symbol pamieci i numer miejsca pamieci | | | |

19 Symbol ,,Pomiar trwa“ 15 16 17 18

20 Jednostka wyniku pomiaru (°C lub °F)

4. Uruchomienie
Baterie sa juz zatozone w nowym urzadzeniu. Przed pierwszym uzyciem wyja¢ pasek ochronny baterii wystajacy z komory
baterii. Termometr wiaczy sie wéwczas automatycznie.

5. Ustawianie
Ustawianie jezyka, sity gtosu, jednostki temperatury, daty i godziny
c Aby wiaczyé termometr, nacisnac i przytrzymac przez 1 sekunde przycisk @. Nastapi

no:00 ' ‘ ' ‘ ' ‘ °F| wowczas wykonanie krétkiego autotestu. Na ekranie zostang wyswietlone wszystkie seg-
N ’ ‘ , ' , ' 4| menty przez ok. 1 sekunde. Po udanym wykonaniu autotestu stychaé bedzie dwa krétkie
= dzwieki. W trybie gotowosci nastapi wyswietlenie daty i godziny oraz symbolu ,,- -*.

Jesdli termometr uzywany jest po raz pierwszy lub wymieniono baterie, po przeprowadzeniu autotestu wyswietlana jest
domysina data i godzina (i- { 00:00). Kolejno ustawic: jezyk, site gtosu, jednostke temperatury, date i godzine. Proces
ustawiania sktada sie z kilku czynnos$ci: Jezyk (LO1 - niemiecki, LO2 - angielski, LO3 - francuski, L04 — wioski, L05 - rosyjski,
L06 - turecki), sita gtosu (U01 — najnizszy stopien, U06 — najwyzszy stopien), jednostka - rok — miesiac - dzier - godziny -
minuty (brak komunikatu gtosowego podczas ustawiania daty i godziny).
e Nacisnac i przytrzymac przez 3 sekundy przycisk <&, aby przej$¢ do trybu ustawiania.

Zmieniana warto$¢ bedzie migac.
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¢ Nacisna¢ przycisk (v, aby zapisaé to ustawienie, lub

e nacisna¢ przycisk <&, aby zmieni¢ to ustawienie.

¢ Nastepnie nacisnac przycisk (v, aby zapisaé to ustawienie.

Po wykonaniu tych czynnosci na ekranie pojawi sie 3F F i nastgpi automatyczne wytgczenie termometru.

Wiaczanie i wylgczanie sity gtosu.

Wiaczyé termometr. Wyswietlony symbol gto$nika [15] informuje o wiaczeniu lub wytaczeniu funkcji gtosowej. Do wiaczenia
lub wytaczenia funkcji gtosowej stuzy przycisk Set <& . Po wiaczeniu funkcji glosowej stychaé krétki dzwiek (symbol gto-
$nika jest wyswietlony = funkcja gtosowa wtaczona; symbol gtosnika nie jest wyswietlony = funkcja gtosowa wytaczona).

6. Co nalezy wiedzie¢ przed dokonaniem pomiaru

Istnieja rézne termometry do pomiaru temperatury na réznych czesciach ciata:
e termometr do ucha/czofa (ten termometr, do pomiaru w uchu lub na czole),
e termometr pretowy (do pomiaru w odbycie, pod pacha lub w ustach).

@ Pomiar temperatury dostarcza warto$¢ pomiarowa, ktéra informuje o aktualnej temperaturze ludzkiego ciata. W ra-

zie watpliwosci dotyczacych interpretacji wynikéw lub wystapienia wartosci znacznie odbiegajacych od wartosci
normalnych nalezy skontaktowaé sie ze swoim lekarzem. To samo dotyczy réwniez niewielkich zmian temperatury,
gdy wystepuja dodatkowo inne symptomy chorobowe, np. niepokdj, silne pocenie, zaczerwienienie skory, przy-
spieszone tetno, zastabnigcia itp.

Nie mozna poréwnywac temperatur zmierzonych réznymi termometrami. Dlatego tez nalezy poinformowaé lekarza
(lub uwzgledni¢ to przy diagnozie wtasnej), jakim termometrem dokonano pomiaru jakiej czesci ciafa.

Na temperature zdrowego cztowieka maja wptyw rézne czynniki: indywidualna dla kazdej osoby przemiana materii,
wiek (temperatura ciata noworodkdw i matych dzieci jest wyzsza i spada wraz z wiekiem; w przypadku dzieci
wigksze wahania temperatury wystepuja szybciej i czesciej, np. z powodu rosniecia), od odziezy, temperatury
zewnetrznej, pory dnia (rano temperatura ciata jest nizsza i wzrasta w ciagu dnia), od wykonywanych czynnosci
fizycznych oraz - w mniejszym stopniu — umystowych.
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Warto$é temperatury waha sig¢ w zaleznosci od miejsca ciata, na ktorym jest mierzona. Odchylenie to u zdrowych
ludzi moze wynosi¢ od 0,2°C (0,4 °F) - 1°C (1,8 °F). Normalny zakres temperatur w przypadku

e pomiaru na czole: 35,8°C (96,4 °F) - 37,6 °C (99,7 °F), za pomoca termometru czotowego,

e pomiar w uchu: 36,0°C (96,8 °F) - 37,8°C (100 °F), za pomoca termometru usznego,

e temperatura mierzona w odbycie: 36,3°C (97,3 °F) - 37,8°C (100 °F), za pomoca termometru konwencjonalnego,
e temperatura mierzona w ustach: 36,0°C (96,8 °F) — 37,4 °C (99,3 °F), za pomoca termometru konwencjonalnego.
Aby rejestrowac zmiany temperatury, nalezy dokonywac pomiaru zawsze na tej samej czesci ciata.

7. Pomiar

Przed kazdym uzyciem termometru sprawdzi¢, czy soczewka nie jest uszkodzona. Jesli soczewka jest uszkodzona, zwré-
ci¢ sie do sprzedawcy lub serwisu.

Nalezy pamigtac, ze termometr musi sie znajdowac od co najmniej 30 minut w pomieszczeniu, w ktérym dokonywany jest
pomiar.

Pomiar temperatury ciata w uchu

e W przypadku niektorych oséb moga wystapi¢ rézne wartosci pomiarowe w lewym i w prawym uchu. Aby reje-
@ strowac zmiany temperatury u takich oséb, nalezy dokonywac pomiaréw zawsze w tym samym uchu.

e Termometr do ucha moze byé uzywany przez dzieci tylko pod nadzorem dorostych. Z reguty mozna dokonywac
pomiaru od 6 miesigca zycia. U matych dzieci ponizej 6 miesigca zycia przewdd stuchowy jest jeszcze bardzo
waski. Uniemozliwia to zmierzenie temperatury bfony bebenkowej i czesto powoduje zanizanie odczytéw.

e Pomiar nie moze by¢ przeprowadzany w uchu ze stanem zapalnym (np. wysiek ropny), po ewentualnych ob-
razeniach ucha (np. uszkodzenie bebenka) lub w fazie leczenia po ingerencjach operacyjnych. We wszystkich
tych przypadkach nalezy skonsultowac sie ze swoim lekarzem.

e Nie jest zalecane stosowanie termometru u réznych oséb w przypadku niektérych ostrych choréb zakaznych.
Pomimo przeprowadzenia czyszczenia i dezynfekcji moze wéwczas doj$¢ do rozprzestrzeniania bakterii i za-
razkéw. W przypadku pytan nalezy skontaktowaé sie ze swoim lekarzem.

e Ten termometr moze by¢ stosowany tylko bez jednorazowej ostony.

e Lezenie przez diuzszy czas z uchem przytozonym do poduszki moze spowodowac lekkie podwyzszenie tem-
peratury tego ucha. Nalezy chwile odczekaé lub zmierzy¢ temperature w drugim uchu.

e Woskowina moze mie¢ wptyw na pomiar, dlatego przed pomiarem nalezy wyczysci¢ ucho.
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e Aby wigczy¢ termometr, nacisna¢ i przytrzymac przez 1 sekunde przycisk
. Po udanym wykonaniu autotestu stychaé bedzie dwa krétkie dzwieki.

e Zdja¢ nasadke, wciskajac ja lekko w gére (1), a nastepnie zdja¢ do
przodu (2).

\ Nalezy sie upewni¢, ze koricdwka czujnika i przewod stuchowy sa czyste.
’ Poniewaz przewdd stuchowy jest lekko zakrzywiony, przed wprowadzeniem kofAcowki
fﬁy czujnika nalezy lekko pociagna¢ ucho do géry i do tytu, aby koricédwka czujnika byta skiero-
=~ 1 wana na btone bebenkowa.
\ e Ostroznie wprowadzi¢ koficdwke czujnika i nacisna¢ oraz przytrzymac przez 1 sekunde
przycisk .

o Zwolni¢ przycisk (. Krétki dzwiek sygnalizuje zakoriczeniu pomiaru, a zmierzona
wartos¢ zostanie wyswietlona na ekranie.

Jezeli zmierzona warto$¢ znajduje sie w zakresie normy (< 38°C/100,4 °F), zielona dioda LED zas$wieci sie na 3 sekundy.
Jezeli zmierzona wartos¢ jest wyzsza (= 38°C/100,4 °F, goraczka), zaswieci sie czerwona dioda LED.
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Pomiar temperatury ciata na czole

Nalezy pamietaé o tym, aby czoto lub skron nie byty pokryte potem ani kosmetykami. Wynik
pomiaru na czole moze by¢ niedoktadny w przypadku przyjmowania lekéw zwezajacych
naczynia krwionosne lub wystepowania podraznien skory.

oAby wigczyd termometr, nacisnaé i przytrzymaé przez 1 sekunde przycisk @. Po udanym
wykonaniu autotestu stycha¢ bedzie dwa krétkie dzwieki.

e Przytozy¢ do skroni gtowice pomiarowa z natozong nasadka czotowa/pokrywa, przytrzy-
mac wcisniety przycisk € Forehead i przesuna¢ termometr rownomiernie po czole do
drugiej skroni.

e Zwolni¢ przycisk & Forehead. Krotki dzwigk sygnalizuje zakoriczeniu pomiaru, a zmierzona
warto$¢ zostanie wyswietlona na ekranie.

Jezeli zmierzona warto$¢ znajduje sie w zakresie normy (< 38°C/100,4 °F), zielona dioda LED zas$wieci sie na 3 sekundy.
Jezeli zmierzona warto$é jest wyzsza (> 38 °C/100,4 °F, goraczka), zaswieci sie czerwona dioda LED.

Pomiar temperatury powierzchni

e Aby wigczy¢ termometr, nacisnaé i przytrzymacé przez 1 sekunde przycisk (. Po udanym wykonaniu autotestu stycha¢
bedzie dwa kroétkie dzwigki.

* Nacisna¢ réwnoczesnie przyciski (w> oraz @ i przytrzymaé przez 3 sekundy, aby przejsé do trybu temperatury obiek-
tu. Na ekranie pojawi sie symbol .

e Nacisna¢ przycisk @ lub & Forehead i przytrzymag. Trzymajac wciéniety przycisk, skierowaé koricéwke czujnika na
mierzony przedmiot lub ciecz z odlegtosci 3 cm (nie wolno zanurzac¢ w cieczy).

e Zwolnié przycisk @ lub & Forehead. Krétki dzwiek informuje o zakoriczeniu pomiaru, a zmierzona warto$¢ jest wy-
Swietlana na ekranie.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wyswietlana temperatura jest zmierzong, a nie dopasowana temperatura powierzchni. Nie mozna

jej poréwnywacé z temperaturg na czole/w uchu.

Aby ponownie przejé¢ do trybu termometru do ucha/czota, nacisnaé réwnoczesnie przyciski <> oraz (D i przytrzymag je

przez 3 sekundy, az symbol & na ekranie zgasnie i bedzie stycha¢ krétki dzwigk. Wytaczenie i ponowne wigczenie termo-

metru powoduje automatyczne wyjscie z trybu temperatury obiektu.
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Gdy termometr zostanie wytaczony lub sie wytaczy, ostatnia zmierzona warto$¢ (tzn. tylko ostatnia wartos¢ serii pomiaréw)
jest automatycznie zapisywana. Dostepnych jest 10 miejsc w pamieci.

Aby wylaczyé termometr, nacisngé réwnoczesnie przyciski D oraz & Forehead i przytrzymaé przez ok. 3 sekundy.
Jezeli nie zostanie nacisnigty zaden inny przycisk, termometr po wyswietleniu zmierzonej wartosci wytaczy sie automatycz-
nie po ok. jednej minucie.

Aby ponownie wyswietli¢ zmierzong temperature, wiaczy¢ termometr i nacisnaé przycisk .
Wyswietli sie data, godzina, numer miejsca pamieci, symbol trybu pomiarowego i temperatura. Naciskajac wielokrotnie
przycisk (4>, mozna przeglada¢ zapisane wyniki pomiarow.

8. Wymiana baterii

O wyczerpaniu baterii informuje symbol ostrzegawczy =—N. Mimo ze dokonanie pomiaru temperatury jest jeszcze mozli-
we, nalezy wymieni¢ baterie. Wymieni¢ baterie, gdy symbol ostrzegawczy baterii M miga, a na ekranie wyswietli sie La.
W przypadku zbyt stabych baterii termometr wytaczy si¢ automatycznie.

Wskazowka:
@ e Podczas kazdej wymiany nalezy stosowac baterie tego samego typu, tej samej marki i o takiej samej
pojemnosci.
e Zawsze wymienia¢ wszystkie baterie jednoczesnie.
¢ Nie uzywa¢ akumulatorkéw wielokrotnego uzytku.
e Wolno stosowaé wytacznie baterie niezawierajace metali ciezkich.
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1. Odkreci¢ $rube na pokrywie komory baterii i przesuna¢ pokrywe do

tyhu.
2. Wyja¢ zuzyte baterie i wlozy¢ dwie nowe baterie zgodnie z kierun- 0 .’
kiem przedstawionym na rysunku.
3. Zamkna¢ pokrywe baterii i ponownie ja przykrecic.
Koniecznie usuwaé baterie zgodnie z obowigzujacymi przepisa-
mi prawa. Wrzucanie baterii do zwyktego pojemnika na $mieci jest

zabronione.

9.

Przechowywanie i konserwacja

Po kazdym uzyciu nalezy wyczysci¢ koncdwke czujnika. W tym celu uzy¢ migkkiej szmatki lub patyczkéw z wata, ktére
mozna nasaczy¢ srodkiem dezynfekujacym, alkoholem lub ciepta woda.

Do czyszczenia obudowy urzadzenia nalezy uzy¢ migkkiej szmatki, lekko nasaczonej woda z mydtem.

Nie uzywac agresywnych érodkéw czyszczacych.

Termometr nalezy zawsze przechowywacé z natozong nasadka czotowa/pokrywa.

Jesli planowane jest diuzsze przechowywanie, wyjaé baterie.

Niedozwolone jest przechowywanie lub stosowanie urzadzenia w zbyt wysokich lub zbyt niskich temperaturach, przy
zbyt duzej lub zbyt niskiej wilgotnosci powietrza (patrz dane techniczne), w $wietle stonecznym, w potaczeniu z pradem
elektrycznym lub w zapylonych miejscach. W przeciwnym razie pomiar moze by¢ niedoktadny.

10. Utylizacja

Baterie i akumulatory, a takze urzadzenia elektroniczne nie moga byé wyrzucane do Smieci.

Uzytkownik jest zobowiazany do zwrotu zuzytych baterii. Stare baterie mozna odda¢ w punktach zbiérki w swojej gminie
lub w miejscach sprzedazy danego typu baterii.

Nalezy przestrzega¢ krajowych przepiséw dotyczacych utylizacji materiatow.
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@ Wskazowka:
= Na bateriach zawierajacych szkodliwe zwigzki znajduja sie nastepujace oznaczenia:
Pb = bateria zawiera otéw,
Cd = bateria zawiera kadm,
Hg = bateria zawiera rtec.

Urzadzenie nalezy zutylizowa¢ zgodnie z dyrektywa 2002/96/WE - WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) dotyczaca zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych.

W razie pytan nalezy zwréci¢ sie do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizacje.

11. Dane techniczne

Wskazéwka: Podczas stosowania urzadzenia niezgodnie ze specyfikacja nie mozna zagwarantowaé prawidtowego dziata-
nia! Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych majacych na celu ulepszenie konstrukcji urzadzenia.
Doktadno$¢ termometru zostata doktadnie sprawdzona. Ponadto zostat on zaprojektowany do dtugotrwatego uzytku.

W przypadku korzystania z urzadzenia w praktyce lekarskiej nalezy przeprowadza¢ kontrole pomiarowe za pomocg odpo-
wiednich $rodkéw. Doktadne dane dotyczace sprawdzania doktadnosci mozna uzyskaé, kontaktujac sie z dziatem obstugi
klienta.
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Nazwa i model

FT 70

Zakres pomiaru

Tryb termometru do ucha/czota: 34°C - 43°C (93,2 °F - 109,4 °F)
tryb temperatury obiektu: 0°C — 100°C (32 °F - 212°F)

Laboratoryjna doktadnos¢
pomiaru

Tryb termometru do ucha: +0,2 °C (0,4 °F) w zakresie 35,5°C - 42°C (95,9 °F - 107,6 °F),
poza tym zakresem pomiaru +0,3°C (0,5 °F)

tryb termometru czotowego: +0,3°C (0,5 °F) w zakresie 34 °C - 43°C (93,2 °F - 109,4 °F)
tryb temperatury obiektu: +1,5°C (£2,7 °F) przy <30°C (86 °F); 5% przy =30°C (86 °F)

Odstep czasu pomiedzy
dwoma pomiarami

Co najmniej 5 sekund

Klinicznie potwierdzona
doktadnos$¢ pomiaréw

Ucho: dzieci, 1-5 lat: +0,08°C (+0,14 °F)
dorosli: +0,07°C (+0,13°F)

Czoto: dzieci, 1-5 lat: +0,07 °C (0,13 °F)
dorosli: +0,08°C (+0,14 °F)

Jednostki miary

Stopien Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F)

Warunki eksploataciji

16°C do 35°C (60,8 °F - 95°F) przy wzglednej wilgotnosci powietrza do 85%
(bez zjawiska kondensaciji)

Warunki przechowywania

-25°C do 55°C (-13°F - 131 °F) przy wzglednej wilgotnosci powietrza do 85%
(bez zjawiska kondensacji)

Wymiary 38,2 x 138 x 46,5 mm
Masa 90 g wraz z baterig
Bateria 2 x 1,5V AAA (LRO3)
Pamigé Na 10 pomiaréw

Objasnienie symboli

Klasyfikacja urzadzenia - typ BF Chroni¢ przed wilgocia T
Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi @
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12. Usuwanie usterek

Wskazanie | Przyczyna Usuwanie
H [] Zmierzona temperatura jest wyzsza niz Uzywad termometru tylko w podanych zakresach
! 1) Tryb termometru do ucha/czota: 43°C (109,4 °F), temperatur.

2) Tryb temperatury obiektu: 100°C (212 °F).

Zmierzona temperatura jest nizsza niz
1) Tryb termometru do ucha/czota: 34°C (93,2 °F),
2) Tryb temperatury obiektu: 0°C (32 °F).

W razie koniecznosci wyczysci¢ koncowke czuj-
nika. W przypadku powtarzajacych sie btednych
wskazan nalezy zwrécic sie do sprzedawcy lub
dziatu obstugi klienta.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION

Table 1

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic emissions

The FT70 Multi-function Thermometer is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the
user of the FT70 Multi-function Thermometer should assure that it is used in such an environment.

Harmonic emissions IEC 61000-3-2

Not applicable

Voltage fluctuations/flicker emissions
IEC 61000-3-3

Not applicable

Emissions test Compliance |Electromagnetic environment - guidance

RF emissions CISPR 11 Group 1 The FT70 Multi-function Thermometer uses RF energy only for its internal
function.
Therefore, its RF emissions are very low and are not
likely to cause any interference in nearby electronic equipment.

RF emissions CISPR 11 Class B The FT70 Multi-function Thermometer is suitable for use in all establish-

ments other that domestic and those directly connected to the public low-
voltage power supply network that supplies buildings used for domestic
purposes.
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Table 2

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic immunity

The FT70 Multi-function Thermometer is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user
of the FT70 Multi-function Thermometer should assure that it is used in such an environment.

IMMUNITY test

IEC 60601 test level

Compliance level

Electromagnetic environment - guidance

Electrostatic discharge (ESD)
IEC 61000-4-2

+6 kV contact
+8 kV air

+6 kV contact
+8 kV air

Floor should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are
covered with shythetic material, the relative humidity should
be at least 30%.

Electrical fast transient/burst
IEC 61000-4-4

+2 kV for power
supply lines

+1 kV air for input/out-
put lines

Not applicable

Mains power quality should be that of a typical commercial
or hospital environment.

Surge
IEC 61000-4-5

+1kV differential mode
+2kV common mode

Not applicable

Mains power quality should be that of a typical commercial
or hospital environment.

Voltage dips, short interrup-
tions and voltage variations
on power supply input lines
IEC 61000-4-11

<5% U; (>95% dip in
U, for 0.5 cycle

40% U; (60% dipin
U, for 5 cycles

70% U, (30% dip in

Not applicable

Mains power quality should be that of a typical commer-
cial or hospital environment. If the use of the FT70 Multi-
function Thermometer requires continued operation during
power mains interruptions, it is recommended that the FT70
Multi-function Thermometer be powered from an uninter-
ruptible power supply or a battery.

U, for 25 cycles
5% U; (>95% dip in
U, for 5 sec
Power frequency magnetic fields should be at levels cha-
Power frequency (50/60 Hz) 3A/m 3A/m racteristic of a typical location in a typical commercial or

magnetic field IEC 61000-4-8

hospital environment.

NOTE: U, is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.
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Table 3
Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic immunity

The FT70 Multi-function Thermometer is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the
user of the FT70 Multi-function Thermometer should assure that it is used in such an environment.

IMMUNITY IEC 60601 | Compliance | Electromagnetic environment - guidance
test testlevel |level
Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any
part of the FT70 Multi-function Thermometer, including cables, than the recommen-
ded separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the
transmitter.
Recommended separation distance:
Conducted RF |3Vrms 3Vrms d=12VP
IEC 61000-4-6 | 150 kHz to
80 MHz d =1.2/P 80 MHz to 800 MHz
Radiated RF | 3V/m 3V/m d=2.3VP 800 MHzto 2.5 GHz
|IEC 61000-4-3 | 80 MHz to . . . o .
2.5GHz Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to
the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters
(m).
Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site
survey,2 should be less than the compliance level in each frequency range.b ((.)))
Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: * &

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from
structures, objects and people.

Field strengths from fixed transmitters, such as base stations from radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, ama-
teur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast can not be predicted theoretic call with accuracy. To assess the elec-
tromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field
strength in the location in which the FT70 Multi-function Thermometer is used exceeds the applicable RF compliance level above, the
FT70 Multi-function Thermometer should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional
measures may be necessary, such as reorienting or relocating the FT70 Multi-function Thermometer.

Over the frequency range 150kHz to 80MHz, field strengths should be less than [V1] V/m.
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Table 4
Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the EQUIPMENT or
SYSTEM-for EQUIPMENT and SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the FT70 Multi-function
Thermometer

The FT70 Multi-function Thermometer is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF distances are con-
trolled. The customer or the user of the T FT70 Multi-function Thermometer can help prevent electromagnetic interference by maintai-
ning a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the FT70 Multi-function Ther-
mometer as recommended below according to the maximum output power of the communications equipment.

Separation distance accord;ng); to frequency of transmitter
m
Rated maximum output 150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz
power of transmitter

w d=12VP d=12VP d=23VP
0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distanced in meters (m) can be

estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the trans-

mitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 8- MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from
structures, objects and people.
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